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Zupanija: SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA
Opéina: OPCGINA BRELA
Naziv prostornog plana:1. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDPENJA OPCINE BRELA =
= TEKSTUALNI DIO (ODREDBE ZA PROVEDBU) =

Odluka o izradi Plana: Odluka Opéinskog vije¢a o donoSenju Plana:

N . o P - . Sluzbeno glasilo Op¢ine Brela “Glasnik” 2/17
Sluzbeno glasilo Op¢ine Brela “Glasnik” 2/11, 5/11, 1/16 i 7/16 od 20. travnja 2017.

Javna rasprava (datum objave): Glasnik 3/12,
www.opcina-brela.hr - 31. 10. 2012., www.mgipu.hr - 05. 11. 2012., L. .
Slobodna Dalmacija - 07. 11. 2012. Javni uvid odrzan od 20. 11. 2012. do 04. 12. 2012.

Ponovna javna rasprava (datum objave): www.opcina-brela.hr - 13.03.2015., PR -
Slobodna Dalmacija - 14. 03. 2015., www.mgipu.hr - 16. 03. 2015. Javni uvid odrzan od 23. 03. 2015. do 07. 04. 2015.

2. Ponovna javna rasprava (datum objave): ) Javni uvid odrzan od 08. 02. 2017. do 17. 02. 2017.
www.opcina-brela.hr - 27. 01. 2017.,Slobodna Dalmacija - 30. 01. 2017.,

www.mgipu.hr - 27. 01. 2017.

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne rasprave: Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

Viktor Muzini¢, dipl.iur.

Misljenja na Plan:

1. Drzavna uprava za zastitu i spaSavanje, Podrucni ured za zastitu i spasavanje Split (Klasa: 350-02/17-01/08, Urbroj: 543-15-01-17-3)

2. HAKOM (Klasa: 350-05/11-01/623, Urbroj: 376-10-17-13)

3. HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Makarska 20.03.2017.

4. Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Splitu (Klasa: 612-08/11-10/0272, Urbroj: 532-04-02-15/7-17-20)

5. Mijesni odbor Brela Gornja (Broj: 6/2017.)

6. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova
(Broj: 511-12-21-9488/8-2016-M.P.)

. Zupanijska uprava za ceste Split (Klasa: 960-03/17-01/0071, Urbroj: 2181-164-200/09-17-0002)

. Javna ustanova "Park prirode Biokovo" (Urbroj: 280/17)

9. Ministarstvo obrane Zagreb, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Sluzba za vojno graditeljstvo i energetsku ucinkovitost

(Klasa: 350-02/17-01/85, Urbroj: 512M3-020202-17-3)

10. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove juznog jadrana, Split (Klasa: 350-02/16-01/0000405, Urbroj: 374-24-1-17-9)

11. Javna ustanova, Zavod za prostorno uredenje Splitsko-dalmatinske Zupanije (Klasa: 350-01/17-01/26, Urbroj: 2181-210-03-17-3/PM)

Suglasnost na Plan:

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja, (Klasa: 350-02/17-11/33, Urbroj: 531-05-17-6)

Pravna osoba koja je izradila pIan:URBANlSTléKl INSTITUT HRVATSKE d.o.o. ZAGREB

0 ~

Pecat pravne osobe koja je izradila plan: Odgovorna osoba:

mr.sc. Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh.

Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga dokumenta prostornog uredenja:

Terezija Mirkovi¢ Berkovi¢, dipl.ing.arh.

Struéni tim u izradi Plana: 4. Nikola Adrovi¢, mag.ing.aedif.
1. Terezija Mirkovi¢ Berkovi¢, dipl.ing.arh. 5. Vilma Stopfer, mag.ing.kraj.arh.
2. Lovorka Sviben, dipl.ing.arh. 6. Matea Somek, mag.ing.arh.
3. Daliborka Pavlovi¢, grad.teh. 7. Dean Vuci¢, ing.geod.
Broj radnog naloga: 10143 = Broj plana: 1357 Godina izrade: 2017.
Pecat Opc¢inskog vijeca: Predsjednik Op¢inskog vijeca:
Ivo Sodan
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: Pecat nadleznog tijela:
(ime, prezime, potpis)
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Napomena

Radi preglednosti i nedvojbenosti sadrzaja odredbi za provodenje daje se integralni tekst s tekstom
sljiedeceg znacenja:

= fekst odredbi za provodenje vezeceg plana Plana - crno

= tekst koji se dodaje - crveno

= tekst koji se brie - preertano-
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ODREDBE ZA PROVEDBU

Clanak 4.

Izrazi i pojmovi, koji se upotrebljavaju u ovom Planu, imaju slijede¢e znacenje:

1.

Dvojna gradevina je gradevina kojoj se jedna strana nalazi na medi vlastite gradevne Cestice, na
kojoj strani nema otvore, te joj se moze prisloniti druga gradevina, a s drugih strana ima
neizgradeni prostor ili javnu povrSinu, uz gradevinu moze biti prislonjena pomoc¢na gradevina.

3 2.

54

65.

76.

10.

11.

Gradevine gospodarske namjene su gradevine s pretezno zanatskim, skladlsnlm usluznim,
trgovackim, ugostiteljskim i sl. djelatnostima, koje ne smetaju okolini i ne umanjuju kvalitetu
stanovanja i rada na susjednim gradevnim Cesticama. Ne ukljuCuju turisticke smjestajne sadrzaje.

. Gradevina osnovne namjene je gradevina na gradevnoj €estici iste namjene koja je i predvidena

ovim Planom.

. Gradevine seoskog turizma realiziraju se unutar gradevinskih podrucja ruralnih naselja, u

izdvojenim dijelovima gradevinskog podruc¢ja naselja—ili izvan gradevinskog podruc¢ja naselja u
okviru prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva kroz rekonstrukciju ili prenamjenu
postojece gradevine, odnosno izgradnjom nove gradevine koja uz stambenu namjenu obuhvaca i
poljoprivrednu gospodarsku proizvodnju i ugostiteljsko-turisticku djelatnost.

Gradevine stambene namjene su vile, obiteliska kuéa, stambene gradevine, postojece
viSestambene gradevine i stambeno-poslovne gradevine. Na gradevnoj je Cestici dozvoljena
gradnja samo jedne gradevine ove namjene.

Gradevine ugostiteljsko-turistiCke namjene su gradevine ¢iji su prostori namijenjeni obavljanju
turlstlcke dJeIatnostl To su smjestajne gradevme deflnlrane u—prawlnnéu—e—raz—vpstaa#anw
, posebnim
propisima iz podrucja ugostiteljstva i turizma, kao i gradevine s prateéim sadrzajima, trgovacke,
ugostiteljske, Sportske, rekreativne, zabavne te sli€ne namjene.

Gradevinska (bruto) povrsina - GBP zgrade izraunava se sukladno posebnom propisu.

Gradevinski pravac Gradevhalinija-odreduje je naJmanJa |/|I| obvezna udaljenost g%amenu—hm;tu

proCelja gradevine u odnosu na regulacijski pravac s
koje-mora—zapobeti-gradenje—zgrade- Preko gradevinskog pravca gradevae-linije smiju se graditi
terase u prizemlju, te strehe, konzole, balkoni, istaci i sl. na visini viSoj od 2,5 metra od najnize
toCke konaéno uredenog terena na gradevinskom pravcu gradevhoj—tniji. Prilikom gradnje
gradevina na regulacijskom pravcu regulacijskejiniji, nije dozvolijena nikakva gradnja preko
regulacijskog pravca regulacijskelinije. Strehe (Sirine >0,3 m), kenzele; balkoni, istaci i sl. nisu
dozvoljeni iznad javne prometne povrSine.

Granica gradevinskog podrucja je crta razgraniCenja povrSina koje sluze za gradenje naselja ili
povrsina izdvojenih namjena izvan naselja od ostalih povrSina prema kriterijima iz Plana. Granice
gradevinskih podrudja utvrdene su u pravilu granicama katastarskih estica,

Infrastrukturni koridor je osiguran prostor namijenjen za uredenje, izgradnju i KkoriStenje
gradevina i uredaja u funkciji prometa i infrastrukturnih sustava, unutar ili izvan gradevinskog
podrudja.

Interpolacija je gradnja na neizgradenoj gradevnoj cCestici koja se nalazi u kontinuirano
izgradenom uli€nom potezu, odnosno pretezito dovrSenom (izgradenom) dijelu gradevinskog
podrudja.
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14312. Javna garaza je javna gradevina za skupno parkiranje osobnih i drugih vozila namijenjena svima
pod jednakim uvjetima, a u svom nadzemnom dijelu mozZe imati i druge sadrzaje javne ili poslovne
namjene. Namjena javne garaze ne moze se prenamijeniti za drugu namjenu $to se ne odnosi na
dodatne sadrzaje smjestene iznad javne garaze.

2413. Lokalni uvjeti su temeljna polaziSta za izradu detaljnijih prostornih planova i urbanisti¢ko-
tehnickih uvjeta za zahvat u prostoru, a sadrze elemente stanja i prostornih mogucnosti:

— reljef, more, zelenilo;

— posebno vrijedne gradevine i podrucja prirodne i kulturne bastine;

— karakteristi¢ni i vrijedni pogledi i slike mjesta;

— ambijentalne vrijednosti;

— veli¢ina i izgradenost gradevnih Cestica;

— nacin gradnje, te visina i povrsina izgradenih gradevina;

— opremljenost komunalnom i prometnhom infrastrukturom;

— komunalna oprema;

— druge vrijednosti i posebnosti.

Lokalni uvjeti kao posebnosti mikro lokacije utvrduju se u krugu cca 100 m ili unutar definiranog

uliénog ili konteksta naselja, prema-orto-foto-shimku-izradenom-2005—0d—-Geokarta-d-0-0-"koji-je

1614 Nadstresnica je gradevina koja natkriva otvoreni prostor (iznimno zatvorena s jedne strane kada
se postavlja uz glavnu, pomoénu gradevinu, potporni zid ili medu susjedne gradevne Cestice) koja
se ne uraCunava u bruto izgradenu povrSinu, a hamijenjena je u pravilu za natkrivanje prostora
pred ulazom, parkiraliSnog mjesta ili prostora za odmor.

. i : ; _
18.15 Niz je gradevna cjelina od najmanje triju medusobno prislonjenih gradevina priblizno jednakih
gabarita i oblikovanja, a gradnja, rekonstrukcija, dogradnja ili nadogradnja koje uvjetuje cjelovito
rieSenje gradevne cjeline. Gradevine se sa najviSe dvije strane nalaze na medi vlastite gradevne
Cestice, a s drugih strana imaju neizgradeni prostor ili javnu povrsinu, uz gradevinu moze biti

2117 ParkiraliSno garazna mjesta (PGM) su povrSine ili prostori namijenjeni za parkiranje vozila
na gradevnoj Cestici ili na javnoj povrSini.

22.18. Poljoprivredne gospodarske gradevine su
— bez izvora zagadenja: sjenici, pcelinjaci, staklenici, plastenici, gljivarnici, gradevine za preradu

poljoprivrednih proizvoda, spremista poljoprivrednih proizvoda, alata, i sl.

— s izvorima zagadenja: staje, kokosSinjci, kuni¢njaci i sl.

23:19.Pomoéne gradevine i manje gradevine gospodarsko-obrtnicke namjene se grade na
gradevnoj Cestici osnovne gradevine, s kojom su arhitektonski ili funkcionalno povezane i sluze
redovnoj uporabi osnovne gradevine (garaze, drvarnice, spremista, kotlovnice, vrtne sjenice, ljetne
kuhinje, ro&tilji, manji poslovni prostori. Ne sadrZze stambeni niti drugi smjestajni prostor), a mogu
se graditi kao samostojece ili kao dio osnovne gradevine.

20. Postojeca gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuceg akta i svaka druga gradevina koja je prema Zakonu o gradnji ili drugom posebnom
zakonu s njom izjednacena.
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24.21. Povijesne cjeline jesu podru€ja koja su za$ticena temeljem posebnog propisa o zastiti
kulturnih dobara i temeljem odredbi ovog Plana.

25:22. Prirodni teren je neizgradena povrSina gradevne Cestice uredena kao pejsazno parkovna
povrSina ili zastitno zelenilo bez podzemne ili nadzemne gradnje, natkrivanja, parkiranja.

gradevnu-Sesticu-
Prometna povrsina je povrSina javne namjene, povrsina u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice ili
povrSina na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne Cestice.

27.24. Regulacijski pravac Regulacijska—tinija je granica izmedu Cestice javne povrSine (ulica,
pristupni put, javna cesta, trg, obala, plaza i dr.) i gradevne Cestice osnovne namjene.

28.25. Samostoje¢a gradevina je gradevina koja sa svih strana wvlastite—gradevneGestice ima
neizgradeni prostor viastite gradevne Cestice ili javnu povrsinu, uz gradevinu moze biti prislonjena
pomocna gradevina.

29. 26. Stambena gradevina sa poslovnim sadrzajem (stambeno-poslovna gradevina,
poslovno-stambena gradevina) je gradevina stambene namjene na zasebnoj gradevnoj Cestici
koja, osim stambenog prostora, sadrzi i poslovne sadrzaje bez negativhog utjecaja na okolis.
Stambeno-poslovna sadrzi stambene poslovne sadrzaje do najviSe 60% 40% gradevinske bruto

izgradene-povriine-na-gradevnoj-Sestici. Poslovno-stambena gradevina sadrzi poslovne sadrzaje

do najvise 60% gradevinske bruto povrsine na gradevnoj Cestici.

32.27. Tlocrtna povrSina je ukupna izgradena povrSina zemljiSta pod gradevinom sukladno
- Lemljistepod-gradevinomje—vertikalna-projekeija—svih-zatvorenih—otvorenib—

kig-a uklju€uje sve gradevine na gradevnoj Cestici.

33:28. Udaljenost gradevine od granice gradevne €estice odredena je kao udaljenost vertikalne
projekcije najistaknutijeg dijela osnovne gradevine, ukljucivo stubista, konzole, balkone, istake (ne
strehe), od granice gradevne Cestice.

34.29. Visestambena gradevina je postojeCa samostojeéa gradevina stambene namjene na
zasebnoj gradevnoj Cestici, s vise od 3 stana i bez mogucénosti povecanja postojeceg broja—ali-re
vise-ed-50 stanova.

35.30. Vrijedne prirodne cjeline jesu podruCja zastiCena posebnim propisom o zastiti dijelova
prirode, i ona koja se zastiéuju odredbama ovog Plana zbog svojih krajobraznih i prirodnih
osobitosti.

31. Visina ,,v“ [/ ukupna visina ,,V*“ gradevine mjeri se od najnize kote konacno uredenog terena uz
proCelje gradevine do vijenca/sljemena gradevine. Najniza kota rampe, Sirine do 4,0 m, za prilaz
vozilima u podrumsku etazu garaze ne smatra se najnizom kotom konacno uredenog terena i ne
uraCunava se u visinu/ukupnu visinu gradevine.

32. Dijelovi - etaze gradevine:

- Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno najvise
1,5 m iznad konacno uredenog i zaravnhanog terena mjereno na najniZoj toCki uz procelje
gradevine ili Ciji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),

- Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50%
svoga volumena u kona¢no uredeni i zaravnani teren uz procCelje gradevine, odnosno da je
najmanje jednim svojim proceljem izvan terena,
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- Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50% svoga
volumena u kona¢no uredeni zaravnani teren i Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja,
odnosno suterena,

- Podzemna etaza je potpuno ukopane etaze podruma i Cija se donja kota stropne
konstrukcije nalazi ispod kote kona¢no uredenog i zaravnatog terena uz gradevinu. U
gradevinama stambene namjene s najviSe 3 nadzemne etaZze dozvoljena je gradnja
podzemne etaZe za garazu i pomocéne prostorije s tlocrthom povrSinom i kig-om veéim od
dozvoljenog za odgovarajuci nacin gradnje tj. do kig 0,8, uz uvjet da se:

- ne smije umanijiti propisani postotak zelenila na prirodnom tlu;

- ulaz u garazu ne smije orijentirati prema ulici i/ili pogledu s mora ako je kota ulaza iznad
kote ulice. Pri tome se najniza kota rampe, Sirine do 4,0 m, za prilaz vozilima u potpuno
ukopanu podrumsku etazu garaze ne smatra najnizom kotom konac¢no uredenog terena i ne
uraunava se u visinu/ukupnu visinu gradevine, a maksimalni planski GBP naveden u ovim
Odredbama smije se povecati za GBP potpuno ukopane etaze podruma namijenjene
garaziranju.

- Kat (K) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi iznad prizemlja ili suterena,

- Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod
kosog krova, a visina nadozida u ravnini procelja nije ve¢a od 1,2 m.

33. PPPPB - Prostorni plan Parka prirode Biokovo.
34. ZoPU — Zakon o prostornom uredenju.
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1. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENA POVRSINA NA PODRUCJU OPCINE
BRELA

Clanak 5.

(1) Osnovna namjena i koriStenje povrSina odredena Planom prikazana je na kartografskom prikazu
1A "Koristenje i namjena povrsina — PovrSine za razvoj i uredenje".

(2) Prostor opCine Brela se prema namjeni dijeli na:

— povrsine naselja (stambena namjena te sve ostale namjene i sadrzaji spojivi s osnovnom namjenom,
uklju€ivo povrdine mjedovite i povriine ugostiteljsko-turistiCke namjene, javne i druStvene namjene,
poslovne namjene te povrSine za smjestaj raznih kategorija zelenila i infrastrukturnin gradevina i
uredaja),

— povrdine izvan naselja za izdvojene namjene (javna i drustvena namjena, sportsko-rekreacijska
namjena - kupaliSna obala (uredena i prirodna plaza) sa Setnicom — lungomare, groblja),

— poljoprivredne povrsine,

— 8umske povrSine,

— ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste,

— vodne povrsine - more, povremeni vodotoci,

— povrSine posebne namjene,

— povrsine infrastrukturnih sustava.

(8) PovrSine za razvoj i uredenje prostora smjestaju se unutar gradevinskog podrucja i iznimno izvan
gradevinskog podrucja. Razgrani¢enjem se odreduju gradevinska podrucja za:

— povrsine naselja,

— povrsine izvan naselja za izdvojene namjene.

 Dodrudiaiaradevine I ruia za:

Clanak 6.

(1) U provedbi Plana podrugje Opéine Brela, koje, sukladno odredbama Zakona o prostornom

uredenju (NN 153/13) u cjelini pripada zasti¢enom obalnom podrucju mora (dalje: ZOP) dijeli se

temeljem prostorno-planskih kriterija na sljedeée osnovne prostorne cjeline:

a) prostor ograni¢enja zasticenog obalnog podruc¢ja mora (pojas kopna u Sirini od 1000 m od obalne
crte i pojas mora u Sirini od 300 m od obalne crte),

b) podrucje Parka prirode Biokovo,

c) prostor izvan prostora ogranienja zastiéenog obalnog podrudja (ZOP-a) i izvan granica Parka
prirode Biokovo.

(2) U obuhvatu Plana povrSina izmedu obalne linije i regulacijske linijje prema obalnoj Setnici
(lungomare), odnosno pojas kopna od najmanje 6 m od obalne linije bez obzira na kontaktnu namjenu,
namijenjen je isklju€ivo za javno koristenje. Na navedenom podrucju nije moguée ogradivanje plaza,
prekidanje obalne Setnice, niti drugo onemogucéavanje pristupa obali.
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Clanak 6a.

(1) S obzirom na razinu toénosti katastarske podloge na kojoj je izradena osnovni Plan te posljedi¢no
razinu mogucée netoCnosti rieSenja B Plana u odnosu na stvarno stanje u prostoru, prilikom provedbe
1B Plana mora se uciniti ejeleviti uklop rjeSenja u azuriranu odgovarajuéu geodetsko-katastarsku
podlogu.

(2) Tocan polozaj i razgrani¢enje prometnih povrSina i pomorskog dobra od zona ostalih namjena
utvrduje se tehni¢kom i geodetskom dokumentacijom akta za provedbu Plana, a kojim se medusobno
uskladuje stanje u katastru, zemljiSnoj knjizi i stanje u naravi primjenom rjeSenja definiranog Planom.
Nakon utvrdivanja gradevnih €estica prometnih povrSina i pomorskog dobra na prethodno opisan nacin
primjenjuje se rjeSenje Plana na razgraniCenja zona ostalih namjena i formiranje gradevnih Cestica
unutar zona ostalih namjena.

1.1. POVRSINE NASELJA

Clanak 7.

(1) Naselja se razvijaju unutar granica gradevinskih podru¢ja na kojima se predvida uredenje
postojecih povrSina naselja i njihovo prosirenje. Unutar tih granica smjeStavaju se osim stanovanja i sve
potrebne te sa stanovanjem spojive funkcije sukladne namjeni, rangu ili zna€enju naselja.

(2) Naselja sa stambenim, turistickim, centralnim i prate¢im funkcijama su podrucja u kojima se veé

nalazi ili se planira:

— stambena i stambeno-poslovna gradnja i sve gradevine i sadrzaji koji prate stanovanje kao Sto su
Skolske i predSkolske ustanove, trgovine, servisi, centralni, komercijalni i druStveni sadrzaji,
ugostiteljstvo i zone ugostiteljsko-turistiCke namjene, sportske i uredene zelene povrSine, pjeSacki
putevi i stubista, ostale prometne povrsine, parkiralista i sli¢no,

— parkovne i zastitne zelene povrsine, sportski i rekreacijski sadrzaiji, groblja,

— skladista, komunalni servisi i uredaji, radionice i obrtni¢ki pogoni, uz uvjet da ne zagaduju zrak, ne
uzrokuju povec¢anu buku i ne privlage veci promet teretnih vozila,

— poslovni i ugostiteljsko-turisticki sadrzaji, zabavni, kulturni, zdravstveni i drugi sliéni sadrzaji i
gradevine,

— tihe djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije: krojacke, frizerske, postolarske, fotografske
radionice, prodavaonice mjeSovite robe, eaffe-i-buffet-ikao-i ugostiteljske gradevine—peéenjarnice i
sli¢no.

(3) U gradevinskom podrucju naselja, uz kolne prometne povrSine, smiju se uredivati javna parkiralista.
Clanak 7a.

Izdvojeni dio gradevinskog podru€ja naselja obuhvaéa prostorne cjeline postojecih, pretezito
napustenih, starih zaselaka. Unutar granica izdvojenih dijelova gradevinskog podrucja naselja predvida
se uredenje povrsina naselja te rekonstrukcija, zamjenska gradnja postojecih gradevina i i iznimno nova
gradnja. Unutar tih granica smjestaju se, uz stanovanje, i turisticki smjestajni kapaciteti primjerenog tipa
u postoje¢im tradicijskim zgradama, iznimno novima oblikovno uskladenima sa zateenom tradicijskom
gradnjom. Dozvoljena su minimalna prosSirenje gradevnih Cestica i zahvati na gradevinama samo poradi
zadovoljenja suvremenih potreba odredene namjene.
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Clanak 8.

(1) Planom su utvrdene granice gradevinskih podruc¢ja naselja za opc¢inu Brela, kao racionalno
organiziranih i oblikovanih prostora, i to za naselje Brela s izdvojenim dijelovima gradevinskog podrucja

naselja i za naselje Gornja Brela s-njihevim-izdveojenim-dijelovima-naselja.

(2) Granice gradevinskih podrugja razgraniCuju povrSine izgradenog dijela naselja i povrSine
predvidene za njegov razvoj od ostalih povrSina namijenjenih razvoju poljoprivrede, Sumarstva i drugih
djelatnosti koje se, obzirom na namjenu, mogu obavljati izvan gradevinskih podrucja naselja.

(3) Gradevinska podrugja iz stavka (1) ovog Clanka prikazana su na kartografskim prikazima
1A "Koristenje i namjena povrsina — PovrSine za razvoj i uredenje", 4A "Gradevinska podrucja - Naselje

Brela " i 4B "Gradevinska podrucja - Naselje Gornja Brela". i4—"Gradevinska-podruSja-naselja—Naselja

1.2. POVRSINE 1ZDVOJENIH GRADEVINSKIH PODRUCJA IZVAN NASELJA -ZA
HBVOJENENAMIENE

Clanak 9.

(1) Planom su razgraniCene povrSine izvan—naselja—za—izdvoejene—namjene izdvojenih gradevinskih

podrucja izvan naselja za sljedece namjene:

namjena: info punkt Parka prirode Biokovo (D) B—infopunkt;

2. Groblja.

(2) RazgraniCenje povrSina iz stavka (1) ovog ¢Elanka odredeno je na kartografskim prikazima
1A "KoriStenje i namjena povrSina — PovrSine za razvoj i uredenje", 4A "Gradevinska podrucja - Naselje
Brela " i 4B "Gradevinska podrucja - Naselje Gornja Brela". i4—Gradevinskapodrudjanaselja—Nasela

Clanak 10.

(1) PovrSine izvan naselja namijenjene za infrastrukturne sustave razgrani€uju se na:

— povrSine predvidene—za—infrastrukturne—koridore,—smijestene—uzduz—pravaca koridora planiranih
infrastrukturnih instalacija i ostalih trasa, a odreduju se ebestrane-ed-esi-trase; kao planski koridori
Sirinom pojasa u metrima,

— povrsine zastitnih pojaseva postojecih infrastrukturnih instalacija odreduju se obostrano od osi trase,
Sirinom pojasa u metrima,

— povrsine predvidene za infrastrukturne gradevine koje su namijenjene smjestaju uredaja, gradevina,
instalacija i sl.

(2) Gradenje gradevina druge namjene od one predvidene Planom na povrSinama odredenim za
planske infrastrukturne koridore i njihove gradevine nije dopusteno.
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(3) Gradenje u zastitnim pojasevima infrastrukture iznimno je moguée uz posebne uvjete i suglasnost
nadlezne sluzbe odnosno njenog vlasnika, a sukladno posebnim propisima.

Clanak 11.

Povrsine za infrastrukturne koridore i zastitne pojaseve odreduju se prema kriterijima u-tablici-iz-&lanka
134 ovih odredbi za provedbu, posebnih propisa i kartografskim prikazima 1A "Koridtenje i namjena
povrSina — PovrSine za razvoj i uredenje" te 2A “Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav’, 2B
“Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba” i 2C “Infrastrukturni sustavi -
Vodnogospodarski sustav - Odvodnja” ovih Odredbi, uvazavajuci:

— vrednovanje prostora za gradenje,

— uvjete utvrdivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava,

— mjere o€uvanja krajobraznih vrijednosti,

— mjere zastite prirodnih vrijednosti,

— mijere za$tite kulturno-povijesnog naslijeda,

— mjere spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okolis.

Clanak 12.

Povrsine za infrastrukturne gradevine razgrani€uju se na sljedeé¢e namjene:
1. Prometni sustav:

a) povrSine za gradevine prometa koje mogu biti kopnene (ceste, pjeSacki promet), pomorske
(luke za javni promet, luke posebne namjene - sportske-luke luka nautickog turizma) i zracne
lake (helidrom),

b) povrSine za gradevine telekomunikacija i poSte.

2. Vodnogospodarski sustav:
a) gradevine vodoopskrbe,
b) gradevine odvodnje.
3. Elektroenergetski sustav:
a) transformacijski uredaji.
4. Plinooskrbni sustav:
a) mjerno-redukcijska stanica.

1.3. POLJOPRIVREDNE POVRSINE

Clanak 13.

(1) Razgranienje namjene poljoprivrednih povrdina temelji se na vrednovanju zemljiSta i utvrdenih
bonitetnih kategorija, a prikazano je na kartografskom prikazu 1A "KoriStenje i namjena povrSina —
Povrsine za razvoj i uredenje".

(2) Poljoprivredno tlo osnovne namjene S§titi se od svake izgradnje koja nije u funkciji obavljanja
poljoprivrednih djelatnosti, a dijeli se na:

— ostalo obradivo tlo — P3 i

— poljoprivredno tlo iskljuéivo osnovne namjene - vinogradi i maslinici — P4.

1.4. SUMSKE POVRSINE

Clanak 14.

(1) Sumske povrSine prikazane su na kartografskom prikazu 1A "Kori$tenje i namjena povrsina —
Povrsine za razvoj i uredenje".
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(2) Sumske povrsine osnovne namjene $tite se od svake izgradnje koja nije u funkciji obavljanja
Sumarskih djelatnosti, a razgrani¢ene su na:

— 8uma iskljugivo osnovne namjene - zastitna Suma - bjelogoriéna Suma (S21),

— 8uma iskljugivo osnovne namjene - zastitna Suma - mje$ovita Suma (S22),

— $uma isklju¢ivo osnovne namjene - zastitna Suma - crnogoriéna Suma (S2s),

— 8uma iskljugivo osnovne namjene - zastitna Suma - neobrasla $uma (S24),

— &uma iskljugivo osnovne namjene - uma posebne namjene (S3).

1.5. OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, SUME | SUMSKO ZEMLJISTE

Clanak 15.

(1) Razgrani¢enje ostalog poljoprivrednog tla, Suma i Sumskog zemljiSta obavlja se temeljem kriterija
za razgrani¢enje poljoprivrednog i Sumskog tla, a prikazano je na kartografskom prikazu 1A "Koristenje i
namjena povrsina — PovrSine za razvoj i uredenje”.

(2) Ostalo poljoprivredno tlo, ume i Sumsko zemljiste (PS) &ine neobradena tla, travnjaci i Sikare. Ove
povrSine S§tite se od svake izgradnje koja nije u funkciji obavljanja poljoprivrednih ili Sumarskih
djelatnosti.

1.6. VODNE POVRSINE

Clanak 16.

(1) Vodne povrsine na podrucju opcine Brela su morske povrsine i povremeni vodotoci. PevrSinu-mora
Vodne povrsine Plan utvrduje na kartografskom prikazu 1A "KoriStenje i namjena povrsina — PovrSine
za razvoj i uredenje" i 4A "Gradevinska podru€ja naselja - Naselje Brela". a—razgraniéenje—ha

(2) Namjena i nacdin koriStenja mora odnosi se na prostor ispod i iznad morske povrsine.
Razgranienje morskih povrsina provodi se odredivanjem namjena za:

kaa”S"“i pelas H Svili' } 59 m ed eballle €t Ee,

— vodne povrsine - more (V1 - kupali$ni pojas), u Sirini min. 50 m od obalne crte,

— vodne povrsine - more (V2 - sport i rekreacija), u pojasu izmedu cca 50 m i 100 m od obalne crte,

— vodne povrSine - more (V3 - pojas bez aktivnosti, iznimno sport i rekreacija), na udaljenosti izmedu
cca 100 i 150 m od obalne crte,

— vodne povrSine - more (V4 - priobalni promet), na udaljenosti najmanje od 150 m od obalne crte
(obuhvacaju i dio akvatorija uz obalu koji je namijenjen za unutarniji lokalni promet morem),

— vodne povrSine - more (V - more), pojas za ostale djelatnosti na udaljenosti ve¢oj od 300 m od
obalne crte (podrugje ribolova, plovna podruéja i sl.).
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2.  UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

2.1. GRADEVINE OD VAZNOST ZNACAJA ZA DRZAVU | SPLITSKO-
DALMATINSKU ZUPANIJU

Clanak 17.

(1) Odredivanje prostora i koristenja gradevina od vaznosti znacaja za Republiku Hrvatsku i Splitsko-
dalmatinsku Zupaniju Planom se utvrduju kao osnovni plansko-usmjeravajuéi uvjeti.

O<

(2) Gradevine od zna

Ja za Repubhku Hrvatsku eéreé—ene—su—p#ema—znaeaw—zaiwata—u—p#estem—a

1. Prometne gradevine s prlpadajumm objektlma uredajima i instalacijama
— drzavna cesta D8: G. P. Pasjak (gr. R. Slovenije) — Sapjane — Rijeka — Zadar — Split — G. P.
Klek (gr. BiH) — G. P. Zaton Doli (gr. BiH) — Dubrovnik — G. P. Karasovi¢i (gr. Crne Gore) —
dionica kroz Opc¢inu Brela drzavha-cesta-Split—Omis—Makarska-DBubrovnik-(B-8)-

— drzavna cesta D39: Gr. BiH — Arzano — Cista Provo — rotor Sestanovac — Dubci (D8)- Gore) —

d|on|ca kroz Opcmu Brela, s dJeIom|cno novom trasom d#za&tna—eesta—@%sta—PFeve——DHbe—éD

2. Energetske gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:
— magistralni plinovod.

3.  Vodne gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:
— Vodoopskrbni sustav Makarskog primorija.

4. Gradevine i kompleksi za potrebe obrane

— Biokovo — KUK 0 — OUP — vojni kompleks Mejri-objektKuk-0-

5. Zasti¢ene prirodne vrijednosti — Park prirode Biokovo.

Clanak 18.

Gradevine od vaznosti za Splitsko-dalmatinsku Zupaniju odredene su prema znacenju u razvoju
pojedinog dijela i cjeline Zupanije. Planom se odreduju slijede¢e gradevine i zahvati od vaZznosti za
Zupaniju:
1. Prometne gradevine s pripadajuc¢im objektima, uredajima i instalacijama:

— Zupanijska cesta Z 6195 (Brela: D8 — T. L. Maestral),

— luka otvorena za javni promet lokalnog znac¢aja Brela/Soline,

— luka nauti¢kog turizma — Brela/Soline (kapaciteta 90 vezova).
2. Postanske i telekomunikacijske gradevine:

— DBV 0k Kraljevac—Makarska;

Podtanski | Brela.

— svjetlosni svjetlovodni TK kabel I. razine Split - Makarska.
3. Energetske gradevine s pripadajué¢im objektima, uredajima i instalacijama:

— DV 110 kV, Kraljevac — Makarska.

— plinski magistralni sustav: odvojni plinovoda za MRS Brela s nadzemnim objektom MRS Brela.
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2.2. GRAPEVINSKA PODRUCJA NASELJA

2.2.1. OPCE ODREDBE ILI KRITERIJI ZA KORISTENJE IZGRADPENOG | NEIZGRAPENOG
DIJELA PODRUCJA

Clanak 19.

razgraniCena su na izgradeni te neizgradeni i neuredeni dio.

(2) Izgradeni dio gradevinskog podrucja su izgradene i uredene gradevne Cestice i druge povrSine
privedene razli¢itoj namjeni kao i neizgradene i-neuredene Cestice zemljiSta povrsine do 5.000 m? koje s
izgradenim dijelom gradevinskog podrucja €ine prostornu cjelinu.

(8) Neizgradeni dio gradevinskog podrucja je jedna ili viSe neposredno povezanih neizgradenih i
neuredenih Cestica zemljista ukupne povrsine veée od 5.000 m2. Pri oblikovanju gradevne Cestice koja
se nalazi u ulicnom nizu neposredno na granici izgradenog dijela gradevinskog podrucja dozvoljeno je
smanjenje njene povrSine do 10% u odnosu na referentnu veli¢inu neizgradenog dijela podrucja u
kojem se nalazi.

(4) lzgradeni-i-neizgradeni Svi dijelovi gradevinskog podrucja naselja ureduju se i koriste na nacin
propisan ovim Planom, a prikazani su na kartografskim prikazima 1A "KoriStenje i namjena povrsina —
PovrSine za razvoj i uredenje", 4A "Gradevinska podrucja naselja - Naselje Brela" i 4B "Gradevinska

podrucja naselja - Naselje Gornja Brela". i4—Gradevinska-podruSja—naselia—Naselja-Brelai-Gornja
Brela

(5) ] Eg#&éene;wdﬂem@;aéequkegqeedme}&naseha—u pojasu raSJeda te nestabllmh dijelova padme

Neuredeni dio gradevmskog podrucja je neizgradeni dio gradevmskog podrucja odreden ovim
Planom na kojemu nije izgradena planirana osnovna infrastruktura. Na neuredenim dijelovima
gradevinskog podrucja ovaj Plan se primjenjuje posredno, kao smjernice za izradu urbanisti¢kih planova
uredenja kojima se smiju odrediti i strozi prostorni pokazatelji i viSi standardi od navedenih u ovim
odredbama za provodenje.

(7) izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja odreden Planom je izgradeni odvojeni dio postojecega
gradevinskog podrucja naselja Brela nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja.

(8) Na zahvate unutar parka prirode Biokovo primjenjuju se odredbe za provodenje PPPPB.

12
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Clanak 20.

(1) Planom su utvrdena gradevinska podrucja naselja Opc¢ine Brela na sljedeci nagin:

— Gradevinsko podrucje naselja Naselje Brela s-izdvejenim-dijelovima-naselja-Cine prostori:

- GP 1 - Jakirusa (GP 1-1, GP 1-2,-GP-1-3),

- GP 2 - Ivanci,

- GP 3 - Stomarica (GP 3-1, GP 3-2, GP 3-3, GP-3-4,GP3-5;:GP-3-6,GP3-/- GP 3-8, GP3-9),

- GP 4 - Sosi¢i-Bekavci,

- GP 5 - S¢it - Podrace {(GP-5-1,GP-5-2,GP-5-3, GP-5-4),

- GP 6 - Soline (GP 6-1, GP 6-2, GP 6-3, GP 6-4, GP-6-5, GP 6-6),

- GP 7 - Novaci (GP 7-1, GP 7-2, GRP-7-3,7-4),

- GP 8 - Kri¢ak,

- GP 9 - Ribi¢i¢i-Medi¢i {(GP-9-1-GP-9-2,GP 9-3)

- GP T11— Soline |

- GP T12 - Berulia

- GP T1s - Jakiru$a |

- GP T14 - Stomarica

- GP T1s- Pelegrin

- GP T16 - Soline 1l

- GP T17. Jakirusa Il

- R6 — kupaliSna obala sa Setnicom

- Izdvojeni dijelovi gradevinskog podrucja naselja Brela

- GPI1 — Spile - izdvojeni dio naselja

- GPI2.- Podskalice - izdvojeni dio naselja.

- Naselje Gornja Brela s-izdvojenim-dijelovima-naselja-gine:

- GP 10 - Skrabici,

- GP 11 — Subotisce,

- GP 12 - Toemasi- Gornja Mala — (Tomasi Klesic¢i) GP 12-1 Gornja Mala—Tomasi, GP12-2 Gornja Mala
— Grzica, GP 12-3 Gornja Mala-lvanci)

- GP 13 - Carevici,

- GP 14 — Zaveterje - Ursici,

- GP 15 - Brkulji,

- GP 16 - Tomasi,

- GP 17 - Bartuloviéi.

(2) Unutar gradevinskog podruc&ja naselja u op¢ini Brela gradi se u skladu s odredbama ovog Plana, i
zakeona—oednosne Prostornog plana podrucja posebnih obiljezja Parka prirode Biokovo i detaljnije
prostorno-planske dokumentacije. Na podrucju Parka prirode Biokovo u postupku izdavanja lekacijske
dozvele akta za gradnju potrebno je, sukladno Zakonu o zastiti prirode, ishoditi uvjete zastite prirode
Ministarstva nadleZznog za poslove zastite prirode.

(3) Nova stambena izgradnja usmjerava se prije svega u nedovoljno ili neracionalno izgradene dijelove
naselja.

(4) U slobodni prostor gradevinskog podrucja naselja prvenstveno treba smjestiti gradevine ili povrSine
drustvenih djelatnosti i infrastrukture.

Clanak 21.

(1) Sva gradevinska podrucja naselja u Op¢ini Brela moraju imati najmanje |. kategoriju uredenosti
gradevinskog zemljista.
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(2) Gradevinsko zemljiste u gradevinskim podruc¢jima naselja unutar prostora ograniCenja zasti¢enog

eba«lneg—pedme}a—(ZOP} a mora imati Il. kategoruu uredenostl (ebuhvaéa,—e&m—pnpraﬂe—i—pnstupneg

preplsam—bmj—papkwalﬁne-ga;azmh—m}estar osim za gradevmska zemljlsta Cije je uredenje zapocelo na

temelju Programa izgradnje i uredenja komunalne infrastrukture Opcine Brela prema posebnom
propisu.

(3) Za neizgradeni dio gradevinskog podrudja naselja na prostoru opcine Brela se predvida izvedba
kanalizacijskog sustava s mehaniékim-ili-bicleskim odgovaraju¢im uredajem za prociS¢avanje s-upejnim
bunarem te crpne stanice i ispustom u more. Iznimno, u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja
naselja, na prostoru naselja Brela i Gornja Brela, do izgradnje javhe mreze odvodnje, gradevine
stambene namjene do veli€ine 10 ES mogu se sp01|t| na |nd|V|duaIne uredaje-nepropusne sabirne jame
i i i5a. Gradevine kapaciteta preko 10 ES
mogu se u izgradenom dijelu gradevinskog podru¢ja naselja graditi uz uvjet da imaju odgovarajuci
uredaj za procCiS¢avanje otpadnih voda.

(4) |I. kategorija uredenosti u gradevinskom podru¢ju naselja podrazumijeva najmanje uredeno
ovi listekoje-of , . i . | Sesticl_ti tni

kelni-ednesno—javni prometnu povrsSinu za pristup prema uvjetima u ¢lanku 22. 134., gradevinu za

zbrinjavanje otpadnih voda i mogucénost priklju¢ka na niskonaponsku elektroenergetsku mrezu.

(5) |Il. kategorija uredenosti podrazumijeva optimalno uredeno gradevinsko zemljiSte, koje esim
pripreme uz uvjete za |. kategoriju, obuhvaéa i-esnovnu—infrastrukturu—pristupniput, vodoopskrbu,
odvodnju otpadnih voda i mogucnost prikljucka na niskonaponsku elektroenergetsku mrezu elektriéau
energiju te propisan broj parkiraliSnih mjesta.

(6) Priklju¢ak gradevne Cestice odnosno gradevine na komunalnu infrastrukturu (elektroopskrbni
sustav, vodoopskrbni sustav, sustav odvodnje otpadnih voda, telekomunikacijski sustav) utvrduje se u
skladu s posebnim uvjetima nadleznih komunalnih i javnih poduzeca.

(7) U izdvojenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja uredenost gradevinskog zemljiSta
osigurava investitor o svom troSku uredenjem prometne povrSine, autonomnim sustavom opskrbe
elektricnom energijom (fotonaponske c¢elije i sl.), vodoopskrbom iz vlastitog spremnika i odvodnjom
otpadnih voda u nepropusnu sabirnu jamu ili, za kapacitet preko 10 ES, u odgovarajuci uredaj za
proc¢iSc¢avanje otpadnih voda s upojnim bunarom.

Clanak 22.

(1) Oblik i velicina gradevne Cestice mora omoguciti smjestaj gradevina planirane namjene, vrste,
oblika, veli€ine, kapaciteta u zadanim mjerama koristenja, te omoguciti zastitu prostora.

(2) ©Oblik—i VeliC¢ina gradevne cCestice odredena je najmanje propisanom minimalnom povrSinom i
Sirinom kada je propisana ovim odredbama, a oblik se prilagodava namjeni i moguce su postojecim
katastarskim Cesticama, koje se prema potrebi mogu eijepati dijeliti ili spajati.

(3) Gradevna Cestica mora imati—pristupni—put,—odnosno—neposredan—pristup na izgradenu—javno

prometnu povrsinu.
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Clanak 23.

(1) Do ishodenja akta na temelju kojeg se moze pristupiti gradenju i provedene parcelacije gradevne
dozvele-za-projekt planiranih cesta na podrucju opcine Brela iz gradevinskog podruéja naselja izuzimaju
se kao gradevne Cestice sve katastarske Cestice koje se u cijelosti nalaze unutar planskog koridora.

(2) Ukoliko se gradevna katastarska Cestica, koja se nalazi unutar gradevinskog podrucja naselja koje
nije neuredeno, jednim svojim dijelom nalazi unutar prometnih povrSina navedenih stavkom (1) ovog
¢lanka, a preostali dio zadovoljava uvjete za izgradnju unutar gradevinskog podrucja naselja odredene

ovim Odredbama, taj-se-dio-&estice-smatra-gradevnim-na tom se dijelu moze formirati gradevna Cestica

i odobriti gradnja.

(3) Prometne povrsine navedene u stavku (1) ovog €lanka prikazane su na kartografskim prikazima 1B
"Koristenje i namjena povrsina — Promet, posta i telekomunikacije", 4A "Gradevinska podrucja naselja -
Naselje Brela" i 4B "Gradevinska podrucja naselja - Naselje Gornja Brela".te-4-"Gradevinska-podrudja
naselja—Naselja Brelai-Gornja-Brela

(4) Za katastarske Cestice kojima se planiranjem trase nerazvrstane prometnice smanjuje povrsina
gradevne Cestice, najmanja povrSina gradevne Cestice moze biti i manja od navedene u pejedinim
referentnim ¢&lancima, za onoliku povrSinu kolika je uklju¢ena u trasu prometnice, ali ne manja od
350 m?, u neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja, odnosno ne manja od 150 m2, u
izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja.

Clanak 24.

(1) Udaljenost gradevinskog pravca gradevnelinije gradevine od regulacijskog pravca regulacijske
linije za razvrstane ceste ne moZe biti manja od 6 m, osim ako to nije odredeno posebnim uvjetima

nadleznih pravnih osoba za upravljanje drzavnim, Zupanijskim i lokalnim cestama. zupanijskim;
odnosno-drzavnim-cestama-

(2) Udaljenost gradevinskog pravca gradevnelinije gradevine od regulacijskog pravca regulacijske
linije za nerazvrstane ceste u pravilu ne moze biti manja od 5 m;. Iznimno, u formiranom uli¢Cnom potezu

pri interpolaciji se zadrzava udaljenost susjednih zgrada. lznimno, pri Sirini prometne povrSine
(nerazvrstane ceste i ostalih prometnih povrSina u naselju) jednakoj ili vec¢oj od 6,0 m udaljenost
gradevinskog od regulacijskog pravca smije biti najmanje 1/3 visine uli€nog procelja ali ne manje od
3,5 m. a Udaljenost poljoprivrednih gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja od regulacijskog
pravca ne moze biti manja od 15 m.

(3) Iznimno, ako je gradevna €estica u padu u odnosu na pristupni put, a tocka kona&no zaravnatog
terena znatno niza od kote pristupnog puta, dijelovi gradevine Cija kota gornjeg ruba stropne
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konstrukcije nije visa od najnize kote pristupnog puta na regulacijskom pravcu regulaciskojtiniji, mogu
se naslanjati na regulacijski pravac regulacijsku-liniju.

(4) Postojece i-izgradene gradevine u izgradenim dijelovima naselja, koje se nalaze na udaljenostima
manjim od onih iz stavka (2) ovog &lanka mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se ne smanjuje
postojeca udaljenost gradevine od regulacijskog pravca.

(5) Kod interpolacija novih gradevina u izgradenom dijelu naselja izmedu postojeéih odnesne
izgradenih-susjednih gradevina koje se nalaze na udaljenostima manjim od onih iz stavka (1) i (2) ovog
¢lanka, udaljenost moze biti i manja ed-one-iz-stavka{2)-oveg-&lanka, ali uz uvjet da se gradevinski
pravac gradevhalinija uskladi s izgradenim postojecim susjednim gradevinama;-al-ne-manje-ed-1,50-m.

(6) U izgradenom dijelu gradevinskog podrucja, gradevinski pravac gradevna-linija se odreduje na
spojnoj liniji dviju susjednih gradevina ili-ha—produzetku—gradevnelinije—jedne—susjedne—gradevine.

Gradevinski pravac Gradevnalinija ne smije narusavati postojeéi uli¢ni niz gradevina.

(7) Za izgradnju u zastitnom pojasu javnih cesta obvezno je ishoditi posebne uvjete nadleznih pravnih
osoba (HC, ZUC).

Clanak 25.

(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja na podrucju opcine Brela mogu se graditi gradevine:
— stambene namjene,

— drustvene namjene,

— gospodarske namjene,

— ugostiteljsko-turisticke namjene,

— infrastrukturne i komunalne namjene i

— privremene montazno-demontazne gradevine.

(2) U gradevinskom podrucju naselja, u pojasu do 70 m od obalne crte, ne moze se planirati gradnja,
niti se mozZe graditi pojedinacna ili viSe gradevina namijenjenih za:
— proizvodnju, koja nije funkcionalno povezana s morem i morskom obalom,

— trgovinu neto trgovacke povrSine veée od 1.500 m?—esim—ako—to—zahtijevaju—priredni—uvjeti—i

2.2.2. GRADEVINE STAMBENE NAMJENE
Clanak 26.

(1) Gradevine stambene namjene dijele se na:

— vile - samostojece gradevine iskljuCivo stambene namjene, s 1 stanom, s velikim udjelom
ozelenjenog dijela gradevne Cestice,

— obiteljsku kuéu — samostoje¢a gradevina s najviSe 2 stana i najvise 400 m? gradevinske (bruto)
povrsine na gradevnoj Cestici te najviSe podrum i tri nadzemne etaze (Po+P+2 ili Po+ P+1+Pk),

— stambene gradevine — gradevine s najvide 3 stana, a grade se kao samostojece, iznimno dvojne i u
nizu,
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— viSestambene gradevine — postojeCe gradevine s najmanje 4 stana. Izgradnja novih viSestambenih
gradevina nije moguca, a postoje¢e se zadrzavaju u postojeCem gabaritu i rekonstrukcijom ne smiju
povecavati broj stanova,

— stambeno-poslovne gradevine - sadrZe stambeni i poslovni prostor, tako da poslovni prostor iznosi
najviSe 40% bruto izgradene povrSine na gradevnoj Cestici. Za gradnju se primjenjuju odredbe za
stambene gradevine.

— poslovno-stambene gradevine - sadrze stambeni i poslovni prostor, tako da poslovni prostor iznosi
najvise 60% bruto izgradene povrSine na gradevnoj Cestici. Za gradnju se primjenjuju odredbe za
stambene gradevine.

(2) Gradevine stambene namjene mogucée je graditi u gradevinskom podru¢ju naselja pretezito
mjeSovite namjene, a nije ih dozvoljeno graditi u zonama javne i drustvene namjene (D), poslovne
namjene (K) te u zonama ugostiteljsko-turisticke namjene (T).

Clanak 27.

(1) Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi jedna gradevina stambene namjene i uz nju najvise
dvije pomocne gradevine u funkciji gradevine osnovne namjene (garaze, ljetna kuhinja, spremiste i sl.),
manje gradevine gospodarsko-obrtnicke namjene bez ugostiteljsko-turistickog smjestajnog sadrzaja ili
poljoprivredne gospodarske gradevine, ukoliko zadovoljavaju uvjete utvrdene ovim Planom.

(2) U neizgradenim dijelovima gradevinskih podru¢ja naselja dozvoljava se samo izgradnja
samostojecih stambenih gradevina stambene namjene.

(8) U izgradenim dijelovima naselja dozvoljava se izgradnja samostoje¢ih gradevina te dvojnih
gradevina i gradevina u nizu kao dovrsetak izgradnje zapocCete na susjednim gradevnim Cesticama.

(4) Osim stambene, u sklopu gradevine (gradevne destice) stambene namjene, omogucava se i
poslovna namjena za tihe i Ciste djelatnosti bez negativhog utjecaja na okoli§ koja obuhvacéa: uredske
prostore, krojacke, frizerske, postolarske, fotografske radionice, prodavaonice mjeSovite robe,
ugostiteljske, zdravstvene sadrzaje i sl. Poslovne djelatnosti svojim oblikovanjem i funkcijom ne smiju
naruSavati izgled gradevine i uvjete stanovanja. Poslovna namjena moze iznositi najvise 30% 50%
bruto izgradene povrsine na gradevnoj Cestici. Ugostiteljsko-turisticki smjestajni sadrzaj smije biti samo
u osnovnoj gradevini.

(5) Za potrebe stanovanja i komplementarnih poslovnih sadrzaja potrebno je na gradevinskoj Cestici

osigurati manevarski-prostorza-dostavu-kao-i parkirna mjesta sukladno ¢lanku 135. ovih Odredbi.

(6) Svaki stan mora imati osiguran prostor za promet u mirovanju uz sljedece uvjete:

a) parkiranje i garaZiranje vozila rjeS8ava se na gradevnoj Cestici u sklopu kuce ili u samestojeéoj
zasebnoj garazi,

b) iznimno kod rekonstrukcije gradevina u izgradenim dijelovima gradevinskog podrudja naselja a
prigodom kojih se formiraju nove stambene jedinice, te kod gradnje novih gradevina u izgradenim
dljelowma gradevmskog podruqa na cest|cama pareelama bez kolnog prlstupa parklranje i

za—lzg{-adnju trajnim zakupom javnih garazno-parkiraliSnih povrsina, kOJe moraju biti izvedene prije
gradevine za koju se na taj nacin osiguravaju parkiralina ili garazna mjesta, i na udaljenosti manjoj
od 500 m,

c) PostojeCe garaZe i garazno-parkiraliSna mjesta ne mogu se prenamijeniti u druge sadrzaje, ako se
ne osigura drugo parkiraliSno-garazno mjesto na istoj gradevnoj Cestici.
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2.2.2.1. Vile
Clanak 28.

(1) Vila je, temeljem ovog Plana, gradevina stambene namjene na zasebnoj gradevnoj cestici,
gradena kao samostojeca gradevina, smjestena na gradevnoj Cestici s velikim udjelom hortikulturno
uredenog ozelenjenog dijela gradevne ¢estice, sa samo jednom stambenom jedinicom.

(2) Vile se grade prema slijedeéim uvjetima:

— povrsina gradevne Cestice iznosi najmanje 1.000 m?,

— najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,2, kod terasaste izgradnje 0,3,

— tlocrtna povrsina do 350 m?, kod terasaste izgradnje 500 m?,

— najvedi koeficijent iskoridtenosti (kis) iznosi 0,4, - nadzemno,

— najveci broj nadzemnih etaza iznosi dvije nadzemne etaze (P+1 ili P+Pk),

— najveca visina gradevine {h} iznosi 6,50 m, odnosno ukupna visina 8,50 m de-sliemenakrova.

(3) Vila se smjestava na Cestici na kojoj se najmanje 60% &estice povrsine mora hortikulturno urediti
kao prirodni teren, koriste¢i visokovrijedne autohtone vrste visokog zelenila i ukrasnog grmlja. Dio
hortikulturnih povrsina je moguce urediti u formi vrta koristeci autohtone vrste voéaka (viSnja, agrumi,
badem, smokva, maslina). |znimno, kod terasastog nacina gradnje 1/3 obveznog zelenila moze se
izvesti nad tlocrtom zgrade kao “zeleni krov”.

(5 4)Uz vilu se, na gradevnoj Cestici mogu smijestiti i sportsko-rekreacijski sadrzaji (bazen, tenis igraliste
i slicni sadrzaiji).

5 il s vile ol Koriste visokelaalitetni il

(# 5)Vile se mogu graditi unutar gradevinskih podruéja svih naselja.

2.2.2.2. Obiteljska kuca

Clanak 29.

(1) Ohbiteljska kuéa je gradevina stambene namjene na zasebnoj gradevinskoj Cestici s najviSe dva
stana, koja nema viSe od podruma i tri nadzemne etaZe namijenjene stanovanju, te &ija gradevinska
(bruto) povrsina ne prelazi 400 m?, a u koju povrSinu se uracunava i povrSina pomoénih gradevina
(garaza, kotlovnica, drvarnica, spremista, gospodarskih gradevina i slicno) ake—se—grade—na istoj
gradevnoj Cestici. Nadzemnom etazom smatra se i tavanska-etaza-potkrovlje namijenjeno stanovanju.
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(2) Obiteljska kuca se moze graditi unutar svih gradevinskih podrucja naselja.

(6-3) Obiteljska kuéa se, u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja, gradi prema slijede¢im uvjetima:

— povrsina gradevne Eestice iznosi najmanje 200 m2,

— najvedi koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,5, ali tlocrtna povrsina najvise 150 m2. Za terasasti nacin
izgradnje najvedi (kig) 0,65, s tlocrtnom povrs§inom najvise 225 m?,

— najveci koeficijent iskoristivosti (kis) je 2, ali ukupni GBP na gradevnoj ¢estici najvise 400 m?,

— najveca etaznost je podruma i tri nadzemne etaze,

— najveca visina gradevine {h} iznosi 10,0 m, odnosno ukupna visina 12,0 m de-sljemenakrova.

— zelenilo na prirodnom tlu ureduje se na najmanje 20% povrsine gradevne Cestice.

(#-4) Obiteljska kuéa se, u neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja, gradi prema slijedeéim uvjetima:

— povrsina gradevne Cestice iznosi najmanje 500 m2,

— najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 8;5 0,3 s tlocrtnom povrSinom najvise 150 m?, a za
terasasti nacin izgradnje najveci (kig) 0,5 s tlocrtnom povr§inom najvise 275 m?,

— najveci koeficijent iskoristivosti (kis) je 0,8, ali ukupni GBP na gradevnoj ¢estici najvise 400 m?,

— najveca etaznost je podruma i tri nadzemne etaze,

— najveca visina gradevine {h} iznosi 10,0 m, odnosno ukupna visina 12,0 m de-sliemenakrova.

— zelenilo na prirodnom tlu ureduje se na najmanje 30% povrsine gradevne Cestice.

2.2.2.3. Stambene gradevine

Clanak 30.

(1) Stambena gradevina, temeljem ovog Plana, je gradevina stambene namjene na zasebnoj
gradevnoj Cestici, gradena kao samostojec¢a gradevina, dvojra-gradevina-ili-gradevina—u-nizu; s najvide
3 stana i najvise 650 m? GBP-a svih gradevina na gradevnoj Cestici. Iznimno, u izgradenom dijelu
gradevinskog podruc¢ja, kao dovrSetak zapoletog nacina gradnje, moze biti dvojna gradevina ili
gradevina u nizu.

(2) Stambene gradevine se mogu graditi unutar gradevinskih podrucja svih naselja.
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Clanak 31.

(1) U izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja, najmanja dopustena povrSina gradevne

Cestice za izgradnju stambene gradevine iznosi 200 m?,za-samestojeée-gradevine,za-dvojne-gradevine
i ZEl glage"llle H IlZH.

(2) U izgradenom dijelu gradevinskog podrudja naselja, najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti (Kig)
odreduje se:

— za samostojece gradevine: 0,5,

— za dvojne gradevine: 0,6,

— za gradevine u nizu: 0,6,

(3) U izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja, na prostoru naselja Brela, najveéi dopusteni
koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi:

— za samostojece gradevine: 2,0,

— za dvojne gradevine: 2,4,

— za gradevine u nizu: 2 4.

(4) U izgradenom dijelu gradevinskog podruc¢ja naselja, na prostoru naselja Gornja Brela izvan

PPPPB, u-svim-gradevinskim-podrugjima; najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) odreduje se:

— za samostojece gradevine: 1,5,
— za dvojne gradevine: 1,8,
— za gradevine u nizu: 1,8.

(5) Najveli dopusteni broj etaza stambene gradevine u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja
naselja na prostoru naselja Brela, iznosi Cetiri nadzemne etaze (P+3 ili P+2+Pk), s mogucnoscu
izgradnje podruma.

(#6)Najveli dopusteni broj etaza stambene gradevine u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja
naselja na prostoru naselja Gornja Brela izvan PPPPB, iznosi 3 nadzemne etaze (P+2 ili P+1+Pk), s
moguénoscu izgradnje podruma, a najveca dopustena visina stambene gradevine je 9,0 m, odnosno
ukupna visina 11,0 m.

(9-7)Najveéa dopustena visina stambene gradevine je 12,20 m, odnosno ukupna visina 14,20 m de
slfemena—kreva u izgradenom dljelu gradevmskog podrudja naselja na prostoru naselja Brela. Najveea
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(8) Zelenilo na prirodnom tlu ureduje se na najmanje 20% povrSine gradevne Cestice.

Clanak 32.

(1) U neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja, najmanja dopustena povrSina gradevne

Cestice za izgradnju stambene gradevine;-za-sameostojeée-gradevine; iznosi 500 m?, uz uvjet da Sirina
gradevne Cestice, mjerena na mjestu gradevinskog pravca gradevne-linije, ne moze biti manja od 16 m.

(2) U neizgradenom dijelu gradevinskog podru¢ja naselja stambena se gradevina gradi kao
samostoje¢a prema slijedec¢im uvjetima—najveéi-dopustenikoeficijentizgradenosti(kic}iznosi-0;3,—za
naselja Brela-i-Gornja-Brela :

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti nadzemno (kig) iznosi 0,3,

- najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti nadzemno (kis) iznosi 0,9,

- najveci dopusteni broj etaza iznosi tri nadzemne etaze (P+2 ili P+1+Pk), s moguc¢noSc¢u izgradnje
podruma,

- najve¢a dopustena visina stambene gradevine je 9,5 m, odnosno ukupna visina 11,5 m,

- najve¢a dopustena tlocrtna povrSina stambene gradevine je 250 m? za sve veli¢ine gradevnih

Cestica,

- najveci dopustena gradevinska bruto povrsina svih gradevina na gradevnoj ¢estici iznosi 650 m?,

- najmanja povrSina parkovno uredenog zelenila na prirodnom tlu je 30% povrSine gradevne
Cestice.

2’ Za-sve ”e"éine
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Clanak 33.

Q@w%m—dm—naselw%—p#%uaseﬁa%@a}—eznalee##lzmmno od odredb| prethodmh clanaka
poglavlja 2.2.2. GRADEVINE STAMBENE NAMJENE za dijelove gradevinskog podrucja iz ovoga

¢lanka utvrduju se posebni uvjeti gradnje.

(2) U gradevinskom podrucju naselja oznake GP 3-2 primjenjuju se sljedeci prostorni pokazatelji:

— najvedi broj gradevnih Cestica iznosi 5,

— zgrade imaju po 1 stambenu jedinicu,

— najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 600 m?,

— najvedi koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,3,

— najveci koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi 0,9,

— najveCi broj etaza iznosi dvie nadzemne etaze s podrumom ili suterenom (Po/S + P+1 ili
Po/S + P+Pk),

— najveca visina gradevine iznosi 9,00 m, odnosno ukupna visina 11,00 m,

— udaljenost osnovne gradevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 1,00 m, a iznimno, ako je
gradevna Cestica u padu u odnosu na pristupni put, dijelovi gradevine &ija najviSa kota nije visa od
najnize kote pristupnog puta na regulacijskom pravcu, mogu se naslanjati na regulacijski pravac,

— udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice iznosi najmanje 3,00 m,

— uz gradevinu osnovne namjene, na odnosnoj Cestici je dozvoljena izgradnja pomoc¢nih gradevina
(garaze, spremista, ostave i sl.), u funkciji osnovne gradevine, prema sljedec¢im uvjetima:

- najveci broj etaza iznosi jednu nadzemnu etazu (P), a iznimno dvije etaze (P+1 ili P+Pk),

- najveca visina pomoc¢ne gradevine iznosi 3,00 m za jednoetaznu gradevinu te 6,00 m za dvoetaznu

gradevinu,

- tlocrtna povrsina pomocne gradevine iznosi najvise 80 m?,

- udaljenost pomocne gradevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 1,00 m,

- udaljenost pomoc¢ne gradevine od susjednih gradevnih estica iznosi najmanje 3,00 m,

— 8irina pristupne prometnice (nerazvrstane ceste) iznosi 3,50 m (ukljucivo i povrSinu namijenjenu
pjeSacima), odnosno koristenje u rezimu kolno-pjeSacke povrsine, duljine do najvise 100 m,

— zelenilo, parkovno uredeno, mora se izvesti na najmanje 40% gradevne Cestice.

(3) U gradevinskom podrucju naselja oznake GP 3-3 primjenjuju se sljedeci prostorni pokazatelji:
- najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 600 m2,

- najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,25

- najvedi koeficijent iskoriStenosti (kis) iznosi 0,65,

- najveca tlocrtna povrsina gradevine iznosi 200 m2,

- najveci broj nadzemnih etaza iznosi tri etaze (P+2 ili P+1+Pk),

- najveca visina gradevine iznosi 9,50 m odnosno ukupna visina 11,50 m,

- zelenilo, parkovno uredeno, mora izvesti na najmanje 50% gradevne Cestice.

(4) U dijelu gradevinskog podrucja naselja oznake GP 6-1, izmedu ,vatrogasnog puta“ i drzavne ceste
D8 dozvoljeno je formiranje samo jednog reda gradevnih Cestica.

(2-5)Za gradevinsko podru€je naselja (-l-zdvejem—dm—naseha—na—pmstem—nasel}a—&ela) oznake
GP 6-2 dozvoljena Je




1. 1zmjene i dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Brela

= tekstualni dio (odredbe za provedbu) =

&lanka70—ovih-odredbi-nova gradnja iskljucivo s pristupom iz Ulice biskupa Biankovi¢a (ukupno samo 2
reda zgrada u zoni) te rekonstrukcija i zamjenska gradnja, prema sljede¢im uvjetima:
- najmanja povrsina gradevne ¢estice iznosi 200 m?,
- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti nadzemno (kig) iznosi 0,5, ali najve¢aTP 250 m?,
- najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti nadzemno (kis) iznosi 2,0,
- najveci dopusteni broj etaza iznosi Cetiri nadzemne etaze (P+3 ili P+2+Pk), s moguc¢noscéu
izgradnje podruma,
- najvec¢a dopustena visina stambene gradevine je 12,2 m, odnosno ukupna visina 14,2 m,
- najvec¢a dopustena tlocrtna povrsina stambene gradevine je 250 m? za sve veli¢ine gradevnih
Cestica,
- najveci ukupni GBP na gradevnoj Cestici je 650 m?,
- najmanja povrSina parkovno uredenog zelenila na prirodnom tlu je 30% povrSine gradevne
Cestice,
- postojece izgradene gradevne Cestice ne smiju se dijeliti radi formiranja nove gradevne Cestice
prema moru.

(6) U gradevinskom podrucju naselja oznake GP 6-2 za gradnju malog hotela (do 10 smjeStajnih
jedinica) odreduje se:

gradevna cCestica najmanje 1000 m?

kig do 0,6

kis nadzemno do 2,2

najveci dopusteni broj etaza iznosi Cetiri nadzemne etaze (P+3 ili P+2+Pk), s moguénoscu
izgradnje podruma,

najveca dopustena visina gradevine je 12,2 m, odnosno ukupna visina 14,2 m

najmanja povrsina parkovno uredenog zelenila na prirodnom tlu je 20% povrSine gradevne
Cestice

hotel je moguce oblikovati u vise manjih volumena (do 4) povezanih zatvorenom vezom.

(7) U gradevinskom podrucju naselja oznake GP 6-2 postoje¢i centar poslovnih i javnih sadrzaja
odrzava se u postoje¢im gabaritima.

(8) U gradevinskom podrucju naselja oznake GP 6-2 u odnosu nha regulacijski pravac prema moru za
cijelu se zonu odreduje maksimalni gradevni pravac za novu gradnju jednak postoje¢em na k.¢. 860/33
K.O. Brela, a postoje¢e zgrade zadrzavaju postoje¢i gradevni pravac. Preparcelacija izgradenih
gradevnih Cestica poradi formiranja nove gradevne Cestice uz regulacijski pravac prema moru nije
dozvoljena.

(3-9)Uredenje u-gradevinskom-—podrudju-—naselja (izdvojenog-dijela—naselja—na-prostoru—naselja-Brela)

ozhake-GP-6-3-se-wsiprema-slijedeéim—uvjetima U gradevinskom podrucju naselja oznake GP 6-3

primjenjuju se sljedeci prostorni pokazatelji:

— najmanja povrS§ina gradevne cestice iznosi 1.000 m?, osim za katastarsku c¢esticu 341/1 za koju
namjanja povrsina gradevne Cestice iznosi 800 m?,

— najvedi koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,15,

— najvedi koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi 0,45,

— najveca tlocrtna povrsina gradevine iznosi 150 m?2,

— najvedi broj etaZa iznosi tri nadzemne etaze (P+2 ili P+1+Pk),

— najveca visina gradevine iznosi 10,50 m, odnosno ukupna visina 12,50 m de-sliemenakrova;

— zelenilo, parkovno uredeno, mora se izvesti na najmanje 50% gradevne Cestice.

(10) U gradevinskom podrucju naselja oznake GP 6-4 primjenjuju se sljedeci prostorni pokazatelji:
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— najmanja povrsina gradevne cestice iznosi 300 m2,

— najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,3,

— najveca dopustena tlocrtna povrsina nove stambene gradevine iznosi 250 m?,
— najveci koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi 0,9,

— najveci broj etaza iznosi tri nadzemne etaze (P+2 ili P+1+Pk),

— najveca visina gradevine iznosi 9,50 m, odnosno ukupna visina 11,50 m,

— gradevina se gradi kao samostoje¢a gradevina,

— zelenilo, parkovno uredeno, mora izvesti na najmanje 40% gradevne Cestice.

11

oznake—GP 6-6-se—vrii-prema—stavku—{4HElanka odredbi—oy Plana- U gradevinskom

podrucju naselja oznake GP 5 sve novoformirane gradevne Cestice moraju imati povrSinu najmanje
500 m2.

(4-12)  Za izgradeni dio gradevinskog podrulja naselja {izdvojeni—dio—naselja—naprostoru—naselja

Brela} oznake GP 7-4 dozvoljena je rekonstrukcija postoje¢ih gradevina u skladu s ¢lankom 203. ovih
odredbi.

24



1. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Brela
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2.2.2.4.a Visestambene gradevine
Clanak 35.

(1) Visestambena gradevina temeljem ovog Plana je postojeCa samostoje¢a gradevina stambene
namjene na zasebnoj gradevnoj Cestici, s najmanje 4 stana i najviSe 2.200 m?2 bruto izgradene povrsine.

(2) Ovim Planom nije dozvoljena izgradnja novih viSestambenih gradevina, ni izdavanje rjeSenja
odnosno potvrde izvedenog stanja za viSestambene gradevine—esim-u-gradevinskom-podrujunaselja

2.2.2.4.b Visenamjenska gradevina

Clanak 36.

(1) U gradevinskom podrucju naselja oznake GP 6-6 planirana je izgradnja viSenamjenske gradevine
sa sljedec¢im sadrzajima:

25



1. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Brela
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- javna garaza najmanje u 2 podzemne etaze, kapaciteta cca 500 parkiraliSnih mjesta (PM),
- nadzemna etaznost gradevine do P+1,

- u prizemlju su planirani poslovni, javni i druStveni sadrzaji primjereni centru naselja,

- smjestajni kapaciteti iz skupine ,hoteli“ moguéi su na 1 katu,

- zelenilo na prirodnom tlu najmanje 20% povrSine gradevne Cestice/zone,

- dio Cestice bez izgradnje nad podrumskom etazom parterno urediti kao trg,

- povrSina gradevne Cestice jednaka je povrsini zone nakon neophodnih proSirenja obodnih
prometnih povrsina.

(2) Potpuno ukopanu podrumsku etazu moguce je izgraditi na 80% povrSine gradevne Cestice/zone
GP 6-6 (kig=0,8), a udaljenost od meda i regulacijskog pravca smije biti 0,0 m.

(3) Prostorni pokazatelji za nadzemne etaze :
- koeficijent izgradenosti kig = 0,5,
- etaznost do P+1,
- visina / ukupna visina = 7,5/ 9,5 m (krovovi ravni, kosi ili kombinacija ravnih i kosih).

(4) Za urbanisti¢ko-arhitektonsko rjeSenje zone Opcinsko vije¢e moze uvjetovati provodenje javnog
natjecaja.

2.2.2.5.a Stambeno-poslovne gradevine i poslovno-stambene gradevine
Clanak 37.

(1) Stambeno-poslovna gradevina je gradevina stambene namjene na zasebnoj gradevnoj cCestici,
gradena kao samostoje¢a gradevina, dvojna gradevina ili gradevina u nizu, koja, osim stambenog
prostora, sadrzi i prostore namijenjene poslovnim djelatnostima, do najvise 40% izgradene gradevinske
bruto povrsine na gradevnoj €estici. U stambeno-poslovnoj gradevini dozvoljeno je najvise 3 stambene
jedinice.

(2) Poslovno-stambena gradevina je gradevina stambene namjene na zasebnoj gradevnoj Cestici,
gradena kao samostoje¢a gradevina, dvojna gradevina ili gradevina u nizu, koja, osim stambenog
prostora, sadrZi i prostore namijenjene poslovnim djelatnostima, do najvise 60% izgradene gradevinske
bruto povrsine na gradevnoj Cestici.

(3) Poslovnim djelatnostima iz stavka (1) ovog ¢lanka se smatraju slijedecée djelatnosti:
— trgovacka djelatnost,

— proizvodna djelatnost (proizvodnja ha malo - obrti),

— usluzne djelatnosti,

—ugostiteljsko-turistitke-djelathosti-ugostiteljstvo (restorani, barovi, objekti jednostavnih usluga) - bez

smjestajnih kapaciteta-

(4) Peoslovno-stambena Gradevina stambene namjene koja, osim stambenog prostora za stalno
stanovanje, sadrzi i pestevne prostore namijenjene iskljuive ugostiteljsko-turisti¢koj djelatnosti pruzanja
ugostiteljskih usluga u domacinstvu, smjestajrog-kapaciteta-do-20-stalnih-turistiSkih-postelja,—odnosho
10-smijestajnihjedinica, smatra se stambeno-ugostiteljskom gradevinom i obradena je u poglavlju
2.2.2.5.b.

(5) Gradnja Za gradnju, rekonstrukcuu i zam]ensku gradnju stambeno poslovnlh i poslovno stambemh
gradevina; d
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26.-33. i

si Cla

Ej j e . na odgovaraju¢i se nacin primjenjuju propi nka
¢lanka 70. i 71. ovih Odredbi.

(6) Rekonstrukcija stambeno-poslovnih gradevina i poslovno-stambenih gradevina, je dozvoljena
sukladno uvjetima za postoje¢e stambene gradevine, utvrdenim ¢lancima 70. i 71.

(7) Gradnja novih stambeno-poslovnih gradevina i poslovno-stambenih gradevina u kojima se
dozvoljava smijestaj proizvodnih djelatnosti iz stavka (2 3) ovog ¢lanka je dozvoliena samo u
neizgradenom dijelu gradevinskog podru€ja naselja, na prostoru naselja Brela u gradevinskim
podru¢jima GP 7, GP 8 i GP 9 te na prostoru dijela naselja Carevi¢i izvan Parka prirode Biokovo.

oG Brola_u svi tovineki "

(8) lzgradnja stambeno-poslovnih i poslovno-stambenih gradevina u podru¢ju Parka prirode Biokovo
provodi se sukladno odredbama PPPP Biokovo.

2.2.2.5.b Stambeno-ugostiteljske gradevine
Clanak 38.

(1) Stambeno-ugostiteljske gradevine utvrdene ovim Planom su zgrade stambene namjene u kojima
se pruzaju usluge smjestaja u domacinstvu.

(2) Usluge smjestaja se pruzaju u sobama, apartmanima, studio apartmanima ili kuéama za odmor.

(3) Pruzanje usluga u kampu i kamp odmoristu u gradevinskom podrucju naselja nije dozvoljeno.

(4) Ukupan stambeni i smjeStajni kapacitet stambeno-ugostiteljske gradevine ne smije biti veci od
racunskog broja mogucih stalnih stanovnika pri ¢emu se uzima da u jednom stanu Zivi najvise 4
stanovnika.

(5) Smijestajne jedinice ne smiju se etazirati jer Cine cjelinu zgrade stambene namjene.

(2-6) Stambeno-ugostiteljske gradevine se mogu graditi primjenom ovoga Plana unutar gradevinskih
podrudja svih naselja izvan PP Biokovo. Unutar PP Biokovo primjenjuju se odredbe PPPP Biokovo.

Clanak 39.

(1) Na izgradnju stambeno-ugostiteljskih gradevina na odgovarajuéi se nacin primjenjuju odrede za
gradnju gradevina stambene namjene iz ¢lanaka 26.-33. ovih Odredbi uz uvjet da gradevna Cestica
mora biti 50% veca od propisane za zgrade stambene namjene bez smjestajnih kapaciteta.

(2) Postojece stambeno-ugostiteljske gradevine smiju se rekonstruirati i zamijeniti novima na
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postojecim gradevnim Cesticama i kada su one manje od propisanih stavkom 1. ovoga ¢lanka te se
smiju zadrzati postojeci prostorni pokazatelji i kada su veci od propisanih ¢lancima 26.-33. ovih odredbi
uz uvjet da se zelenilo, parkovno uredeno, mora se izvesti na najmanje 20% gradevne Cestice.
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2.2.2.6. Udaljenost gradevina stambene namjene od granica gradevnih
Cestica

Clanak 40.

(1) Udaljenost gradevine stambene namjene (vile, obiteljska kuéa, stambene gradevine, postojece
viSestambene gradevine, stambeno-poslovne gradevine, poslovno-stambene gradevine) od granice
susjedne gradevne Cestice iznosi najmanje 3,0 m, ukoliko su na proc¢elju gradevine prema granici
susjedne gradevne Cestice planirani otvori.

(2) Otvorima se ne smatraju prozori veliCine do 0,4x0,4 m, fiksna ostakljenja neprozirnim staklom,
maksimalne povrsine 2,5 m2 i ventilacijski otvor najve¢eg promjera 15 cm.

Unutar izgradenog gradevinskog podrucja u interpolacijama dozvoljena je udaljenosti nove gradevine
od mede postoje¢e gradevne Cestice i manje od 3 m, ali ne manje od 1 m, ukoliko je susjedna
gradevina izgradena blize od 3 m, uz ovjet da duzina i udaljenost procelja blizeg od 3 m bude jednaka
duzini i udaljenosti od mede postojece izgradnje na manjoj udaljenosti od 3 m te da na toj strani smiju
biti prozori veli¢ine do 0,4x0,4 m, fiksna ostakljenja neprozirnim staklom, maksimalne povrsine 2,5 m? i
ventilacijski otvor najveéeg promjera 15 cm. Pri tome je obvezna primjena odredbi Clanka 194. ovih
odredbi.

2.2.2.7. Pomoéne gradevine, manje gradevine gospodarsko-obrtnic¢ke
namjene i poljoprivredne gospodarske gradevine u funkciji
osnovne gradevine stambene namjene

Clanak 41.

(1) Pomo¢ne gradevine, manje gradevine gospodarsko-obrtnicke namjene i poljoprivredne
gospodarske gradevine u funkciji osnovne gradevine stambene-namjene, mogu se graditi neposrednim
provodenjem odredbi ovog plana unutarizgradenog-dijela-gradevinskog-podruja-naselja-Brelai-Gornja

Brela-istovremeno ili nakon izgradnje osnovne gradevine.

turisticki smjestajni prostori.

29



1. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Brela

= tekstualni dio (odredbe za provedbu) =

(3) Pomoéne gradevine, manje gradevine gospodarsko-obrtnicke namjene i poljoprivredne
gospodarske gradevine u funkcm osnovne gradevme stambene-namjene; mogu se grad|t| tuz gradevme
ostalih osnovnih namjena {av
namjene} u skladu s odredbama ewh—@d;edm za gradnju uz—esnevnug;adewna—stamben&nam}en&na
gradevnoj Cestici osnovne namjene uvazavajuci ukupno dozvoljeni kig i kis, obvezno zelenilo gradevne
Cestice i dr.

Clanak 42.

(1) Pomoc¢ne gradevine i manje gradevine gospodarsko-obrtniCke namjene mogu se graditi na
gradevnoj Cestici uz gradevinu stambene osnovne namjene najvise u pravilu kao jednoetazne, s
mogucnoscu izgradnje podruma ili suterena. Iznimno, kada je konfiguracija terena takva da je prva
etaza s kotom poda na razini pristupne ceste, dopusta se i moguénost gradnje na kat, ali bez suterena i
podrumas

(2) Pomoéne i manje gradevine gospodarsko-obrtnicke namjene grade se uz uvjet da:

— visina/ukupna visina jednoetazne gradevine je 3,5/5,0 m ed—najnlzexetexenaeﬁm—za#a\ma%eg—tepena
n&prelaa—v&nu@d—#&m odnosno dvoetazne 6,5/8,0 m &Oﬁﬁe—slfemena—kreva

— tlocrtna povrsina ne moze biti veéa od 80 m?,...
— visina ne smije biti vi&a veca od visine osnovne gradevine.

(3) Udaljenost pomoénih i gradevina gospodarsko-obrtnicke namjene od susjednih gradevinskih

Cestica, odreduje se primjeno odredbi za osnovnu gradevinu. ake—imaju—otvore—prema—susjednoj

(6-4)Najmanja dopustena udaljenost pomoc¢ne gradevine i manje gradevine gospodarsko-obrtnicke

namjene od regulacijskog pravca izresi-6;0-m-ednosno-5:0-m-prema utvrduje se prema &lanku 24. ovih
Odredbi

(7—5)U |zgradenom duelu gradevmskog podruqa naselja Hzmmne—u—QFadewnskenq—pedweju—F}aseﬁa

graditi i na manjoj udaljenosti od regulacijskog pravca od 6 m ali ne manje od 1,5 m. Iznimno, ako je
pomocna gradevina smjesStena na regulacijskom pravcu, a gornja kota ravnog krova omogucava prilaz
vozilima s kontaktne prometnice, moguce je krov Koristiti kao parkiraliSte s nadstreSnicom (bez obodnih
zidova), i bez obzira na broj etaza pomocne gradevine.

30



1. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Brela

= tekstualni dio (odredbe za provedbu) =

Clanak 43.

(1) Poljoprivredne gospodarske gradevine kao pomoéne gradevine u funkciji gradevine osnovne
namjene mogu se graditi na gradevnoj Cestici uz gradevinu stambene namjene najviSe kao
jednoetazne, bez mogucnosti izgradnje potkrovlja.

(2) Poljoprivredne gospodarske gradevine grade se uz uvjet da:

— visina ed-najnize-kote-konaéno-zaravnhatog-terena nije viSa od visine osnovne gradevine i ne prelazi
visinu od 4,0 metra, odnosno ukupnu visinu 6,0 m de-sliemenakrova.

— gradevine moraju biti udaljene najmanje 10 m od gradevine osnovne namjene na istoj gradevnoj
Cestici i 5 m od granice susjedne gradevne Cestice,

— gradevinski pravac gradevna-linija je iza gradevinskog pravca gradevne-linije gradevine osnovne
namjene, a hajmanje 6,0 m od regulacijskog pravca regulacijske-linije,

— udaljenost od gradevina za opskrbu vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) odreduje se prema
posebnim uvjetima nadleznih sluzbi,

— zidovi se moraju graditi od negorivog materijala (kamen, beton, opeka).

(3) Poljoprivredne gospodarske gradevine bez izvora zagadenja (sjenici, pcelinjaci, staklenici,
plastenici, gljivarnici, gradevine za preradu maslina i proizvodnju maslinovog ulja, spremista
poljoprivrednih proizvoda i alata i sl.) dozvoljeno je graditi na podrucju udaljenom najmanje 300 m od
obalne crte.

(4) Poljoprivredne gospodarske gradevine s izvorima zagadenja (staje, kokoSinjci, kuni¢njaci i sl.)
dozvoljeno je graditi samo izvan zasti¢enog obalnog podrucju (ZOP-a), uz uvjet da pod gradevine mora
biti nepropusan za tekucine i mora imati rigole za odvodnju osoke u gnojiSnu jamu. Sve tekucine iz staja
i gnojista moraju se odvoditi u jame za osoku i ne smiju se razlijevati po okolnom terenu. Dno i stijene
gnojista do visine 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Jame za osoku
moraju biti izvedene od nepropusnog materijala i moraju imati siguran i nepropustan pokrov, kao i
otvore za &iS¢enje i zraCenje.

(5) lzgradnja ovih gradevina u podrucju Parka prirode Biokovo provodi se sukladno odredbama PPPP
Biokovo.

2.2.2.8. Arhitektonsko oblikovanje gradevina stambene namjene (vile,
obiteljska kuca, stambene gradevine, postojece viSestambene
gradevine, stambeno-poslovne gradevine, poslovno-stambena
gradevina) i ostalih gradevina na gradevnoj cestici stambene
namjene

Clanak 44.

(1) Arhitektonsko oblikovanje gradevina stambene namjene obuhvaéa slijedeCe gradevine: vile,
obiteliske kuce, stambene gradevine, postojece viSestambene gradevine, stambeno-poslovne
gradevine, poslovno-stambene gradevine. Arhitektonsko oblikovanje ostalih gradevina na gradevnoj
Cestici stambene namjene obuhvaca slijedece gradevine - pomoc¢ne gradevine, manje gradevine
gospodarsko-obrtniCke namjene i poljoprivredne gospodarske gradevine u funkciji osnovne gradevine
stambene namjene.

(2) Arhitektonsko oblikovanje gradevina kao i oblikovanje fasada i krovista novih, zamjenskih i
rekonstruiranih gradevina te upotrebljeni gradevinski materijali moraju biti primjereni tipologiji krajolika,
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tj. dalmatinskom prostoru i tradiciji, te naselju kao cjelini, u skladu s uobi¢ajenim nacinom gradenja i
lokalnim uvjetima. Prilikom oblikovanja slobodnostoje¢ih gradevina preporuCuje se da duza strana
gradevine bude vecéa od visine gradevine.

(3) Volumeni su jasni i jednostavni bez nepotrebnih i za podneblje neprikladnih detalja. Na kosom
terenu duza strana gradevine je usporedna sa slojnicama.

(4) Gradevine je potrebno oblikovati koriStenjem gradevinskih elemenata primjerenih tradicionalnim
ambijentalnim vrijednostima. Fasada je kamena ili Zbukana s kamenim pragovima oko svih otvora,
obojena svijetlim tradicionalnim bojama. Zastita otvora su drveni zatvori, Skure ili grilje. Preporucuje se
koristiti karakteristicne tradicionalne elemente, kao $to su kameni zidovi i podzidi (mede), pergole, isl.

(5) Krovista gradevina mogu biti kosa ili ravna. Kosa krovista se izvode kao jednostreSna, dvostre$na
ili ras¢lanjena na viSe krovnih ploha ovisno o tlocrtu gradevine, nagiba izmedu 17° i 30° 20%i-35° U
za8tiéenim ruralnim cjelinama nagib moze biti i drugaciji sukladno misljenju i posebnim uvjetima
nadlezne sluzbe za zastitu kulturne bastine (npr. oblikovanje korisnog prostora potkrovlja s luminarima).
KroviSte ne smije imati strehu. Vijenac krova moze biti najvisSe 25 cm istaknut od ruba fasade gradevine,
a na zabatu 10 cm.

(6) Prema jednoj strani gradevine sve krovne plohe moraju imati isti nagib. Na kroviStima potkrovlja
uredenih za stanovanje i sliéne namjene moguce je ugraditi krovne prozore u kosini krovne plohe ili kao
luminare, bez upotrebe Ilucnih ili sliénih nepravilnih nadvoja i krovnih oblika. Krovna ploha moze se
koristiti i kao prohodna terasa.

(7) Slieme krova mora pratiti linijju ulice, a na kosom terenu sljeme krova mora biti, u pravilu,
usporedno sa slojnicama zemljista.

(8) Tradicijski pokrov je kupa kanalica odnosno crijep sli€nog izgleda ili kamene ploCe. Zabranjuje se
uporaba lima ili valovitog salonita za pokrivanje stambenih gradevina.

(9) Na krovnim plohama mogu se ugradivati sun€ani kolektori a da pri tome ne naruSavaju
ambijentalnu kvalitetu tradicionalnog naselja. Sunc¢ani kolektori se ne mogu ugradivati u zasticenim
ruralnim cjelinama.

(10) Krovovi kod interpoliranja novih gradevina moraju po obliku, nagibu krovnih ploha i vrsti pokrova
postivati postojece stanje u koje se interpoliraju.

(11) U naselju Gornja Brela, nova izgradnja svojom ugrutarajom organizacijom prostora, komunikacijom
s javnim povrSinama, gabaritima i namjenom mora biti uskladena s postoje¢im okolnim povijesnim
zgradama, ne naruSavajuci siluete i osnovne vizure te komunikacijske tijekove unutar povijesnih jezgri
ruralnih cjelina. Tlocrtna dispozicija mora biti strogo pravokutna, a kroviSta kosa. Ne dozvoljava se
izmjena strukture i tipologije postojeéih zgrada radi funkcionalne fuzije u vece prostorne sklopove koje bi
mogle dovesti do gubitka prostornog identiteta pojedinih gradevina. Detaljni uvjeti oblikovanja gradevina
u podrucju Parka prirode Biokovo provodi se sukladno odredbama PPPP Biokovo.
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2.2.2.9. Uredenje gradevnih cestica gradevina stambene namjene (vile,
obiteljska kucéa, stambene gradevine, visestambene gradevine,
stambeno-poslovne gradevine, poslovno-stambena gradevina)

Clanak 45.

(1) Prostor na gradevnoj Cestici gradevine stambene namjene (vile, obiteljska kuca, stambene
gradevine, postojece viSestambene gradevine, stambeno-poslovne gradevine, poslovno-stambene
gradevine) uredivat ¢e se, u pravilu, na tradicionalan nacin uredivanja okuénice, poStujuci funkcionalne i
oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.

(2) Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da su u skladu s tradicionalnim oblikovnim
obiljezjima naselja. Izgradnja potpornih zidova (podzida) dozvoljava se samo prema postoje¢im lokalnim
uvjetima. Dopusta se izgradnja podzida visine do 2,00 m na regulacijskom pravcu, a na ostalim
medama do 4,5 m 450-em, odnosno ukoliko se Zeli izvesti visi podzid potrebno ga je rijesSiti kaskadno sa
zelenilom i s ozelenjenim pomakom od najmanje 150 cm. Podzidi se izgraduju kao kameni zid ili se
oblaZzu kamenom.

(3) Najmanje 20% gradevne Cestice, odnosno i viSe sukladno odredbama za pojedina gradevinska
podru¢ja odnosno vrstu gradevine (vile), mora se hortikulturno urediti kao prirodni teren, koristeci
visokovrijedne vrste visokog zelenila i ukrasnog grmlja. Voditi rauna da se ne promijeni prirodno
oticanje vode na Stetu susjednog zemljiSta i susjednih gradevina. Postojeée i planirano zelenilo mora biti
prikazano u lokacijskoj dozvoli, odnosno gradevnoj dozvoli.

(@%@%ng—m%—pﬂm}ew -.

(5 4) Ograda gradevnih Cestica pareela moze biti od kamena, zelenila, metala ili kombinacije drugih
materijala visine najvise 150 cm, s time da visina ograde izmedu susjednih gradevnih ¢estica moze biti
najvise 180 cm.

2.2.3. GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE

Clanak 46.

(1) Gradevine drustvene namjene ovaj Plan utvrduje kao gradevine opée javne namjene, namijenjene
sadrzajima javnog znacaja (odgojne i obrazovne, zdravstvene i socijalne ustanove, kulturne institucije i
drustvene organizacije, vijerske gradevine, sportske i rekreacijske gradevine, upravne i administrativne,
javni sadrzaji te sli¢ne gradevine).

(2) Prostorni raspored sadrzaja javne i drustvene namjene utvrden je ovim Planom kao zone namjene
(D) u gradevinskom podrucju naselja i to:

- (D1) — javna i drudtvena namjena s mogucim manjim udjelom poslovnih sadrzaja (do 30%),

- (D2) — crkva sv. Stjepana s ostalim vjerskim sadrzajima i gradevinama,

- (Ds) — crkva Gospe od Karmena (zasti¢ena), s okoliSem.

i et ijeée—Gradnju gradevina javne i drustvene namjene na podrucju
naselja Brela utvrduje i UrbanistiCki plan uredenja Brela, a na podrucju naselja Gornja Brela PPPP
Biokovo.
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(4) Sadrzaji drustvenih djelatnosti se mogu graditi ili uredivati u dijelu gradevine druge namjene
(stambene, poslovne i slicne gradevine).

(5) Gradevine za smjestaj javnih i drustvenih djelatnosti, u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja
naselja mogu biti smjeStene i na gradevnoj Cestici manjoj od najmanje gradevne Cestice utvrdene ovim
Odredbama za pojedinac¢nu gradevinu.

(6) Odredbe iz stavka (5) ovog €lanka se ne odnose na gradevine namijenjene sportu.

(7) Gradevine za smjestaj javnih i drustvenih djelatnosti, u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja
naselja mogu imati i veci koeficijent izgradenosti (kig) od propisanog ovim Odredbama za pojedinu vrstu
gradevine, ali ne vedéi od 0,8.

(8) Gradevine za smjestaj javnih i drustvenih djelatnosti, u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja
naselja mogu imati i veéi koeficijent iskoristenosti (kis) od propisanog ovim Odredbama za pojedinu vrstu
gradevine, ali ne veci od 3,0.

(9) Na gradevinskoj Cestici gradevine drustvene namjene ili u neposrednoj blizini potrebno je osigurati
parkirna mjesta sukladno ¢lanku 135. i 137. ovih Odredbi.

(10) Pristupi svim javnim dijelovima povrSina i gradevina moraju biti izvedeni u skladu s Pravilnikom o
osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti Pravilnikem—o

Clanak 47.

(1) Pri arhitektonskom oblikovanju gradevine je potrebno prilagoditi ambijentu. Projektira se i gradi
prema nacelima suvremenog gradenja, primjenom kvalitetnih i postojanih materijala.

(2) Krovista gradevina mogu biti kosa ili ravna nagiba kojeg predvida usvojena tehnologija gradenja
pojedine gradevine, a na kroviste je moguce ugraditi kupole za prirodne osvjetljenje.

(3) Gradevna Cestica gradevine drustvene namjene treba biti ozelenjena, a najmanje 20% povrsine
gradevne Cestice treba hortikulturno urediti kao prirodni teren, koristeci visokovrijedne vrste visokog
zelenila i ukrasnog grmlja.

(4) Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da su u skladu s tradicionalnim oblikovnim
obiljezjima naselja. lzgradnja potpornih zidova (podzida) dozvoljava se samo prema postojeéim lokalnim
uvjetima. Dopusta se izgradnja podzida visine do 2,00 m prema ulici, a na ostalim medama do 4,5 m
150-em, odnosno ukoliko se Zeli izvesti viSi podzid potrebno ga je rijeSiti kaskadno sa zelenilom i s
ozelenjenim pomakom od najmanje 150 cm. Podzidi se izgraduju kao kameni zid ili se oblazu
kamenom.

(5) Ograde gradevnih Cestica u pravilu se ne izvode, a u sluaju izgradnje mogu biti od kamena,
zelenila, metala, ili kombinacije drugih materijala visine najvise 150 cm.
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Clanak 48.

(1) Gradnja gradevina za smjestaj ustanova za predskolski odgoj (djecjih vrtiéa) se vrSi prema
slijedeéim uvjetima:

povrsina gradevne Cestice iznosi:

- za jednoetaznu gradevinu je 20 m?2 po djetetu,
- za dvoetaznu 15 m? po djetetu,

povrsina gradevine iznosi 5 m? neto izgradene povrsine po polazniku,

ukoliko se djedje ustanove grade u dijelu gradevina druge namjene tada je obvezno osigurati na
gradevnoj Cestici zasebni prostor od najmanje 5,0 m2 po djetetu (otvoreni dio gradevne Cestice) za
boravak i igru djece na otvorenom,

najvedi koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,35,

najvedi koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi 1,0,

najmanja udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi 6,00 m,

najmanja udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice iznosi 5,00 m,

najve¢i broj etaza iznosi dvije nadzemne etaze s mogu¢no$¢u izgradnje podruma (Po+P+1 ili
Po+P+Pk),

najveca dozvoljena visina gradevine (h) iznosi 9,00 m, odnosno ukupna visina 11,00 m de-sliemena
krova,

ostali uvjeti se utvrduju prema vaze¢em standardu za projektiranje predskolskih ustanova.

(2) Gradnja gradevina za smjestaj ustanova za osnovnoskolsko obrazovanje (osnovnih Skola) se vrsi
prema slijedeéim uvjetima:

povrsina gradevne Cestice iznosi 20-40 m? po uéeniku, za rad $kole u dvije smjene,

na gradevnoj Cestici se mora osigurati prostor za smjesStaj osnovne gradevine, povrSina za odmor i
rekreaciju, povrSina za otvorena sportska igralista, zelene povrSine i dr.,

postojeCe gradevine za smjestaj osnovnoskolske ustanove mogu biti smjesteni na gradevnoj Cestici
manje povrSine od povrSina navedenih u alineji 1. ovog stavka,

povrsina gradevine iznosi 5 m? neto izgradene povrsine po uc¢eniku,

najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,80 za postojece gradevine,

najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,40 za nove gradevine,

najvedi koeficijent iskoriStenosti (kis) iznosi 3,0 za postojece gradevine,

najveci koeficijent iskoriStenosti (kis) iznosi 1,2 za nove gradevine, a ne ukljuuje sportska otvorena
igralista i terase,

najmanja udaljenost nove gradevine od regulacijskog pravca iznosi 6,00 m,

najmanja udaljenost nove gradevine od granice gradevne Cestice iznosi 5,00 m,

najveci broj etaZza nove gradevineiznosi dvije nadzemne etaZze s moguéno$éu izgradnje podruma
(Po+P+1 ili Po+P+PKk),

najveca dozvoljena visina nove gradevine (h) iznosi 9,00 m, odnosno ukupna visina 11,00 m de
sliemena-krova,

ukoliko je visina postojece gradevine (h) veca od visine navedene u alineji 13. ovog stavka,
postoje¢a gradevina zadrzava postojecu visinu,

ostali uvjeti se utvrduju prema vaZec¢em standardu za projektiranje osnovno$kolskih ustanova.

Clanak 49.

(1) Gradnja gradevina za smjestaj ustanova za zdravstvenu zastitu se vrsi prema slijede¢im uvjetima:

najvedi koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,40 za nove gradevine,
najvedi koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi 1,2 za nove gradevine,
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najmanja udaljenost nove gradevine od regulacijskog pravca iznosi 5,00 m,

najmanja udaljenost nove gradevine od granice gradevne Cestice iznosi 4,00 m,

najveci broj etaza iznosi dvije nadzemne etaze s moguénoS¢u izgradnje podruma (Po+P+1 ili
Po+P+Pk),

najveca dozvoljena visina gradevine (h) iznosi 8,00 m, odnosno ukupna visina 10,00 m de-sliemena

(2) Gradnja gradevina za smjestaj ustanova za socijalnu skrb (dom Bem umirovljenika) se vrsi prema

slij

edecim uvjetima:

povrSina gradevne Cestice izrosi-najmanje-50-m?-po-kerisnikd, ukupno izgradena korisna povrsina

zatvorenog prostora po korisniku, zelenilo gradevne Cestice i ostali uvjeti standarda odreduju se
sukladno posebnim propisima (pravilnicima o minimalnim uvjetima za pruzanje socijalnih usluga),
gradevina se gradi kao samostojeca,

najmanja povrs$ina gradevne Cestice iznosi 250 m? u izgradenom i 500 m? u neizgradenom dijelu
gradevinskog podrucja,

najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,5,

najveci koeficijent iskoristenosti nadzemno (kis) iznosi 1,5,

najveca tlocrtna povrsina gradevine iznosi 300 m?,

najveci broj etaza je tri nadzemne etaze s mogucnoScu izgradnje podruma (Po+P+2 ili Po+P+1+Pk),
najvec¢a dopustena visina gradevine iznosi 10,0 m, a ukupna visina gradevine iznosi 12,0 m.

Clanak 50.

(1) Gradnja gradevina za smjestaj kulturnih ustanova i drustvenih organizacija se vrsi prema slijede¢im
uvjetima:

najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,40 za nove gradevine,

najvecdi koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi 1,2 za nove gradevine,

najmanja udaljenost nove gradevine od regulacijskog pravca iznosi 5,00 m,

najmanja udaljenost nove gradevine od granice gradevne Cestice iznosi 4,00 m,

najve¢i broj etaza iznosi tri nadzemne etaZze s mogucnodéu izgradnje podruma (Po+P+2 ili
Po+P+1+Pk),

najveca dozvoljena visina gradevine (h) iznosi 10,00 m, odnosno ukupna visina 12,00 m de-sliemena
krova;

pri rekonstrukciji (uklju€ivo prenamjenu) postoje¢e gradevine smiju se zadrzati postojeci prostorni
pokazatelji.

Clanak 51.

(1) Gradnja gradevina za smjestaj vjerskih sadrzaja (crkve) se vrsi prema slijede¢im uvjetima:

povrsina gradevne Cestice iznosi najmanje 1.500 m?,

najvedi koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,30 za nove gradevine,

najmanja udaljenost nove gradevine od regulacijskog pravca utvrduje se u skladu sa Zakonom o
cestama, ali ne manje od 6,00 m, iznesi-10,00-m;

najmanja udaljenost nove gradevine od granice gradevne Cestice iznosi 5,00 m,

najveca dozvoljena ukupna visina zvonika iznosi 30 m,

uz gradevinu za smjestaj vjerskih sadrzaja (crkvu) je obavezno uredenje pjeSacke povrsine (pristup i
trg za okupljanje).
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(2) Uz gradevinu za smjestaj vjerskih sadrzaja (crkvu) je mogucée graditi prostore za vjeronauk, uredski
(zupni) i stambeni prostor te drugi prostor potreban za rad Zupe.

(3) Gradnja gradevina za smjesStaj sadrzaja iz stavka (2) ovog ¢lanka se vrSi prema slijedeéim

uvjetima:

— povrsina gradevne Cestice iznosi najmanje 500 m2,

— najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,35 za nove gradevine,

— najvedi koeficijent iskoridtenosti (kis) iznosi 1,20 za nove gradevine,

— najve¢i broj etaza iznosi tri nadzemne etaze s moguéno$c¢u izgradnje podruma (Po+P+2 ili
Po+P+1+Pk),

— najveca dozvoljena visina gradevine (h) iznosi 10,00 m, odnosno ukupna visina 12,00 m de-sliemena
krova;

— najmanja udaljenost nove gradevine od regulacijskog pravca iznosi 5,00 m,

— najmanja udaljenost nove gradevine od granice gradevne Cestice iznosi 4,00 m.

(4) Rekonstrukcija gradevina za smjeStaj sadrzaja iz stavka (2) ovog ¢lanka, u izgradenom dijelu
gradevinskog podrucja se vrSi prema uvjetima iz ¢lanaka 70. i 71. 69—+0. te posebnim uvjetima
nadlezne konzervatorske sluzbe, za one gradevine koje su navedene u popisu kulturnih dobara,
zasti¢enih i predlozenih za zastitu,u-&lancima167-177.

Clanak 52.

(1) Gradevine za smijestaj sportsko-rekreacijskih sadrzaja, u gradevinskom podruéju naselja,
obuhvacaju:

— sportski centar i

— sportsko-rekreacijske povrsine.

(2) Sportski centar je povrSina na kojoj se planira izgradnja vise sportskih sadrzaja u svrhu cjelovitog i
organiziranog obavljanja sportskih djelatnosti (sportske Skole, trening i pripreme sportada, organizacija
takmiCenja i sl.).

(3) Unutar povrSina razgrani¢enih kao sportski centar, osim sportskih sadrzaja (sportski tereni, bazeni,
pomocéni objekti-svlagionice i sl.) mogu se graditi i gradevine za smjestaj sportada. Smjestajni kapaciteti
odreduju se sukladno povrSinama sportskih sadrzaja isklju€ivo za najveci broj istovrsnih korisnika
sportskog centra u odnosu na vrstu i povrdinu sportskih sadrZaja, tj. moguénosti obavljanja sportskih
djelatnosti. Smjestajne gradevine s prateéim sadrzajima se mogu graditi na najviSe 10% ukupne
povrsine sportskog centra.

(4) Na sportsko-rekreacijskim povrSinama je dozvoljena izgradnja pojedina¢nih sportskih gradevina u
funkciji obavljanja sportskih, drudtvenih i javnih djelatnosti za pojedinacne sportske ili polivalentne
namjene s prate¢im sadrzajima.

(5) Na sportsko-rekreacijskim povrSinama je dozvoljena izgradnja sportskih gradevina otvorenog ili
zatvorenog tipa.

(6) Sportske gradevine otvorenog tipa obuhvacaju mala igralita, koja mogu biti viSenamjenska ili

namijenjena odredenom sportupewsine-do-20x20-m.

(7) Uz sportske gradevine otvorenog tipa je dozvoljena gradnja pratecih gradevina prema slijede¢im
uvjetima:
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— najvedi broj etaza iznosi dvije nadzemne etaze (P+1 ili P+Pk),
— najveca dozvoljena visina iznosi 6,0 m, odnosno ukupna visina 8,00 m de-sliemena-krova.

(8) Sportske gradevine zatvorenog tipa obuhvacaju sportske dvorane (viSenamjenske ili namijenjene
odredenom sportu) i bazene.

(9) Sportske gradevine zatvorenog tipa se grade prema slijede¢im uvjetima:

— najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,7 za nove gradevine, u neizgradenom dijelu
gradevinskog podrucja naselja,

— najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,9 za interpolaciju novih gradevina, u izgradenom dijelu
gradevinskog podrugja naselja, gdje postoji moguénost rieSavanja parkiraliSnih mjesta na javnim
povrSinama,

— visina gradevine (h) se odreduje prema namjeni, ali ne vise od 12,00 m, odnosno ukupna visina ne
vise od 14,00 m do-sljemena-krova,

— najmanja udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice iznosi 3,0 m,

— garaza unutar gradevine moze biti izvedena u najviSe-dvije-podrumske-etaze vise podzemnih etaza.

(10) Sportske gradevine, mogu u jednom dijelu imati ureden poslovni, ugostiteljski i sliéni sadrzaj koji
nije suprotan osnovnoj namjeni gradevine i nema Stetan utjecaj na okolis.

(11) Postojece sportske gradevine i igraliSta zadrzavaju formirane gradevne dCestice i postojedi
koeficijent izgradenosti.

(12) Rekreacijski sadrzaji (planinarenje, kupanje, ronjenje, biciklizam i sl. te zmajarstvo, alpinizam,
rafting, surfing i sl.) se ovim Planom odreduju za bavljenje rekreacijskim aktivhostima i specificnim
granama Sporta koje se odvijaju isklju€ivo u prirodnom okruzju, a u €iju se svrhu mogu izvesti i manje
uredene povrsine (Setnice, trim staze i sl.) te koristiti gradevine izvan gradevinskog podrucja (vidikovci,
odmorista, izletista).

Clanak 53.

(1) Uvjeti gradnje gradevina za smjestaj ostalih javnih i druStvenih sadrzaja obuhvacaju gradevine za
smjestaj upravnih i administrativnih sadrZaja (lokalna samouprava), javni sadrzaji (trznica i ribarnica) i
sl.

(2) Rekonstrukcija postojecih gradevina za smjestaj sadrZaja iz stavka (1) ovog ¢lanka je dozvoljena u
skladu s uvjetima iz ¢lanaka 70. i 71. 89—76- ovih Odredbi.

(3) Ostali sadrzaji javnog interesa kao Sto su upravne funkcije na lokalnoj razini grade se unutar
gradevinskog podrucja naselja (mjeSovita namjena), ovisno o veli€ini naselja i slobodnog prostora u
naselju, a u naselju Brela primarno unutar zone oznake (Dz1).

2.2.4. GRADEVINE GOSPODARSKE NAMJENE

Clanak 54.

(1) U gradevinskom podru¢ju naselja mogu se graditi gospodarske gradevine na pojedinacnim
gradevnim Cesticama koje svojom veli¢inom, smjeStajem u naselju i osiguranjem osnovnih priklju¢aka
na komunalnu i prometnu infrastrukturu omogucuju obavljanje gospodarskih djelatnosti bez negativnog
utjecaja na okolis.
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(2) U gradevinskim podruc¢jima naselja mogu se graditi gradevine obrtnicke namjene (stolarska
radionica, bravarska radionica, alu-bravarija, kamenoklesarska radionica, automehanicarska radionica,
autolimarska radionica, limarska radionica i sl.) i gradevine poslovne namjene (pretezito usluzne,
pretezito trgovacke i komunalno servisne).

(K) gradevinskog podrucja naselja Brela mogu¢ je smjestaj svih sadrzaja poslovne namjene i uz obvezu
formiranja reciklaznog dvorista na najmanje 500 m?2.

Clanak 55.

(1) Unutar gradevina obrtnicke i poslovne namjene dopusten je smjestaj prostora stambene namjene,
najveée dopustene bruto izgradene povrsine 120 m2,

(2) Unutar gradevina obrtnicke namjene dopusten je smjestaj prostora ugostiteljsko-turisticke namjene
(bez smjestaja), najvece dopustene bruto izgradene povrsine 120 m?2.

Clanak 56.

(1) Najmanja dopustena povrSina gradevne Cestice za izgradnju gradevine obrtni¢ke ili poslovne
namjene iznosi 500 m2.

(2) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,4.
(3) Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti nadzemno (kis) iznosi 0,8.

(4) Najvedi broj etaza iznosi dvije nadzemne etaze s moguc¢noScéu izgradnje podruma (Po+P+1 ili
Po+P+Pk).

(5) Visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine te s tehnoloskim postupkom.
Najveca dopustena visina gradevine je 10,0 m, odnosno ukupna visina 12,00 m de-sljemena-krova.

(6) Udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice iznosi najmanje pola visine gradevine (h/2) od ali
ne manje od 5,0 m od granice susjedne gradevne Cestice. Pomoéne gradevine mogu se graditi i na
granici gradevne Cestice, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj gradevnoj Cestici, te da se na
procelju koje se nalazi na udaljenosti manjoj od 3 metra od granice Cestice ne dozvoljava izgradnja
otvora.

(7) Gradevna Cestica gradevine obrtnicke ili poslovne namjene mora se nalaziti uz javnu prometnu
povrsinu minimalne Sirine kolnika 5,5 m.

(8) Za potrebe sadrzaja gospodarske namjene potrebno je na gradevinskoj Cestici osigurati
manevarski prostor za dostavu kao i parkirna mjesta sukladno &lanku 135. ovih Odredbi.

(9) Neposrednim provodenjem odredbi ovog Plana unutar gradevinskih podru¢ja naselja mogu se
graditi gradevine gospodarske namjene tlocrtne povrsine do 400 m? i visine do 9,0 m.
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Clanak 57.

(1) Arhitektonsko oblikovanje gradevina mora biti u skladu s funkcijom i tehnoloskim procesom,
prilagodeno ambijentu. Projektira se i gradi prema nalelima suvremenog gradenja, primjenom
kvalitetnih i postojanih materijala.

(2) Krovista gradevina mogu biti kosa ili ravna, nagiba kojeg predvida usvojena tehnologija gradenja
pojedine gradevine, ali ne manje od 15° i ne viSe od 30°, a na kroviSte je moguc¢e ugraditi kupole za
prirodno osvijetljenje.

(3) Gradevna Cestica gradevine gospodarske namjene treba biti ozelenjena, a najmanje 20% povrsine
gradevne Cestice je potrebno urediti kao prirodni teren, koristeci visokovrijedne vrste visokog zelenila i
ukrasnog grmlja. Prema susjednim gradevnim ¢esticama stambene namjene obvezna je izvedba gustog
sklopa grmlja u pojasu Sirine najmanje 1,5 m i visine najmanje 1,5 m.

(4) Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da su u skladu s tradicionalnim oblikovnim
obiljezjima naselja. Izgradnja potpornih zidova (podzida) dozvoljava se samo prema postojeéim lokalnim
uvjetima. Dopusta se izgradnja podzida visine do 2,00 m prema ulici a na ostalim medama do 4,5 m
150-em, odnosno ukoliko se Zeli izvesti viSi podzid potrebno ga je rijeSiti kaskadno sa zelenilom i s
ozelenjenim pomakom od najmanje 150 cm. Podzidi se izgraduju kao kameni zid ili se oblazu
kamenom.

(5) Ograda gradevne Cestice prema javnoj prometnici moze biti izradena od metala, djelomi¢no zidana
ili oblikovana zivicom. Ograda prema susjednim gradevnim Cesticama parcelama je metalna (reSetkasta
ili ZiCana s gusto zasadenom Zzivicom s unutrasnje strane ograde.

Clanak 58.

(1) Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija nuzno je osigurati
propisane mjere zastite okolia (zastita od buke, smrada, onecdis¢avanja zraka, zagadivanja podzemnih
i povrSinskih voda i sl.) i zastite ambijentalnih vrijednosti te ¢e se iskljuciti one djelatnosti i tehnologije
koje oneciS¢uju okolis ili ne mogu osigurati propisane mjere zastite okoliSa i kvalitetu Zivota i rada na
susjednim gradevnim Cesticama, odnosno na prostoru dosega negativnih utjecaja.

(2) ZateCene gradevine obrtnicke ili poslovne namjene u izgradenim dijelovima naselja zadrzavaju se

uz uvjet osiguravanja propisanih mjera zastite okolisa.

2.2.5. GRADEVINE UGOSTITEVLJSKO-TURISTICVIKE NAMJENE U——ZONAMA—T1 U
GRADEVINSKOM-PODRUGJU-NASELIA

Clanak 59.
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(1) Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene mogu se graditi unutar gradevinskih podrucja svih
naselja kao samostojece gradevine i to u podrucju pretezito mjeSovite namjene.

(2) Udaljenost gradevine ugostiteljsko-turistiCke namjene od ruba susjedne bo¢ne gradevne Cestice
iznosi najmanje pola visine gradevine (h/2), ali ne manje od 5,0 m od granice susjedne gradevne
Cestice. U izgradenom dijelu gradevinskog podru€ja naselja odredenom za mijeSovitu namjenu i
gradevinskog podrucja naselja odredenog za ugostiteljsko-turisticku namjenu, udaljenost gradevina od
granice susjedne gradevne Cestice moze iznositi 3,0 m. Udaljenost moze biti i manja od 3,0 m, za
rekonstrukciju gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene, na postojec¢oj udaljenosti od granice gradevne
Cestice.

(3) Smjestajna gradevina za ugostiteljsko-turistiCku namjenu s pripadaju¢im zemljiStem planira se
izvan postojecih javnih povrsina uz obalu.

(4) Smjestajne gradevine te gradevine pratecih sadrzaja, potrebno je smjestajem i veli¢inom uklopiti u
mijerilo prirodnog okolisa.

(5) Pri arhitektonskom oblikovanju gradevine je potrebno prilagoditi ambijentu. Projektira se i gradi
prema nacelima suvremenog gradenja, primjenom kvalitetnih i postojanih materijala.

41



1. 1zmjene i dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Brela

= tekstualni dio (odredbe za provedbu) =

(6) Krovista gradevina mogu biti kosa ili ravna. Kosa krovista se izvode kao jednostreSna, dvostreSna
ili ras¢lanjena na viSe krovnih ploha ovisno o tlocrtu gradevine, nagiba izmedu 17° - 30°. Na kroviste je
moguce ugraditi kupole za prirodno osvjetlienje. Na krovnim plohama mogu se ugradivati suncani
kolektori a da pri tome ne naru$avaju ambijentalnu kvalitetu tradicionalnog naselja.

(7) Za arhitektonsko oblikovanje gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene koje se grade u zasti¢enim
ruralnim zonama i u gradevinskim podru¢jima naselja u Gornjim Brelima, odnosno neposrednom
primjenom ovog Plana, primjenjuje se ¢lanak 44. ovih odredbi.

(8) Gradevna cCestica gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene treba biti ozelenjena, a najmanje 40%
povrSine gradevne Cestice treba hortikulturno urediti kao parkovni nasad i prirodno zelenilo, koristedi
visokovrijedne vrste visokog zelenila i ukrasnog grmlja. Iznimno se pri rekonstrukciji i zamjenskoj gradniji
smije zadrzati postojeci udjel zelenila i kada je maniji.

(9) Na povrSinama gradevne Cestice ugostiteljsko-turistiCke namjene obvezno se planiraju sportski,
rekreacijski i pratecCi sadrzaji - zabavni i usluzni sadrzaji te gradevine i parkovne povrSine koje
upotpunjuju i obogacuju osnovne sadrzaje.

(10) Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da su u skladu s tradicionalnim oblikovnim
obiljezjima naselja. Izgradnja potpornih zidova (podzida) dozvoljava se samo prema postoje¢im lokalnim
uvjetima. Dopusta se izgradnja podzida visine do 2,00 m na regulacijskom pravcu, a na ostalim
medama do 4,5 m, odnosno ukoliko se Zeli izvesti viSi podzid potrebno ga je rijeSiti kaskadno sa
zelenilom i s ozelenjenim pomakom od najmanje 1,5 m. Podzidi se izgraduju kao kameni zid ili se
oblaZzu kamenom.

(11) Ograde gradevnih Cestica u pravilu se ne izvode, a u slu€aju izgradnje mogu biti od kamena,
zelenila, metala, ili kombinacije drugih materijala visine najvise 1,5 m, iznimno mogu biti viSe kada je to
nuzno radi zastite gradevine ili na€ina koristenja (uz sportske terene i sl.).

(12) U gradevinskom podrudju naselja pretezito mjeSovite hamjene neposrednim provodenjem Plana
mogu se graditi nove gradevine i rekonstruirati postoje¢e gradevine iskljuivo ugostiteljsko-turisticke
namjene samo kao mali hoteli unutar izgradenih dijelova gradevinskih podrucja naselja Brela i Gornja
Brela izvan PP Biokovo, smjesStajnog kapaciteta do 20 kreveta odnosno 10 smjeStajnih jedinica.
Prostorni pokazatelji, ako nisu drugacije odredeni za pojedini dio gradevinskog podrucja (npr. GP 6-2),
su:
- gradevna Cestica povrsine najmane 500 m?,
- kigdo 0,4
- E nadzemno do P+2
-v/V =10,5/12,5 m
- zgrada smije imati GBP nadzemno do 700 m?2,
- kada se garaza smjesta u osnovnu gradevinu moguce ju je graditi u potpuno ukopanoj etazi
podruma, primjenom Kriterija iz ¢lanka 4., to¢ke 33., alineje 4.,
- zelenilo gradevne Cestice, na prirodnom tlu, je najmanje 40%,
- postoje¢e gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene mogu se rekonstruirati u svrhu povecanja
kategorije u postoje¢im gabaritima ako su postojeci prostorni pokazatelji ve¢i od navedenih za
novu gradnju odnosno do navedenih vrijednosti.

(13) U gradevinskom podru€ju naselja unutar povrSine odredene za mjeSovitu namjenu, moze se

planirati pojedinacna gradevina za smjestaj (hotel, pansion, prenociste i sl.) kapaciteta do 80 kreveta
prema odredbama za provedbu urbanistiCkog plana uredenja vodeci racuna da ukupna povrSina
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namjene (T) ne smije prije¢i 20% povrsine gradevinskog podrucja naselja u prostoru ograni¢enja ZOP-
a. Za izradu urbanistickog plana uredenja odreduju se sliedeée grani¢ne vrijednosti prostornih
pokazatelja:
- najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice za izgradnju gradevine ugostiteljsko-turisticke
namjene (hotela) iznosi 1000 m?,
- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 0,4,
- najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) nadzemno iznosi 1,4,
- najveci dopusteni broj etaza iznosi Cetiri nadzemne etaze s moguc¢no$¢u izgradnje podruma
(Po+P+3 ili Po+P+2+Pk) te potpuno ukopane etaze,
- najvec¢a dopustena visina je 13,00 m odnosno ukupna visina 15,00 m,
- najmanja dopuStena povrsSina zelenila nove gradevne Cestice, parkovno uredenog na
prirodnom tlu, je 40%.
- prometna povrsina u neizgradenom dijelu naselja mora imati kolnik Sirine najmanje 5 m.

(14) Postojece gradevine stambene namjene mogu se rekonstruirati u svrhu prenamjene u gradevinu
ugostiteljsko-turisticke namjene i to samo tipa mali hotel u skladu s uvjetima za postoje¢e gradevine u
izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja.

(15) Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene ne mogu se prenamijeniti u gradevine stambene
namjene.

(16) Etaziranje gradevina/smjestajnih kapaciteta ugostiteljsko-turistiCke namjene nije dozvoljeno.

(17) Na zasebnoj gradevnoj Cestici u urbanisti¢kim planom uredenja planiranim zonama (T1) dozvoljena
je gradnja garaze, javne ili ciljano za hotele koji nemaju zadovoljene potrebe na vlastitoj gradevnoj
Cestici, za 8to se odreduju sljededi prostorni pokazatelji:

- najmanja povrsina gradevne ¢estice 1000 m?,

- parkiraliSno-garazna mjesta smjestiti pretezito u jednoj ili viSe potpuno ukopanih etaza,

- garaza smije imati do 2 nadzemne etaze i parkiranje na ravnom krovu,

- kig za podzemne etaze najvise 0,8 , a za nadzemne do 0,6,

- zelenilo na prirodnom tlu najmanje 20% povrSine gradevne Cestice

- u nadzemnom dijelu garaze smije biti do 30% GBP-a namijenjeno prate¢im sadrZajima trgovacke,

usluzne, ugostiteljske, sportske, rekreacijske, zabavne te sli¢ne namjene.
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Clanak 61.

(1) Povrsine ugostiteljsko-turisticke namjene (T1), unutar gradevinskog podru¢ja naselja i bez
stambenih gradevina u tim zonama, su odredene ovim Planom.

(2) Plan odreduje povrsine turistiC¢ko-ugostiteljske namjene, unutar gradevinskog podrucja naselja, na
slijedeéim povrSinama:

— T1; ugostiteljsko-turistiCka povrSina Soline I,

— T1, ugostiteljsko-turistiCka povrsina Berulia,

— T13 ugostiteljsko-turistiCka povrSina Jakirusa,

— T14 ugostiteljsko-turistiCka povrsina Stomarica,

— T1s ugostiteljsko-turistiCka povrsina Pelegrin,

— T1e ugostiteljsko-turisti¢ka povrsina Soline Il

— T1; ugostiteljsko-turistiCka povrsina Jakiru$a.

(3) PovrSine ugostiteljsko-turisticke namjene, iz stavka (2) ovog ¢lanka, obuhvaéaju 48 cca 17,2 %
ukupne povrsine gradevinskog podrucja naselja Brela u prostoru ograni¢enja ZOP-a.

(4) PovrSine iz stavka (2) osnovne oznake T1 predvidene su za smjeStajne kapacitete —heotele-iz
skupine hoteli, prema posebnom propisu (Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim
standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, NN 56/16, ¢lanak 27, tocke 1-4, 6-8 i 10 bez vrste
»Hotel motel, Hotel ski i Hotel bike®).

(5) U okviru povrsina turistiCko-ugostiteljske namjene ne moze se planirati nova stambena izgradnja.
(6) Etaziranje gradevina/smjestajnih kapaciteta ugostiteljsko-turisticke namjene nije dozvoljeno.

(7) lzgradnja novih kapaciteta i sadrzaja odreduje se kao izgradnja kvalitativnih i kvantitativnih dopuna
postojece turisticke ponude, tako da se planira izgradnja (kompleksnih objekata) vecéih smjeStajnih
kapaciteta uz osiguranje prostora i uredenje javnih povrSina i prostora pratec¢ih sadrzaja (sportskih,
rekreacijskih, ugostiteljskih, usluznih i zabavnih), uz mjere poboljSanja infrastrukture i zastite okolisa.

(8) Prilikom izgradnje novih kapaciteta usitnjene strukture izgradnje (turisticka naselja) postivati principe
autohtonog urbaniteta i s elementima tradicijske arhitekture. Najve¢a katnost moZze biti prizemlje i dva

kata.

(9) Nije dozvoljena gradnja kojom gradevine i pripadajuce im zemljiSte zauzimaju postojece javne
povrsine uz obalu, ¢ime se mora osigurati slobodan i nesmetan javni pristup i prolaz uz obalu.
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(10) Prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene mora imati najmanje jedan javni cestovno-
pjeSacki pristup do obale te mora imati odgovarajuéi pristup na cestovnu mrezu naselja i unutar
prostorne cjeline propisani broj parkiraliSnih mjesta.

Clanak 61a.

(1) Uvjeti gradenja gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene (hoteli) u neuredenim prostorima
gradevinskih podrucja oznake GP T1 i u obuhvatu UPU 2- Urbanisti¢ki plan uredenja dijela naselja
Carevi¢i, Gornja Brela izvan PP Biokovo, utvrduju se posredno, primjenom urbanistiCkog plana
uredenja.

(2) Unutar povrSina ugostiteljsko-turisticke namjene u gradevinskom podrucju naselja oznake T1 mogu
se graditi hoteli s prate¢im sadrzajima, trgovacke, usluzne, ugostiteljske, sportske, rekreacijske,
zabavne te slicne namjene, te gradevine i parkovne povrSine koje upotpunjuju i obogacuju osnovne
sadrzaje.

(3) Unutar povrSina ugostiteljsko-turistiCke namjene u gradevinskom podrucju naselja oznake T1:
(izgradeni dio) neposrednom primjenom ovoga Plana moguca je rekonstrukcija, zamjenska i nova
gradnja gradevina i sadrzaja iz prethodnog stavka, a pristupna prometna povrsina smije se zadrzati
prema zateCenom stanju izvedenosti.

(4) Nova gradevna Cestica gradevine ugostiteljsko-turistiCke namjene mora se nalaziti uz javnu
prometnu povrSinu minimalne Sirine kolnika 5,5 metara osim u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja
naselja mjesovite namjene.

(5) Na gradevinskoj Cestici gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene potrebno je osigurati parkirna
mjesta sukladno ¢lanku 135. ovih Odredbi.

(6) Na zasebnoj gradevnoj Cestici u zonama (T1) dozvoljena je gradnja garaze, javne ili ciljano za
hotele koji nemaju zadovoljene potrebe na vlastitoj gradevnoj Cestici, za Sto se odreduju sljedeci
prostorni pokazatelji:

- najmanja povrsina gradevne &estice 1000 m?,

- parkiraliSno-garazna mjesta smijestiti pretezito u jednoj ili vise potpuno ukopanih etaza,

- garaza smije imati do 2 nadzemne etaze i parkiranje na ravhom krovu,

- kig za podzemne etaze najvise 0,8 , a za nadzemne do 0,6,

- zelenilo na prirodnom tlu najmanje 20% povrsine gradevne Cestice

- u nadzemnom dijelu garaze smije biti do 30% GBP-a namijenjeno prate¢im sadrzajima trgovacke,

usluzne, ugostiteljske, sportske, rekreacijske, zabavne te sli€éne namjene.

Clanak 62.

& Na povrSinama ugostiteljsko-turistiCke namjene unutar gradevinskog podrucja naselja,

neizgradenog dijela, oznaka T1,, T1s i T1ls, nove gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene se grade

prema slijede¢im uvjetima:

— povrs$ina gradevne ¢estice iznosi najmanje 2.000 m?,

— najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 8,3 0,4,

— najvedi koeficijent iskoridtenosti (kis) nadzemno iznosi 6;8 1,2,

— najvedi broj etaZa iznosi €etiri nadzemne etaze (P+3 ili P+2+Pk) s moguc¢nosc¢u izgradnje dvije etaze
jedne podrumske i jedne ili viSe potpuno ukopanih etaza, pri ¢emu se ove etaze ne uracunavaju u
koeficijent iskoriStenosti nadzemno,
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— najveca visina gradevine (h) iznosi £4;:0 15,0 m, odnosno 16;00-m de-sliemena-krova-ukupna visina
do 17,0 m,

— najmanja dopusStena povrSina zelenila gradevne cCestice, parkovno uredenog na prirodnom tlu,
je 40%.

— kategorija novog hotela ne smije biti manja od 1 kategorije {pet zvjezdica}, u skladu s posebnim
propisima.

Clanak 63.

(1) Uredenje povrSina ugostiteljsko-turisticke namjene unutar gradevinskog podrugja naselja,
izgradenog dijela, oznaka T1;, Tl i T1s, se vri prema uvjetima iz ovog Clanka.

(2) Za postojece gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene je neposrednim provodenjem ovoga Plana
dozvoljena iskljucivo rekonstrukcija u postoje¢im gabaritima, uz uvjet ostvarivanja najmanje kategorije
Cetiri zvjezdice, u skladu s posebnim propisima. Posrednom provedbom ovoga Plana odnosno
odredbama za provedbu urbanistickog plana uredenja prostorni pokazatelji odreduju se primjenom
Clanka 62. za novu gradnju, a za rekonstrukciju na postoje¢im gradevnim Cesticama odreduje se
sljedece grani¢ne vrijednosti:

- kig nadzemno = 0,45

- kis nadzemno = 1,2

- E nadzemno = 4 (P+3) za osnovne gradevine, s mogu¢om gradnjom podruma;

- E nadzemno = 2 (P+1) za prate¢e sadrzaje;

- E podzemno se ne odreduje za osnovne gradevine, za prate¢e gradevine je 1E podruma (osim za
garaze)

- ukupna visina = 15,0 m za osnovne gradevine;

- visina do vijenca za prate¢e sadrzaje = 6,0 m;

- zelenilo na prirodnom tlu, parkovno uredeno = min. 40% povrSine gradevne Cestice, iznimno manje
prema zateCenom stanju, ali tada bez smanjenja.

(2 3)Na povrsinama ugostiteljsko-turisticke namjene unutar gradevinskog podrucja naselja, oznake T1;,
nije dozvoljena gradnja novih gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene. Za postojece gradevine
ugostiteljsko-turisticke namjene je dozvoljena isklju€ivo rekonstrukcija u postojecim gabaritima, uz uvjet

ostvarivanja najmanje druge kategorije ugestiteliskog—objekta—{Cetiri zvjezdice}, u skladu s posebnim
propisima.

(3 4)Na povrsinama ugostiteljsko-turistiCke namjene unutar gradevinskog podrucja naselja, izgradenog

dijela, oznake T1,,—(postojeci hotel Berulia)-rije je-dozvoljena—gradnja—rovih-—gradevina—ugostitelisko-

prepisima- rekonstrukcija dogradnjom kompleksa novim gradevina te dogradnjom i nadogradnjom
postojec¢ih gradevina uz uvjet ostvarivanja najmanje kategorije Cetiri zvjezdice, u skladu s posebnim
propisima. Grani¢ni prostorni pokazatelji su:

- kig = 0,45

- kis nadzemno =1,2

- E nadzemno = 6 za osnovne gradevine;

- E nadzemno = 2 za pratece sadrzaje;

- E podzemno se ne odreduje za osnovne gradevine, za pratece gradevine je 1 (osim za garaze)

- ukupna visina = 20 m za osnovne gradevine;

- visina do vijenca za pratec¢e sadrzaje = 6 m;
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- parkovni nasadi i prirodno zelenilo = min. 40% povrSine gradevne Cestice, iznimno manje prema
zate€enom stanju, ali tada bez smanjen;ja;

- na gradevnoj Cestici smije biti viSe gradevina osnovnih sadrzaja (koje uz smjestajne jedinice sadrze
restoran, wellness, fitness, zatvoreni bazen, garazu i sl.) te prateCih sadrzaja (tehniCkepogonske
gradevine, garaza, plazni bar i restoran i sl.). Ako se gradevine grade niz padinu, jedna ispred druge,
izmedu njih se mora ostaviti neizgradeni prostor minimalne Sirine 1,5 m koji se mora ozeleniti potezom
pretezito autohtonog visokog i niskog zelenila (¢empres, crnika, mirta, divlji rogac i dr.) kako se, u
pogledu s mora, ne bi stvorila slika pro¢elja vece etaznosti od dozvoljene;

- parkiraliSne potrebe za rekonstruirani dio kompleksa zadovoljiti na gradevnoj Cestici sukladno
posebnim propisima (Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih
objekata iz skupine hoteli -NN 88/07, 58/08,62/09, 63/13, 33/14,92/14 prilogu | — uvjeti za kategorizaciju
hotela — postojeci objekti)

(4-5) Na povrsinama ugostiteljsko-turisticke namjene unutar gradevinskog podrucja naselja, oznake
T1s, rekonstrukcija je dozvoljena isklju€ivo u postoje¢im gabaritima, uz uvjet ostvarivanja najmanje H-

kategorije ugestiteliskeg-ebjekta{4 zvjezdice}, u skladu s posebnim propisima.

(6) Na povrsinama ugostiteljsko-turisticke namjene unutar gradevinskog podrucja naselja, oznake T17,
rekonstrukcija je dozvoljena iskljuCivo u postojec¢im tlocrtnim gabaritima i s moguéim povecanjem
etaznosti za jednu etazu (kat), uz uvjet ostvarivanja najmanje kategorije 3 zvjezdice, u skladu s
posebnim propisima.

(57) Za postojete gradevine stambene namjene na povrSinama ugostiteljsko-turisticke namjene
dozvoljeni su zahvati odrzavanja, rekonstrukcije u postoje¢im gabaritima. Prenamjena u namjenu hotela
omogucava i rekonstrukciju na postoje¢oj gradevnoj Cestici u prostornim pokazateljima iz ¢lanka 62. je

deozvoljena-rekonstrukecija-u-skladu-s-edredbama-tlanka-203- ovih Odredbi.
Clanak 64.

(1) Uredenje ugostiteljsko-turistiCke povrsine Soline 1l (T1e), se vrSi prema uvjetima iz ovog ¢lanka.
(2) Ugostiteljsko-turisticka povrsina Soline Il (T1s) je namijenjena smjestaju hotela.

(3) U ugostiteljsko-turisti¢koj povrsini Soline Il (T1g), nove gradevine ugostiteljsko-turistiCke namjene

se grade, u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja, prema slijedeéim uvjetima:

— povrsina gradevne Cestice iznosi najmanje 1.500 m?,

— najvedi koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,15,

— najvedi broj etaZa iznosi tri nadzemne etaze (P+2 ili P+1+Pk),

— najveca dozvoljena visina gradevine (h) iznosi 10,00 m, odnosno ukupna visina 12,00 m de-sljemena
krova.

(4) U ugostiteljsko-turistiCkoj povrsini Soline 1l (T1ls) je za postojeCe gradevine dozvoljena
rekonstrukcija ili prenamjena u skladu s odredbama stavka (3) ovog &lanka.

(5) U ugostiteljsko-turisti¢koj povrsini Soline 11 (T1ls) je dozvoljena izgradnja novih gradevina, u
izgradenom dijelu gradevinskog podru&ja naselja, i rekonstrukcija postojecih gradevina, prije donoSenja
Urbanistickog plana uredenja naselja Brela.
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2.2.6. GRAPEVINE INFRASTRUKTURE H<OMUNALNE NAMJENE(GROBLJA)
Clanak 68.

(1) Gradevine infrastrukturne namjene su gradevine u funkciji prometnog sustava, sustava veza,
sustava vodoopskrbe i odvodnje te sustava energetike, te njihovi koridori i uredaji.—Gradevine

(2) Gradevine infrastrukturne namjene iz stavka (1) mogu se graditi neposrednom provedbom ovog
Plana i uvjeta nadleznih tijela za obavljanje komunalnih djelatnosti.

2.2.7. PRIVREMENE MONTAZNE GRADEVINE

Clanak 69.

(1) Privremene Mentazne gradevine su tipski ili posebno projektirani manji montazni ili pokretni objekti,
kao Sto su kiosci, nadstreSnice, Standovi i sl, a koji sluze za trgovinu kao i za pruzanje manjih
ugostiteljskih ili obrtni¢kih usluga.

(2) Smijestaj, veli€ina, namjena i oblikovanje priviemene mentazne gradevine, prikljuéci na komunalnu
infrastrukturu na odredenoj lokaciji, te vremenski rok koriStenja pojedine gradevine na podrucju Opcine
Brela utvrduju se odlukom Opcinskog vije¢a opcine Brela ili posebnom studijom. Postavljanje
predmetnih gradevina i njihovo oblikovanje u zonama zastite kulturnih dobara temelji se na uvjetima
nadleznog Konzervatorskog odjela u Splitu.

(3) Kiosci se mogu postavljati na javnim povrSinama #i—pewsSinama—u—vlasniStvu—opéineBrela, kao

samostalne gradevine ili se nekoliko kioska mozZe povezati u jednu funkcionalnu cjelinu, tako da ne
ometaju sigurno kretanje i sigurno odvijanje prometa vozila na javnim povrsinama.
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2.2.8. REKONSTRUKCIJE | ZAMJENSKE GRADNJE U GRADEVINSKIM PODRUCJIMA
NASELJA

Clanak 70.

(1) Ako za pojedine zone i namjene nije posebno propisano, za rekonstrukciju i zamjensku gradnju
postoje¢ih gradevina primjenjuju se zakonski propisi i sliede¢e odredbe: Postojeée-gradevine-se-mogu
adaptiratii-rekonstruirati-u-skladu-s-ovim-Odredbama-
- postojeCe gradevine unutar gradevinskog podrucja (osim u zoni rasjeda i nestabilnih padina)
smiju se rekonstruirati i zamijeniti novima i to:
1.- na gradevnim &esticama jednakim ili ve¢im od propisanih za novu gradnju u izgradenom
dijelu gradevinskog podru¢ja — po odgovaraju¢im odredbama za novu gradnju u izgradenom
dijelu, uz zadrzavanje postojecih prostornih odnosa i pokazatelja i kada su drugaciji odnosno
veci od dozvoljenih za novu gradnju
2. - na gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu gradnju u izgradenom dijelu
gradevinskog podrucja — kig do 0,4, E=P+1+Pk, kis do 0,9, v/V = 7,5 m /9,5 m, zelenilo 20%,
uz moguénost izgradnje potpuno ukopanog podruma koji ne ulazi u navedeni kis te
zadrzavanja postojecih prostornih odnosa i pokazatelja i kada su drugaciji odnosno veéi od
navedenih.
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(322) Kod rekonstrukcije kojom se povecCava broj stanova ili bruto gradevna povrSina odredene
namjene potrebno je osigurati odgovarajuéi broj parkiraliSnih mjesta prema ¢lanku 135. ovih Odredbi.

(33-3)  Ukoliko nije mogucée osigurati odgovarajuci broj parkiraliSnih mjesta na odnosnoj gradevnoj

Cestici, dozvoljeno je osigurati ih-—nha—drugoj-gradevneoj-Sestici sukladno odredbama clanka 137. ovih
odredbi.

(34-4)  Odredbe ovog Clanka se ne odnose na postojeée hotele i viSestambene zgrade. u-izgradenom

Clanak 71.

(1) Dozvoliena je rekonstrukcija postojeCih gradevina, ostataka i ruSevina postojecih gradevina i
ruSevina kao izgradnja zamjenske gradevine. Prilikom izgradnje zamjenske gradevine provodi se
prethodno uklanjanje postoje¢e strukture, a novu gradevinu treba se izvesti u okvirima dokazivo
legalnog gabarita.

(2) Zahvati rekonstrukcije gradevina koji se izvode uz gradevine ili na podrucjima zastiCenim kao
kulturna dobra, provode se temeljem posebnih uvjeta nadleznog konzervatorskog odjela.

2.2.9. REKONSTRUKCIJE | DRUGI ZAHVATI U IZDVOJENIM DIJELOVIMA GRADEVINSKOG
PODRUCJA NASELJA

Clanak 71a.

(1) Sukladno odredbi ¢lanka 5., 7a., 19 Planom su utvrdeni izdvojeni dijelovi gradevinskog podrucja
naselja Brela (GPI1 — Spile i GPl..- Podskalice).

(2) U izdvojenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja predvida se uredenje povrSina naselja te
rekonstrukcija, zamjenska gradnja postojecih gradevina i iznimno nova gradnja.

(8) Planom je omoguceno odnosno odredeno:
- rekonstrukcija postoje¢ih zgrada uklju€ivo prenamjenu za potrebe stanovanja i/ili pruzanje
ugostiteljsko-turisti¢kih usluga,
- obnova ruSevina postojecih gradevina,
- zamjenska gradnja postojeéih zgrada i ruSevina postojecih gradevina koje nije moguce
rekonstruirati,
- zadrzavanje postoje¢ih gradevnih Cestica, njihovo spajanje i/ili proSirenje u granicama
izdvojenog dijela gradevinskog podrucja,
- pri zahvatima na gradevinama obvezno je ocuvati tradicijski nacin gradnje u elementima
oblikovanja tlocrta (pacetvorine izduzene po slojnicama), vertikalnih gabarita (zavrSno kosi
krov moguce s luminarima), vrste i na€ina obrade materijala procelja (pritesani kamen, Zbuka
boje lokalnog agregata), oblikovanja zidnog platna procelja, oblika i dimenzija otvora (mali,
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pravokutni, visine vece od Sirine, sa Skurama ili rebrenicama). Upotreba lu¢nih elemenata nije
dozvoljena osim ako se radi o obnovi luka na postojec¢oj zgradi,

- dozvoljena je visina do vijenca 6,5 m te do sljemena 8,5 m,

- zgrada smije imati podrum ili suteren, prizemlje, a moguce je i koriStenje tavana/potkrovlja
izvedenog unutar grani¢nih visinskih gabarita,

- kig najvise 0,7, ali se postojeci smije zadrzati i kada je veci,

- kis najviSe 1,7, a postojeci se smije zadrzati i kada je vedi,

- parterno urediti i ozeleniti 20% povrsine gradevne Cestice. Ako je u postoje¢em stanju manje,
ne mora se povecavati

- na gradevnoj je Cestici dozvoljena izgradnja bazena.

(4) Na uredenje i komunalno opremanje gradevinskog zemljiSta primjenjuje se Clanak 21., stavka 7.
ovih Odredbi.

2.3. IZGRADENE STRUKTURE IZVAN NASELJA

Clanak 72.

U smislu ovog Plana, izgradene strukture izvan gradevinskih podrucja naselja su:

— izdvojena gradevinska podrucdja izvan naselja za-izdvejene-namjene,
— gradevine izvan gradevinskog podrucja.

2.3.1. IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA IZVAN NASELJA

Clanak 73.

(1) Planom su odredena izdvojena gradevinska podru€ja izvan naselja za slijedece izdvojene
namjene:

— javna i druStvena namjena: D———mie—punkt—presué |nfo punkt Prosik (D) - zona pOSJetIte|jSke
infrastrukture ,,Gornja Brela“,

— posebna namjena,
- komunalna namjena groblja

(4 2) U—gradevinskim—podruéjima—izdvojenom gradevinskom podrucju—izvan naselja za—izdvejene
namjene—iz-stavka—{1H-oveog-&lanka—info punkt Prosik (D) - zonu posjetiteljske infrastrukture ,Gornja
-, nife-dezveliena nova gradnja de-donesenja dekumenata—prostorneg-uredenja—uzeg-podrutia—iz
stavka(3)-evog-&lanka-provodi se primjenom odredbi i rjieSenja PPPP Biokovo.

(3) Groblja su gradevine i povrSine komunalne namjene u izdvojenom gradevinskom podrucju.
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(4) U izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja nije dozvoljena izgradnja gradevina stambene
namjene.
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2:3-13:2.3.1.1. Javna i drustvena namjena

Clanak 87.
(1) Planom na podrugju naselja Gornja Brela odredeno je izdvojeno gradevinsko podrucje izvan
naselja namijenjeno javnoj i drustvenoj djelatnosti uz drzavnu cestu D39 — info punkt Prosik (D) - zona

posjetiteljske infrastrukture ,Gornja Brela“, a sukladno rjeSenju iz PPPP Biokovo.

(2) U okviru zone D predvida se smjeStaj manjeg posijetiteljsko-informacijskog centra koja se sastoji od
ulazne recepcije, suvenirnice, postaje sluzbe Cuvara prirode Javne ustanove Parka prirode Biokovo,
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prostora za pohranu spasilaCke opreme, pomoéne, radne, skladiSne i sanitarne prostorije i prilaznog

parkinga. pesjetite o-Hrormativrog-centra-vezanogzaParkprroae-Biokove+d cxH-ponruau-Brela

Clanak 88.

&) Uvjeti za izgradnju gradevina unutar gradevinskog podrucja javne i druStvene namjene izvan
naselja utwrdivat-ée utvrduju se na temelju Prostornog plana podrucja posebnih obiljezja Parka prirode

BiOkOVO oGhHOSHOo—pOoSeoH —u\Heta—hRaaeZhe UZoe a e—p oGe tHoah cKoOg—paa—tHeaenia
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2.3.1.4.2.3.1.2.—8portsko-rekreacijska namjena

Clanak 91.

{2} PovrSine Sportsko-rekreacijske namjene na podrucju opéine Brela odredene su za uredenje
prostora i izgradnju gradevina namijenjenih Sportu i rekreaciji gradana i turista.
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23-15.2.3.1.3. Posebnanamjena

Clanak 94.

(1) Planom je odredena povrSina posebne namjene (N) — vojni kompleks "KUK 0". Podrucje vojnog
kompleksa "KUK 0" je od interesa obrane i ureduje se prema posebnim propisima.

(2) Na kartografskim prikazima 3C "Uvijeti za koriStenje, uredenje i za8titu prostora — Uvjeti koriStenja —
Podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju” i 4A "Gradevinska podru¢ja naselja - Naselje Brela" 4

“Gradevinska—pedrucja—naselja—NaseljaBrela—i-Gornja—Brela" oznaCene su zone rezima posebne
namjene, koje u-skladu-s-Planem utvrduju Ministarstvo obrane Hrvatske i Javna ustanova Park prirode

Biokovo, a obuhvacaju:
— zonu posebne namjene (N) i

— zonu rezima posebne namjene podruéja-primjene-posebnih-mjera (N1).

3) Na povrsmama iz stavka (2)- pl’lmjenjUJu se posebni prop|S| i odredbe PPPP Biokovo-petpuno-je

2.3.1.4.  Gradevine infrastrukturne i komunalne namjene (Groblja)

Clanak 94a.

(1) Gradevine infrastrukturne namjene su gradevine u funkciji prometnog sustava, sustava veza,
sustava vodoopskrbe i odvodnje te sustava energetike, te njihovi koridori i uredaji. Gradevine
komunalne namjene su groblja.

(2) Gradevine infrastrukturne namjene iz stavka (1) mogu se graditi neposrednom provedbom ovog
Plana i uvjeta nadleznih tijela za obavljanje komunalnih djelatnosti.

(8) PovrSine za razvoj groblja u op¢ini Brela su uz crkvu sv. Jurja na KriCku i uz crkvu sv. Stjepana, te
postojece groblje u Gornjim Brelima.

(4) Groblja je moguce Siriti i uredivati u skladu s potrebama, vazeéim propisima i posebnim uvjetima.
Uredenje groblja u povrsSini ve¢oj od 20% utvrduje se posredno izradom odgovaraju¢eg provedbenog
dokumenta prostornog uredenja.

(5) Na prostorima groblja mogu se graditi prateCe gradevine, tj. gradevine namijenjene osnovnoj
funkciji groblja kao Sto su kapele, mrtvacnice i sl.

(6) Rubne povrSine groblja treba u najvec¢oj mogucoj mjeri ozeleniti koristeéi visokovrijedne vrste
visokog zelenila i ukrasnog grmlja te saCuvati svo vrijedno postojece zelenilo.

(7) Za groblje kod crkve Svetog Stjepana, a zbog zbog potrebe rehabilitacije pejsazne slike prostora i
prezentacije arheoloske bastine, na snazi je detaljni plan uredenja koji se smije mijenjati i dopunjavati.

(8) Za groblje kod crkve Svetog Jurja je propisana izrada urbanistickog plana uredenja u skladu s
posebnim propisima, a za groblje u Gornjim Brelima vrijede odredbe PPPP Biokovo.
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2.3.2. GRABEVINE IZVAN GRABEVINSKOG PODRUCJA

2.3.2.1. Zatecene Postojece gradevine izvan gradevinskog podrucja

Clanak 95.

(1) Pojedinaéne Postojece gradevine koje se nalaze izvan gradevinskog podrucja i izvan planskih
koridora infrastrukture, a izgradene su na temelju gradevinske dozvole, posebnog rjesenja ili prije
15.veljate 1968. godine, tretiraju se kao postoje¢a izgradnja izvan gradevinskog podrudja i sukladno
Zakonu smiju se rekonstruirati.

(2) Nije dozvoljena prenamjena postojeéih gospodarskih i drugih gradevina izvan gradevinskih
podru¢ja u gradevine stambene namjene, osim za namjenu seoskog turizma; prema—uvietima—u
&lancima-98--i100. izvan prostora ograni¢enja ZOP-a i PP Biokovo.

(3) Rekonstrukcijom se gradevina, izvan pojasa 100 m od obalne linije, postojeci tlocrtni gabarit smije
povecati za 20%, a visina, ako je ve¢a od 3,0 m do vijenca, ne smije se povecavati.

2.3.2.2.  Planiranje izgradnje izvan gradevinskog podrucja

Clanak 96.

(1) lzvan gradevinskog podru

ja neposrednlm provodenjem ovog Plana mogu se uredlvat| povrsine i
graditi sljedece gradevine A :

— gradevine mfrastrukture (prometne, energetske komunaln i sl.),

— gradevine u funkciji gospodarenja Sumama, planinarski domovi, sklonista i vidikovci,
— povrsine gradevine rekreacijske namjene,
- na podruc:Ju Parka prlrode BIOkOVO moze se %M—same—g%adn}a—m#astpuktumm—gﬁadewna—t

(3-2)Gradevine i povrsine iz stavka {2} (1) ovog ¢lanka, osim gradevina infrastrukture, ne mogu se
graditi i uredivati u zonama zastite evidentiranih i registriranih kulturnih dobara.

(4-3)Kriteriji kojima se odreduje vrsta, veli€ina i namjena gradevine i zahvata u prostoru iz stavka (1)

ovog €lanka su:

— gradevina mora biti u funkciji koriStenja prostora {peljeprivredna) i ne smije imati Stetan utjecaj na
okolis,

— gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (priklju¢ak na sustav vodoopskrbe ili vlastitu cisternu),
odvodnju (putem javne mreZe ili individualnog uredaja) i energetski sustav (priklju¢ak na javnu
mrezu, plinski spremnik, elektricni agregat, i sl.),

— gradevinu treba graditi sukladno kriterijima zastite prostora, vrednovanja krajobraznih vrijednosti i
autohtonog graditeljstva.
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2.3.2.3. Gradevine infrastrukture

Clanak 97.

(1) Gradevine infrastrukture utvrdene su Planom na kartografskim prikazima 1B "KoriStenje i namjena
povrSina — Promet, posta i telekomunikacije"; 2A "Infrastrukturni sustavi — Energetski sustav"; 2B "
Infrastrukturni sustavi — Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba"; i 2C "Infrastrukturni sustavi —
Vodnogospodarski sustav - Odvodnja".

(2) Gradevine infrastrukture su vodovi i gradevine u funkciji prometnog sustava, sustava veza, sustava
vodoopskrbe, sustava odvodnje, sustava zaStite od poplava i sustava energetike, smjeStene u
infrastrukturne koridore.

(3) Uz drzavnu cestu D8 {(Jadranska—turisticka—cesta) moguéeje—planirati-powsSind omogucena je

lokacija za smjestaj benzinske crpke, u zemljiSnom pojasu tijels ceste ili uz njega. Unutar te povrSine
moze se graditi benzinska crpka sa prate¢im sadrzajima i parkiraliStem, a na temelju posebnih propisa.
Unutar ove povrsine ureduje se i prostor za opskrbu stanovnistva ukapljenim plinom u bocama. Lokacija
je (simbolom) oznacena samo nacelno, a to¢na lokacija utvrdit ée se aktom kojim se odobrava gradenje
pri neposrednoj primjeni ovoga Plana i/ili UrbanistiCkim planom uredenja naselja Brela.

(4) Uvijeti utvrdivanja koridora ili trasa i povr§ina prometnih i infrastrukturnih sustava odredeni su u
poglavlju 5. ovih Odredbi, uz primjenu PPPP Biokovo i posebnih uvjeta zastite prirode prilikom prolaza
kroz Park prirode Biokovo.

2.3.2.4. Stambene—i Poljoprivredne gospodarske gradevine u funkciji
obavljanja poljoprivredne djelatnosti
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Clanak 101.

(1) Dozvoljena je izgradnja staklenika i plastenika, te-sliénih-gradevina na poljoprivrednim povrSinama
izvan gradevinskih podrudja naselja, uz uvjet da se najmanje 80 % povrSine obraduje jednom ili vise
sljedeéih kultura: vinevaleza—masline, voce ili povrée, cvijece i sl., te da do gradevne Cestice postoji
kolni prilaz najmanije Sirine 3,0 m, i to pod uvjetima iz ovog ¢lanka.

(2) Najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice iznosi 800 m2.

(3) Najveta dopustena ukupna visina gradevine staklenika ili plastenika iznosi 4,0 metra. ednesne

(4) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,6.
(5) Najmanja dozvoljena udaljenost od granice-gradevne-cestice susjedne mede iznosi 1,0 m.

(6) Najveca dopustena tlocrtna povrsina gradevine staklenika ili plastenika iznosi 1500 m2,

(7) Na gradevnoj Cestici moZze se izgraditi viSe predmetnih gradevina koje ¢ine funkcionalnu i
proizvodnu cjelinu.

2.3.2.5. Gradevine u funkciji gospodarenja Sumama, planinarski
domovi, sklonista i vidikovci

Clanak 102.

(1) Neposrednom provedbom ovog Plana, izvan gradevinskog podrucja naselja, u prostoru izvan ZOP-
a, mogu se graditi gradevine u funkciji gospodarenja Sumama i gradevine u funkciji lova, planinarski
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domovi, sklonista i vidikovci, i to pod uvjetima iz ovog Clanka, i posebnim uvjetima koje utvrduje
nadlezno tijelo za gospodarenje Sumama.

(2) Na prostoru Parka pnrode Blokovo ove gradevme se grade temeIJem Odredbi eveg-Plana-i-odredbi
—oedneshoe PPPP Biokovo i

posebnih uvjeta nadlezne sluzbe zastite prirode.

(3) Gradevine iz ovog €lanka imaju isklju€ivo javnu namjenu i ne mogu se prenamijeniti u druge
namjene. Do njih se mora moci pristupiti barem uredenim pjeSackim putem.

(4) Najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice iznosi 100 m? za gradevine lova, lugarnice i slicne
gradevine, odnosno 500 m? za planinarske domove.

(5) Najveti dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,4 6;2.
(6) Najveca dopustena tlocrtna povrsina gradevine iznosi 100 m2,

(7) Najvecta dopustena visina gradevine iznosi 4,5 metra, odnosno ukupna visina 6,50 m de-sljemena
krova. Katnost gradevine je prizemlje i kosi krov bez nadozida.

(8) Najmanja udaljenost od granice gradevne Cestice je 5,0 m.

2.3.2.6. Povrsine Gradevine rekreacijske namjene

Clanak 103 .

(1) Neposrednom provedbom ovog Plana moguce je uredivati i graditi povrSine sportsko-rekreacijske
namjene, unutar i izvan prostora ograni¢enja ZOP-a, uz uvjet da do gradevne Cestice postoji kolni prilaz
najmanje Sirine 3,0 m, duzine do 200 m, pod uvjetima iz ovog €lanka i uz posebne uvjete tijela
nadleznih za za$titu prirode, ukoliko su unutar podrucja zasti¢ene prirodne bastine.

(2) Dozvoljava se uredenje pjeSackih, planinarskih, biciklistiCkih i trim staza, staza za jahanje, manjih
sportsko-rekreacijskih terena bez gledalista, bocalista, djecjih igralista i slicno, uskladeno s obiljezjima
prostora i bez izgradnje sportsko-rekreacijskih gradevina (sportskih dvorana, klubskih prostorija i sl.).

(3) Najmanja povrsina gradevne Cestice za izgradnju sportskih terena je 5000 m?, a najmanje 60%
gradevne Cestice mora biti sacuvano kao prirodni teren.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 104.

Ovim Planom se utvrduju uvjeti smjestaja sljedecih gospodarskih djelatnosti:
1. Sumarstva,

poljoprivrede i sto€arstva,

ribarstva,

ugostiteljstva i turizma,

poslovnih (usluznih, trgovackih, komunalno - servisnih).

o~ wn
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3.1. SUMARSTVO

Clanak 105.

(1) Sume, na podrugju Opéine Brela, nemaju osnovnu gospodarsku svrhu, osim u smislu
oplemenijivanja krajolika i povec¢anja vrijednosti turisticke ponude.

(2) Sumske povrsine i njihova glavna obiljeZja na podrugju op¢ine Brela prikazani su na kartografskom
prikazu 1A "Koristenje i namjena povrsina — PovrSine za razvoj i uredenje”.

Sumske povrsine su ovim Planom utvrdene kao:
— 8uma iskljugivo osnovne namjene - zastitna Suma - bjelogoriéna Suma (S21),

— $uma iskljugivo osnovne namjene - zastitna Suma - mjeSovita Suma (S22),

— $uma isklju¢ivo osnovne namjene - zastitna Suma - crnogori¢na uma (S2s),
— 8uma iskljugivo osnovne namjene - zastitna Suma - neobrasla $uma (S24),
— 8uma iskljugivo osnovne namjene - Suma posebne namjene (S3).

(4) Sume iskljugivo osnovne namjene - zastitne Sume (bjelogoriéna $uma - S21, mjeSovita Suma - $25,
crnogoriéna Suma - S2s3, neobrasla $uma - $2.) {S2) obuhvaéaju Sume koje sluZe prvenstveno kao
zastita zemljiSta, vodnih tokova, erozivnih podrugja, voda i vodotokova, prometnica, naselja,
gospodarskih i drugih gradevina i druge imovine. Veéim dijelom se nalaze na podrucju naselja Gornja
Brela.

(5) Sume isklju¢ivo osnovne namjene - Sume posebne namijene (S3) obuhvaéaju Sume unutar
podrucja zastiCene prirodne bastine i Sume krajobrazne vrijednosti te Sume namijenjene odmoru i
rekreaciji. Nalaze se unutar obuhvata znacajnog krajobraza Plaza “Plaze i park-Suma u Brelima®“.

(6) Nije-dozvoljena Prenamjena Sumskih povrSina utvrdenih ovim Planom dozvoljena je samo iznimno
u povrsine poljoprivrede i sto€arstva, sukladno posebnim propisima.

Clanak 106.

(1) Razvoj Sumarstva kao gospodarske djelatnosti potrebno je temeljiti na nacelu odrzivog
gospodarenja.

(2) Gospodarenje Sumama i Sumskim zemljistem na podrudju Opcéine Brela podrazumijeva, uz
gospodarske ucinke, i odrzavanje bioloSke raznolikosti, sposobnosti obnavljanja, vitalnosti i potencijala
Suma, kako bi se ispunile gospodarske, ekoloSke i drustvene funkcije Suma.

(3) Gospodarenje Sumama (narocito privatnim) s gledista koriStenja i zastite prostora treba unaprijediti
prema stru€nim kriterijima i principima Sumarske struke, u cilju nagladavanja opéekorisnih funkcija Sume
i odrzavanja ekoloSke ravnoteze.

(4) Gospodarenje Sumama obuhvaéa sanitarno odrZavanje (zamjenu starih stabla, proredivanje
podrasta, uklanjanje debla, zamjenu mladicama) te zastitu od nametnika i Stetocina i izradu mjera
zastite od pozara. Sume je potrebno obnavljati autohtnonim vrstama. Nakon gradevinskih radova na
rubu Sumskih povrsina i koji su oStetili Sumski rub potrebno je izvrsiti bioloSku sanaciju sadnjom stabala
i podrastom.
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3.2. POLJOPRIVREDA | STOCARSTVO

Clanak 107.

(1) Poljoprivreda, na podrucju Opc¢ine Brela, nema veéeg gospodarskog znac¢aja. Razvoj poljoprivrede
kao gospodarske djelatnosti na prostoru Opcine Brela temelji se na obiteliskom gospodarstvu i
tradicionalnom nacinu proizvodnje. Osnovne djelatnosti su povréarstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo,
mediteransko vocéarstvo, ov€arstvo, p€elarstvo i morsko ribarstvo.

(2) Poljoprivredne povrSine i njihova glavna obiljeZja na podrudju opcine Brela prikazani su na
kartografskom prikazu 1A "Koristenje i namjena povrsina — Povrsine za razvoj i uredenje.

(3) Planom utvrdene su slijedece poljoprivredne povrsine:

— ostalo obradivo tlo (P3) su povrSine pogodne za obradivanje i namijenjene za povrtlarstvo,

— poljoprivredno tlo isklju€ivo osnovne namjene u funkciji zastite postojecih i obnavljanja napustenih
vinograda i maslenika (P4),

— ostalo poljoprivredno tlo (PS) su obradive povrdine niskog boniteta na kojima treba zastititi
suhozidine.

Clanak 108.

(1) Na poljoprivrednim povrS§inama, u svrhu spreCavanja erozije i obnove tradicionalnog nacina
koriStenja ovakvih povrsina, treba zadrzati i obnoviti terasasti na€in uredenja.

(2) U koristenju poljoprivrednog zemljista postupno treba odbaciti konvencionalnu, a promovirati
razvitak ekoloSke poljoprivrede. Ekoloska poljoprivreda (organska, bioloska) jest poljoprivredna
proizvodnja bez primjene mineralnih gnojiva, pesticida i drugih agrokemikalija. Konvencionalna
poljoprivreda je poljoprivredna proizvodnja koja uz pomo¢ mehanizacije, agrokemikalija, velike koli€ine
energije i novostvorenih sorti i pasmina postize visoke prinose.

(8) Ostale slobodne povrSine, osobito one uz biokovske dijelove naselja Gornja Brela pogodne su za
stocCarstvo.

(4) Planom su osigurani prostorni i drugi uvjeti za smjestaj poljoprivrednih gospodarskih gradevina u
gradevinskom podrucju naselja. Uvjeti gradenja za navedene gradevine odredeni su u ¢lanku 43. ovih
Odredbi.

(5) Planom su osigurani prostorni i drugi uvjeti za smjeStaj gospodarskih gradevina u funkciji
poljoprivredne djelatnosti izvan gradevinskog podrucja. Uvjeti gradenja za navedene gradevine
odredeni su u poglavlju ,2.3.2.4. Poljoprivredne gospodarske gradevine u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti“ é&laneima-98--995100--i-1404- ovih Odredbi.

3.3. RIBARSTVO
Clanak 109.
(1) Ribarstvo je sastavni dio gospodarskih djelatnosti na podru&ju Op¢ine Brela.

(2) Kriteriji za odrzivo koriStenje zivih bogatstava mora trebaju biti u skladu s nacelima bioloSke
raznolikosti.
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(3) U moru, unutar granica obuhvata ovog Prostornog plana, nije predviden prostor za uzgoj ribe, a
ribolovno podrucje, osim sportsko-rekreativnog ribolova, se odreduje na udaljenosti ve¢oj od 300 m od
obalne linije, pri éemu se u ribolovnoj aktivnosti trebaju keristiti-alati primijeniti propisi utvrdeni vaze¢om
zakonskom regulativom koja regulira sektor pomorskog ribarstva.

(4) Sportsko-rekreativni ribolov je dozvoljen na temelju kvete-wlova;-odreden-pojedinadnim-dozvolama,

posebne dozvole odnosno sukladno posebnim propisima.

3.4. UGOSTITELJSTVO | TURIZAM

Clanak 110.

(1) Ugostiteljske i turistiCke djelatnosti se, na podru¢ju Opcine Brela, smatraju najvaznijim
gospodarskim djelatnostima.

(2) Kategorija postojecih ugostiteljskih gradevina, za koje se radi rekonstrukcija, ne smije biti manja od

druge-kategorije{Cetiri zvjezdice} za hotele (T1).
(8)—Kategorija novih ugostiteljskih gradevina trebala bi biti najmanje 4*—Kategerija-novih-ugostiteljskih

(4) Uredenje i izgradnju turistickih sadrzaja potrebno je planirati i provoditi tako da se u najvecoj
moguc¢oj mjeri o€uva izvorna vrijednost prirodnog i kulturno-povijesnog okruzenja.

(5) Uredenje prostora dijelova naselja Brela, obale i vrijedne vegetacije, kao turisti€ki najatraktivnijeg
podrudja, utwrduje-se moguce je utvrditi planom uredenja uzeg podrucja.

Clanak 111.

(1) Smijestaj ugostiteljskih i turisti¢kih djelatnosti se ovim Planom utvrduje unutar pevrSina gradevinskih

podruc¢ja ugostiteljsko-turisticke namjene (GP T1: — GP T17) u gradevinskim—podrudjima naselja;

gradevinskom podruqu naselja Brela i unutar povrsma mjesowte namjene u gradevmsklm podruqlma
naselja i

: revirekib_podrul | | iy

(2) Uvjeti smjeStaja ugostiteljsko-turistiCkin djelatnosti, unutar pewrSina gradevinskih podrucja
ugostiteljsko-turisticke namjene (GP T1l1— GP T17) u gradevinskim-podrudjima naselja; i gradevinskom

podrucju naselja Brela pretezito mjeSovite namjene gradevinskim—podruéjima—naselja utvrdeni su
€lancima-B814-67 u poglavlju ,2.2.5. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene” ovih Odredbi.
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(3) Uwvjeti Smijestaja ugostiteljsko-turistickih djelatnosti, unputar—powsSina—mijesSovite—namjene—u
vinski Eji j [ e i —60- mogu¢ je i u izdvojenom dijelu
gradevinskog podrucja naselja (poglavlje 2.2.9.) te izvan gradevinskih podrucja kao sadrzaj
poljoprivredne djelatnosti iz ¢lanka 100. ovih Odredbi.

Clanak 112.

3.5. PROIZVODNE | POSLOVNE DJELATNOSTI

Clanak 114.
Smijestaj poslovnih djelatnosti se ovim Planom utvrduje unutar gradevinskih podrudja naselja i

gradevinskogpodrudja-izvan—naselja—za-izdvejene-primarno u zoni (K) gradevinskog podrucja naselja

Brela.
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Clanak 115.

(1) Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti, unutar gradevinskog podrucja naselja, obuhvacaju uvjete
smjestaja gradevina poslovne i proizvodne namjene, za one djelatnosti koje nemaju izrazen nepovoljni
utjecaj na okolis.

(2) Gradevine poslovne namjene obuhvacéaju gradevine za smjestaj slijedecih djelatnosti:
— usluzne djelatnosti,

— trgovacke djelatnosti,

— komunalno servisne ukljucivo reciklazno dvoriste .

(3) Gradevine proizvodne namjene obuhvacaju gradevine za smjestaj slijededih djelatnosti:
— zanatska proizvodnja ra-male (manji pogoni proizvodnje, obrade i prerade, razni obrti),
— druge pratece djelatnosti (skladista i sl.).

(4) Uvjeti smjesStaja za gradevine gospodarske namjene unutar gradevinskog podrucja naselja
propisani su &élancima-54-58: poglavljem ,2.2.4. Gradevine gospodarske namjene” ovih Odredbi.

Clanak 116.

4 Uvjeti gradnje gradevina za smjestaj poslovnih djelatnosti se utvrduju u skladu s odredbama ovog
Plana, Prosterneg—plana—prostornog—plana—Parka—prirode PPPP Biokovo odnosno posebnih uvjeta
nadlezne sluzbe za za$titu prirode. Hdrbanistickegplana—Peslovhe zone Naret™:
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4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 119.

(1) Planom su osigurani prostorni uvjeti smjesStaja i razvitka sustava drustvenih djelatnosti odnosno
gradevina javne i druStvene namjene namijenjenih obavljanju djelatnosti u podrucju odgoja,
obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, radu drzavnih tijela i
organizacija, tijela i organizacija lokalne i podru¢ne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim

ovlast|ma i udruga gradana i VJersk|h zajednlca preswetne—djeiamesh—zdm#stvene—zasm—kseeﬁalﬂe

ﬁnaneuske—l—sl—) prvenstveno u deﬂmranlm zonama namjene (D) te u ostalom duelu gradevmskog
podrucja naselja osim u zonama (T) i (K).

(2) Vrsta i broj gradevina za smjestaj druStvenih djelatnosti iz stavka (1) ovoga ¢lanka odreduju se
unutar gradevmskog podrucja naselja mrezom gradevma za svaku djelatnost na osnovi posebnlh
propisa
uFbamstlele—plan—uFeéenja a na prostoru naselja Gornja Brela unutar Parka pnrode B|okovo iu
izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja sukladno PPPP Biokovo. Sadrzaji druStvenih
djelatnosti se mogu graditi ili uredivati u dijelu gradevine druge namjene (stambene, poslovne i slicne
gradevine).

(3) Pristupi svim javnim dijelovima povrsina i gradevina moraju biti izvedeni u skladu s Pravilnikom o
osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti Pravilnikem—o

4.1. ODGOJNE | OBRAZOVNE DJELATNOSTI PROSVIEFNEDIELATNOSH

Clanak 120.
(1) Odgojne i obrazovne Prosvjetne djelatnosti obuhvacéaju uvjete njihovog smjeStaja edgejnih—

obrazevnih-djelathosti u ustanovama predskolskog odgoja (djedji vrtici) i ustanovama osnovnog Skolstva
(osnovne Skole).
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(2) Postojece gradevine predskolskog odgoja i Skolskog obrazovanja ¢e se proSirivati i adaptirati u
skladu s prostornim moguénostima.

(3) Nove predskolske ustanove, djecje vrti¢i, te Skole ¢e se smijestiti na nacin da se ostvare
najprimjerenija gravitacijska podru¢ja za svaku gradevinu, uz ostvarenje prostornog standarda prema
posebnim zakonima. Nove gradevine za smjestaj djeCjeg vrtica i osnovne Skole smjestavaju se na
samostalnoj gradevnoj Cestici.

(4) Uvjeti smjesStaja gradevina predskolskog i Skolskog obrazovanja unutar gradevinskog podrucja
naselja utvrduje se ¢lankom 48. ovih Odredbi.

(5) Potrebe srednjoskolskog obrazovanja rijeSava predloZzena mreza srednjih Skola u Prostornom
planu Splitsko-dalmatinske Zupanije, smjestenih izvan prostora Opcéine Brela.

(6) Potrebe visokog obrazovanja rijeSava predlozena mreza visokoskolskih ustanova u Prostornom
planu Splitsko-dalmatinske Zupanije, smjestenih izvan prostora Opéine Brela.

Clanak 121.

(1) Potreba za predskolskim ustanovama (djecjim vrti¢ima) se odreduje temeljem pretpostavljenog
udjela djece u ukupnom stanovnistvu, koji iznosi 8%, od ¢ega predsSkolske ustanove koristi 75% djece
jaslicke i vrticke dobi (od navrSenih 6 mjeseci zivota do polaska u osnovnu $kolu). Za izracun broja
skupina se koristi standard od 20 polaznika po jednoj skupini.

(2) Planom je predvideno zadrzavanje postojece ustanove za predskolski odgoj - Djegji vrti¢ Brela.
Djegji vrtié Brela obuhvaéa dvije ustanove - Vrti¢ Soline i Vrti¢ Andeo Cuvar.

(3) Planom su predvidene najviSe dvije nove ustanove za predskolski odgoj (djegji vrti¢), na prostoru
naselja Brela. Lokaciju novih gradevina za smjestaj ustanova predskolskog odgoja (djecjih vrti¢a) ¢e
utvrditi UrbanistiCki plan uredenja naselja Brela, u skladu s posebnim propisima, osiguravajuci
najprimjerenije gravitacijsko podrucje.

(4) Dijegji vrti¢, kapaciteta do najvide tri skupine (do 60 djece), moze, po potrebi, biti smjeSten i u
sklopu osnovne Skole.

Clanak 122.

(1) Potreba za osnovnoSkolskim ustanovama (osnovnim Skolama) se odreduje temelijem
pretpostavljenog udjela djece u ukupnom stanovnistvu, koji iznosi 10%.

(2) Planom je predvideno zadrZavanje postojecih ustanova za osnovno3kolsko obrazovanje - Osnovna
Skola dr. Franje Tudmana Brela u Brelima (mati¢nog tipa) i Podru¢na Skola Gornja Brela u Gornjim
Brelima (podru¢nog tipa).

(3) Planom je predvidena najviSe jedna nova ustanova za osnovnoSkolsko obrazovanje (osnovna
Skola podru€nog tipa), na prostoru naselja Brela. Lokaciju nove gradevine za smjestaj ustanove za
osnovno$kolskog obrazovanja (osnovne Skole podruénog tipa) ¢e utvrditi Urbanisti¢ki plan uredenja
naselja Brela, u skladu s posebnim propisima, osiguravajuéi najprimjerenije gravitacijsko podrucje.
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4.2. ZDRAVSTVENA ZASTITA | SOCIJALNA SKRB

Clanak 123.

(1) U sustavu zdravstvene zastite, na primarnoj razini, Plan utvrduje uvjete za smjestaj planirane
ambulante opée medicine i ljekarni, u svrhu osiguranja najnuznijih sadrzaja u sustavu zdravstvene
zastite, uz postojeCu ordinaciju opée medicine. Specijalistitke ambulante se mogu planirati prema
potrebi. Ostali sadrzaji na primarnoj razini (Dom zdravlja i Ustanova za hithu medicinsku pomo¢) su
smjesteni u najblizim gradskim sredistima - Gradu Makarskoj i Gradu Omisu.

(2) U sustavu zdravstvene zastite, na sekundarnoj razini, Plan ne utvrduje potrebu smjestaja ustanova
sekundarne zdravstvene zastite (poliklinike, bolnice i lje€ilista). Ovi sadrzaji su smjesteni u najblizim
gradskim sredistima - Gradu Makarskoj i Gradu Omisu.

(8) U sustavu zdravstvene za$tite, na tercijarnoj razini, Plan ne utvrduje potrebu smjestaja ustanova
tercijarne zdravstvene zastite (Drzavni zdravstveni zavod, Klinika i Klinicki bolniCki centar). Ovi sadrzaiji
se, smjestavaju u Zupanijskom sredistu - Gradu Splitu.

(4) Na podrucju naselja Brela, Planom se utvrduje smjestaj ustanova u sustavu primarne zdravstvene
zastite koje obuhvaéaju ambulantu opée medicine, ljekarne i specijalisticke ambulante. Lokaciju
gradevina za smjestaj ovih ustanova utvrduje UrbanistiCki plan uredenja naselja Brela. Na podrucju
naselja Gornja Brela, Planom se utvrduje smjestaj ustanove u sustavu primarne zdravstvene zastite -
liekarne, u mjestu Skrabici.

(5) 4 U sustavu socijalne skrbi, Plan utvrduje uvjete smjestaja Doma za starije osobe (Doma
umirovljenika). Dom umirovljenika se gradi u naselju #i—njegevejblizini gdje postoje uvjeti koristenja
zdravstvenih, socijalnih, kulturno-prosvjetnih i rekreacijskih usluga, kao i uvjeti za drusStvenu aktivnost
korisnika doma. Dem—umirovijenika—se—u—pravilb—moze—graditi za—najmanje—200kerisnika- Uz Dom
umirovljenika je dozvoljena je izgradnja depadanse doma, stambene-gradevine u neposrednoj blizini
doma.

(6) Gradnja ustanove za smjestaj starijih i nemoc¢nih osoba dopustena je unutar gradevinskog podrucja
naselja Brela, u skladu s posebnim propisima i ovim odredbama, a na podrucju naselja Gornja Brela,
unutar gradevinskog podrucja naselja, u skladu s posebnim propisima i odredbama PPPP Biokovo.

(7) 5) Uvjeti smjestaja gradevina zdravstvene zastite i socijalne skrbi unutar gradevinskog podrudja
naselja se utvrduje se ¢lankom 49. ovih Odredbi.

(8) () Plan utvrduje moguénost dopune zdravstvene ponude, pruzanjem usluga zdravstvenog
turizma (trim kabineta, sauna, bazena, raznih oblika fitnessa i wellnessa) u postojeéim i novim
gradevinama ugostiteljsko-turisticke namjene.

4.3. KULTURA
Clanak 124.

(1) Plan utvrduje uvjete smijesStaja kulturnih sadrzaja za knjiznicu i Citaonicu, u svrhu osiguranja
najnuznije razine, odnosno minimalnih kulturnih sadrZaja za opéinu Brela.

(2) Plan utvrduje mogucénost dopune kulturne ponude, na cjelokupnom prostoru Opcine Brela,
sadrzajima koji obuhvacaju kino, muzeje, galerije, zbirke i manji scenski prostor.
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(3) Kulturni sadrzaiji iz stavka (1) i (2) ovog ¢lanka mogu biti smjeSteni u samostojeéim gradevinama
namijenjenim kulturi, kao samostalni sadrzaji ili zajedni¢ki u multikulturalnom centru, ili unutar gradevina
druge namjene (ugostiteljsko-turisticke namjene, drustvene namjene), kao prateéi sadrzaji.

(4) Uvjeti smjestaja gradevina namijenjenih kulturnim sadrzajima, unutar gradevinskog podrucja
naselja, se utvrduju ¢lanku 50. ovih Odredbi.

(5) Uvjeti smjestaja gradevina namijenjenih kulturnim sadrzajima, unutar gradevinskog podrucja izvan
naselja za izdvojene namjene, se utvrduje se ¢lankom 87. ovih Odredbi.

4.4, SPORT | REKREACIJA
Clanak 125.

(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja, Planom se utvrduju uvjeti smjestaja sportsko-rekreacijskih
sadrzaja koji obuhvacéaju sportski centar te sportsko-rekreacijske povrsine. Smjestaj sportskog centra je
predviden na podrucju naselja Brela, a to€nu lokaciju utvrduje Urbanisti¢ki plan uredenja naselja Brela.
Sportsko-rekreacijske povrsine je dozvoljeno graditi na podrucju cjelokupne Opcine Brela.

(2) Unutar gradevinskog podrucja naselja za-izdvejenu-ramjend, Planom se omogucuju vtvrddjy uvjeti
smjestaja sportsko-rekreacijskih povrSina kao pratec¢ih sadrzaja, na podrucju cjelokupne Opéine Brela.
Toc¢nu lokaciju utvrduju PPPP Biokovo i dokumenti prostornog uredenja uzeg podrucja (urbanisticki plan

uredenja, detaljipi-plan-uredenja).

(8) lzvan gradevinskog podrudja, Planom se omogucuju ubwrduju uvjeti smjestaja rekreacijskih

povrSina, a na podrucju naselja Gornja Brela ; i u skladu s Prostornim—planom—pedruéja—peosebnih
obiljezja-Parkaprirode PPPP Biokovo odnosno posebnim uvjetima nadlezne sluzbe za zastitu prirode.

(4) Postojeci sportsko-rekreacijski sadrzaji ¢e se nadopunjavati u skladu s normativima za te
djelatnosti. Prednost ima gradnja visenamjenske sportske dvorane.

(5) Unutar gradevinskog podrucja naselja mogu se graditi gradevine sportsko-rekreacijske namjene
prema uvjetima utvrdenim u ¢lanku 52. ovih Odredbi.

(6) Unutar gradevinskog podrucja izvan naselja za izdvojene namjene mogu se graditi gradevine
sportsko-rekreacijske namjene prema uvjetima utvrdenim u ¢lancima 91-93. ovih Odredbi.

(7) lzvan gradevinskog podrucja sportsko-rekreacijske povrSine gradevine se ureduju grade prema
uvjetima iz ¢lanka 103. ovih Odredbi.

(8) Sportsko-rekreacijska namjena: (R6) - kupaliSna obala sa Setnicom - lungomare, se dijeli na (R6u)
uredenu morsku plazai (R6p) prirodnu morsku plazu.

(9) PovrSina kupalidne obale sa Setnicom obuhvaca prostor izmedu obalne crte i granice gradevinskog
podru¢ja naselja pretezito mjeSovite i ugostiteljsko-turisticke namjene, te u dijelu u kojem nije u
kontaktnoj zoni s gradevinskim podru¢jem naselja tim zonama obuhvaca pojas u Sirini od najmanje 6,0
m od obalne linije crte.

(10) Uredena morska plaza je (R6U) mora biti nadzirana i pristupacna svima pod jednakim uvjetima s
kopnene i morske strane ukljudivo i osobama smanjene pokretljivosti, veéim dijelom uredenog i
izmijenjenog prirodnog obiljezja, te infrastrukturno i sadrzajno (tuSevi, kabine i sanitarni uredaji) ureden
kopneni prostor neposredno povezan s morem, oznacen i zasticen s morske strane. Ovu namjenu &ini
postojeci kopneni dio kupalista s moguc¢im neophodnim nasipavanjem mora poradi uredenja kupalista.
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(11) Prirodna morska plaza (R6P) mora biti nadzirana i pristupatna s kopnene i/ili morske strane,
potpuno oCuvanoga zate¢enoga prirodnog obiljezja, a moze biti infrastrukturno neopremljena.

(12) Navedeni prostor (R6) namijenjen je isklju¢ivo opcoj upotrebi. Nije dozvolijeno ogradivanje plaza,
prekidanje javne Setnice, niti onemogucavanje pristupa moru.

(13) Kupalidta obuhvacaju kopneni dio i pripadajuci dio akvatorija Sirine najmanje 50 m, a namijenjena
su kupanju, sportovima na vodi i u vodi i sl.

(14) Na povrsinama uredene morske plaze (kupaliSne obale sa Setnicom - lungomare) - R6, dozvoljeno
je uredenje prostora u skladu s ovim odredbama i Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13).

(15) Uredenje prostora i izgradnja gradevina kupaliSno-sportsko-rekreacijske namjene na povrSinama
(R6) utvrduje se UrbanistiCkim planom uredenja naselja Brela.

(16) Neposrednom provedbom ovog Plana dozvoljeno je isklju€ivo uredenje, odrzavanje ili sanacija
kupaliSta (dohranjivanje zala, obnova postoje¢ih betonskih ili kamenih podloga, oplo¢enja,
ozelenjavanje i hortikulturno uredenje, postavljanje urbane opreme — klupe, ko$evi i sl.) te se mogu
postaviti privremene montazne gradevine u skladu sa ¢lankom 69. ovih Odredbi.

4.5. VJERSKE GRADEVINE
Clanak 126.

(1) Vijerske gradevine su gradevine namijenjene obavljanju vjerskih obreda.

(2) Vijerske gradevine (crkve, kapele, samostani, vjerske Skole i sl.) se, u pravilu, grade u gradevinskim
podru¢jima naselja, na odgovaraju¢im lokacijama potrebne povrSine i pod uvjetima za gradevine
drustvene namjene iz ¢lanka 51. ovih Odredbi.

(3) Manje vjerske gradevine (kapelice i ostala vjerska obiljezja), povrsine do 6,0 m2, mogu se graditi
izvan gradevinskog podrucja, na cjelokupnom prostoru Opcine Brela, temeljem odluke Opcine Brela,
PPPP Biokovo i pozitivnih zakonskih propisa.

(4) Raspored planiranih vjerskih gradevina se utvrduje u skladu s potrebama nadleZne vjerske
zajednice.

4.6. OSTALE DRUSTVENE | JAVNE DJELATNOSTI
Clanak 127.

(1) Planom se utvrduju uvjeti smjestaja ostalih drustvenih i javnih djelatnosti koje obuhvacaju:
— upravne djelatnosti (lokalna uprava i samouprava i sl.),

— drustvene djelatnosti (udruge, drustva i sl.),

— financijske djelatnosti (banka, FINA i sl.),

— javne djelatnosti (trznica, ribarnica, javne garaze i sl.),

info punkt.

(2) Raspored gradevina namijenjenih smjestaju ostalih druStvenih i javnih djelatnosti se utvrduju
dokumentom prostornog uredenja uzeg podru€ja (urbanistiCkog plana uredenja, detaljrog—plana

wredenja) u gradevinskom podrucju naselja na prostoru naselja Brela te u gradevinskim—pedrugjima
izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja za—izdvejene—hamjene na prostoru naselja Gornja
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Brela temeljem PPPP Biokovo. U gradevinskom podrucju naselja, na prostoru naselja Gornja Brela
raspored gradevina se utvrduje prema potrebi i temeljem PPPP Biokovo.

(3) Javni i drustveni sadrzaji iz stavka (1) ovog c¢lanka mogu biti smjeSteni u samostojeéim
gradevinama namijenjenim javnim i drustvenim djelatnostima, kao samostalni sadrzaji ili zajednicki u
multifunkcionalnom centru, ili unutar gradevina druge namjene (ugostiteljsko-turisticke namjene,
drusStvene namjene), kao pratec¢i sadrzaji, pod uvjetom da su sukladni s osnovnom namjenom
gradevine.

(4) 1{zdvejeni Dio gradevinskog podrudja naselja oznake GP 6-6 je namijenjen smjeStaju javne garaze
te drugim namjenama i s drustvenim i javnim sadrzajima—Njegovo-uredenje-se—wsiprema-slijedeéim
wvjetima:

w I . N 62,0002,

(5) Na prostoru naselja Gornja Brela, unutar-gradevinskog-podrudja-naselja-GRP-11—Subetiste (GP-11-

1); u izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja (D) - zoni posjetiteljske infrastrukture ,Gornja
Brela® utvrduje se mogucnost smjestaja Info punkta Subeti§ée, u skladu sa PPPP Biokovo. slijedeéim

5.  UVJETI UTVRBIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH |
DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 128.

(1) PovrSine i koridori za infrastrukturne gradevine prikazani su na kartografskim prikazima 1B
"Koridtenje i namjena povrSina — Promet, posta i telekomunikacije"; te 2A "Infrastrukturni sustavi —
Energetski sustav"; 2B " Infrastrukturni sustavi — Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba" i 2C
"Infrastrukturni sustavi — Vodnogospodarski sustav - Odvodnja”, i to za:

— prometni sustav (kopneni, pomorski i zracni),

— postu i telekomunikacije,
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— energetski sustav (opskrba elektricnom energijom, plin),
— vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja).

(2) Infrastrukturni koridor je prostor namijenjen za smijestaj gradevina i instalacija infrastrukturnih
sustava unutar i izvan gradevinskog podrudja naselja. Kriteriji razgrani€enja infrastrukturnih koridora
prikazani su u sljedecoj tablici:

Podsustav Gradevina Sirina koridora [m]
Sustav postojeca
vrsta kategorija gradevina/zastitni | planirana gradevina
pojas obostrano
drzavna 30—25 75
. Zupanijska 20—15 40
Prometni cesta
lokalna 1510 20
nerazvrstana 85 12
medunarodni 1 3
- kablovska . :
Telekomunikacije kanalizacija magistralni 1 2
korisnicki i spojni 1 1
plinovod magistralni - 60
Energetika Dv 110 kV 20 50
dalekovod
DV 35 kV 15 30
vodoopskrbni magistralni 6
cjevovod i
Vodoopskrba i odvodnja : OStah_ _ 4
kolektor glavni dovodni 3 6
kanal

(8) Zastitni pojas je zemljiSte uz javnu cestu na kojem se primjenjuju ograni¢enja propisana Zakonom
0 cestama. Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje u zastithom pojasu javne ceste bez
suglasnosti pravne osobe koja upravlja javhom cestom ako bi ti radovi ili radnje mogli nanijeti Stetu
javnoj cesti, kao i ugrozavati ili ometati promet na njoj te povecati troSkove odrzavanja javne ceste. U
suglasnosti se odreduju uvjeti za obavljanje tih radova ili radnji. Zastitni pojas se mjeri od vanjskog ruba
zemljiSnog pojasa/gradevne Cestice prometnice.

5.1. PROMETNI SUSTAV
5.1.1. CESTOVNI PROMET

Clanak 129.

(1) Planom je odredena osnovna mreza cesta koju Cine drZavne, lekalre— Zupanijske, lokalne i
nerazvrstana ceste.

(2) Postojece drzavne—i—zupanijske ceste utvrdene su Planom temeljem posebnih propisa e
razvrstavanja, a moguée su odredene promjene u funkcionalnom (promjena kategorije) i prostornom
smislu (promjena trase). Rekonstrukcija dionice ispravkom ili ublazavanjem loSih tehnickih elemenata
ne smatra se promjenom trase.

(8) Planirane trase/koridori nerazvrstanih prometnica i ostalih prometnih povrSine, kao i oznaceni
koridor u istrazivanju, zbog specifi¢nosti konfiguracije terena, dane su nacelno i obveza su u smislu
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uspostave veze, ali se detaljnijom prostorno-planskom dokumentacijom i/ili tehni€kom dokumentacijom
za gradevinsku dozvolu trasa smije prilagoditi uvjetima terena i propisanim prometno-tehnickim
elementima $to se ne smatra izmjenom/neusuglasenos$¢u s ovim Planom.

Drzavne ceste
Clanak 130.

(1) Podrugjem opcine Brela prolazi dionica drzavne ceste D8 Split-Makarska, te dionica drzavne ceste
D39 GP Arzano — Dubci (D8).

(2) Planom je predvidena rekonstrukcija i izmjestanje drzavne ceste D39 na podrucju opcine Brela,
izmedu Bubaca- Gornjih Brela i granice opcine prema Zadvarju, u svrhu kvalitetnijeg spajanja drzavne
ceste D8 i trase autoceste Al predvidena je i moguénost izgradnje tunela. —kao-planirana—drzavna

Zupanijske ceste

Clanak 131.
(1) Na podrugju opéine Brela nalazi se Zzupanijska cesta Z 6195 (D8 -T.L. Maestral).

(2) Za podrucje opcine Brela ne predvida se moguénost izgradnje novih Zupanijskih cesta, veé
sistematsko odrzavanje postojece.

Lokalne i nerazvrstane ceste
Clanak 132.

(1) Za postojecu lokalnu cestu, L67144 (Crkva Sv. Stjepana — Brela (D8)) , potrebno je predvidjeti
rekonstrukcije i proSirenja na pojedinim dijelovima trase ili u cijelosti.

(2) Planom je planirana izgradnja tri dvije nerazvrstane ceste, moguce jednosmjernog prometa na
postoje¢im putevima (makadam).

Clanak 133.

(1) Na prostoru naselja Brela utvrdena je trasa postojeéeg vatrogasnog puta, od drzavne ceste D8, s
juzne strane planine Biokovo, do Francuske ceste. Uredenje vatrogasnog puta se vrsi prema posebnim
propisima.

(2) Na prostoru naselja Gornja Brela utvrdene su trase vatrogasnih puteva, Cije se uredenje vrsi prema

posebnim propisima. -a-ebuhvaéaju-slijedeée-trase:
. i6i—Blatine.
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Subotise latine.
Subotisée—Dul .

5.1.2. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE

Clanak 134.

(1) Prostorni plan utvrduje izgradnju novih i rekonstruiranje postojecih cesta i ulica u cilju poboljSanja
ukupne cestovne mreze i prometnih uvjeta. Gradevna Cestica mora imati pristup na izgradenu prometnu
povrsinu ili onu Cije je uredenje zapoCeto na temelju programa gradnje gradevina i uredaja komunalne
infrastrukture prema posebnom zakonu na nacin da su izvedeni barem zemljani radovi. Prometnom
povrSinom smatra se:

- u neizgradenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja javna ili nerazvrstana cesta koja sluzi
za promet vozila, a minimalne je Sirine kolnika 5,50 m (5,0 m) i iznimno 3,0 m za jednosmijerni promet,
te najmanije jednostranog pjesackog plo¢nika Sirine 1,50 m (iznimno 0,9 m),

- u izgradenim dijelovima gradevinskog podrucja navedene dimenzije prilagodavaju se lokalnim
uvjetima zadrzavanjem postojec¢ih prometno - tehni€¢kih elementa ili se oni odreduju te utvrduju izradom
plana uredenja uzeg obuhvata,

- neposrednim pristupom smatra se i kolni, kolnopjeSacki pristup odnosno pristupni put minimalne
Sirine 4,50 m (iznimno prilikom rekonstrukcije postoje¢e gradevine 3,0 m) i duzine do 100 m, u tezim
terenskim uvjetima nagiba do 17%, i s okretiStem za komunalna i interventna vozila,

- u podrucjima prostornih ograniCenja postoje¢om izgradnjom i/ili nagiba veceg od 17%
neposrednim pristupom za individualne stambene gradevine smatra se i kolno-pjeSacka povrsine
najmanije Sirine 3,0 m i duzine do 100 m, a za postojece zgrade i javna stubista,

- povrsina na kojoj je utvrdeno pravo sluznosti prolaza,

- za postojece gradevine neposredni pristup se prihvaé¢a na nacin kako je izveden.

(2) Ulica je javna povrsina koja prvenstveno sluzi za izgradnju prometne i komunalne infrastrukture u
naselju. Ulicom se smatra svaka cesta ili put unutar granica gradevinskog podrué&ja uz koji se izgraduju
gradevine stambene ili drugih namjena.

(3) Ulice, parkiralista, putevi i druge prometne povrSine trebaju se, u funkciji u€inkovitog sprijeCavanja
oneciS¢enja okolisa, spojiti na sustav odvodnje, redovito odrzavati i sustavno ozelenjavati.

(4) Kod izgradnje novih ulica u pravilu se u njima organizira dvosmjerni automobilski i pjeSacki tok. U
otezanim terenskim uvjetima, a radi izbjegavanja velikih usjeka/nasipa, moguce je izgraditi nove ulice za
jednosmijerni promet s pjeSackim hodnikom samo s jedne strane i uz uvjet povezivanja s prometnicom
za drugi smjer. Mogucée je organizirati jednosmjerni automobilski tok u pejedinim postoje¢im ulicama

koje-posjeduju-uskeprofile profila male Sirine ili prometnicu urediti kao kolnopjeSacku povrsinu.

(5) Sirina kolnika za dvosmjerni promet mora iznositi mirimatre u pravilu 2x2,75 m (minimalno 2x2,5
m, preporuka 2x3,0 m), a za jednosmjerni promet 3;5 minimalno 3,0 m (preporuka 4,0 m).

— Sirina pjesackih staza mora iznositi minimalno 420 0,9 m za jednosmjerni tok,

— odnosno 16 1,5 m za dvosmijerni tok,

— Sirina pjeSackih prolaza i javnih stubiSta mora iznositi minimalno 3,0 m, a

— iznimno 1,6 m na kra¢im potezima,

- u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja izrimno—prema—izgradenom—stanju (prema
pomoénom—ortofoto—snimku)—Sirine prometnih povrSina iznimno prema izvedenom stanju. Kod

prometnih povrSina izgradenih samo s jedne strane za utvrdivanje nove gradevne Cestice proSirenje
ostvariti prema neizgradenom dijelu.
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(6) Sirina kolnika za planiranu jednosmjernu cestu, na trasi D8-Brela, iznosi 4,50 m; a—bankine

(7) Sirine zastitnih—koridora—brzih—drzavnih—i-ostalih planskih koridora javnih cesta, do definiranja
njihovih trasa, te zastitnih pojaseva ovim se Planom propisuju prema sljedecoj tablici:

Sirina koridora
[m]

Kategorija ceste

postojeée-prometnice koridor planirane
zaétitni pojas obostrano prometnice
1. Drzavne ceste 30-m-25 75
2. Zupanijske ceste 20-m-15 40
3. Lokalne ceste 15-m-10 20
4. Nerazvrstane ceste 8-m-5 (min. 3,5) 12

—Za gradenje objekata i
instalacija unutar zastithog pojasa javne ceste u postupku izdavanja akta kojim se odobrava gradenje
moraju se zatraziti uvjeti Hrvatskih cesta d.o.o. kada se radi o drzavnim cestama i Zupanijske uprave za
ceste ako se radi o zupanijskoj i lokalnoj cesti, sukladno Zakonu o cestama.

(8) Na svakom cestovnom raskrizju mora se osigurati preglednost raskrizja, $to znaci da nije
dozvoljena sadnja drveéa niti bilo kakva izgradnja na visini iznad 1,0 m od kolnika u zoni trokuta
preglednosti.

(9) Kad se gradevna Cestica gradevinska-parcela nalazi na uglu sporedne i glavne ulice, kolni prilaz sa
te Cestice pareele na javnu prometnu povrSinu mora se izvesti preko sporedne ulice.

(10) U slu€aju kad se za gradevnu Cesticu prilaz s—parcele na javnu prometnu povrSinu skatastarske

&estice ostvaruje preko privatnog puta ili druge katastarske/gradevne Cestice, lokacijskom-se-dozvolom

mora se osigurati pravo sluznosti. Na zemljiStu u gradevinskom podrucju ne moze se ustanovljavati

sluznost za prilaz na gradevinsku-parcelu—kao-ni-na-druge katastarske Cestice koje joSnisu-stekle ne

mogu imati status gradevne Cestice. Postoje¢a se sluznost zadrzava ako se ne moze ostvariti

neposredan pristup na prometnu povrSinu. gradevinske—parcele,—a—Sto—se—ne—odnosi-na—zateéene
evine ko e e 1

(11) Javna premjena prometna povrSina unutar granica gradevinskog podrudja i prilaz s gradevne
Cestice mora se projektirati, graditi i uredivati kae—trg—ili-ulica; tako da omogucava vodenje ostale
infrastrukture i mora biti vezan na sustav javnih cesta.

(12) Samo jedna vozna traka moze se izgradivati, iznimno; na preglednom dijelu ulice, pod uvjetom da
se na svakih 100 m uredi ugibaliSte, odnosno u slijepim ulicama ¢&ija duljina ne prelazi 100 m na
preglednom dijelu ili 50 m na nepreglednom dijelu.

(13) Minimalna udaljenost regulacijskelinije regulacijskog pravca nove ulice od ruba kolnika treba
osigurati mogucnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka ili pjeSackog nogostupa.
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(14) Iznimno, uz kolnik slijepe ulice moze se osigurati moguénost izgradnje nogostupa samo uz jednu
njezinu stranu.

(15) Gradnja gradevina i ograda, kao ni podizanje nasada koji bi sprje¢avali proSirenje suviSe uskih
ulica i uklanjanje oStrih zavoja, odnosno koji bi zatvarali vidno polje i time ometali promet, nije
dopustena.

(16) Pristup svim javnim dijelovima povrSina i gradevina mora biti izveden u skladu s Pravilnikom o
osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

5.1.3. PARKIRALISNA | GARAZNA MJESTA

Clanak 135.

(1) Potreban broj parkiraliSnih i garaznih mjesta rieSava se, u nacelu, na gradevnoj €estici predmetne
gradevine, a samo iznimno i/ili na postoje¢em javnom parkiralistu.

(2) Potreban najmanji broj parkiraliSno-garaznih mjesta, ovisno o vrsti i namjeni prostora u
gradevinama odreduje se prema slijede¢im normativima ako ovim odredbama nije utvrdeno drugadije:

Namjena prostora u gradevinama Broj parkiraliSnih (garaznih) mjesta
vile 2 PM (GM) / 1 gradevina
obiteljska ku¢a
— postojeca gradevina; izgradena-gradevina 1 PM (GM) / 1 stambena jedinica
— nova gradevina; interpelirana-gradevina 2 PM (GM) / 1 stambena jedinica
stambena gradevina
— postojeca gradevina; izgradena-gradevina 1 PM (GM)/ 1 stambena jedinica
— nova gradevina; interpelirana-gradevina 2 PM (GM) / 1 stambena jedinica

15 PM (GM) / 1.000 m? GBP bruto-povrsine-gradevine

viSestambena gradevina, postojeca . ) o
9 P ) 1 PM (GM) / 1 stambena jedinica (prema vec¢em izracunu)

stambeno-poslovna gradevina i poslovno-stambena gradevina

1 PM (GM) / 1 stambena jedinica
+

— postojeca gradevina; izgradena-gradevina
20 PM (GM) / 1.000 m? GBP bruto-powrsine poslovnog prostora

2 PM (GM) / 1 stambena jedinica
+

— nova gradevina; interpolirana-gradevina
30 PM (GM) / 1.000 m? GBP bruto-powrsine poslovnog prostora

stambeno-ugostiteljska gradevina

1 PM (GM) / 1 stambena jedinica
+

— postojeéa gradevina; izgradena-gradevina
1 PM (GM) / 1 smjestajna jedinica

2 PM (GM) / 1 stambena jedinica
+

— nova gradevina; interpolirana-gradevina
1 PM (GM) / 1 smjestajna jedinica

Skole 5 PM (GM) / 1.000 m? GBP brute-pevriine-gradevine
kulturni, vjerski, javni i druStveni sadrzaiji 40 PM (GM) / 1.000 m? GBP brute-pevrSine-gradevine
dvorane i sportske povrSine 50 PM (GM) / 1.000 m? GBP bruto-povriine-gradevine

2 PM (GM) / 4 zaposlenika
proizvodna gradevina +

2 PM /100 1000 m? GBP preizvodnogprostera
2 PM (GM) / 3 zaposlenika

+
2 PM /200 1000 m? GBP bruto-pewrsine-gradevine

obrtnic¢ka gradevina

10-PM-/-100-m? prodajnog-prostora
t ¢k devi
rgovacka gradevina 40 PM / 1000 m? gradevinske bruto povrgine
ugostiteljsko-turistika gradevina, 151 PM (GM) / 1 smjestajna jedinica
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u gradevinskom podrucju naselja, +
na povrSinama za stambenu i mjeSovitu namjenu 30 PM (GM) / 1.000 m? GBP bruto-pewsine ostalih
ugostiteljskih sadrzaja

1 PM (GM) / 1 smjestajna jedinica (automobil) +

ugostiteljsko-turisti¢ka gradevina, u gradevinskom podrucju 1 PM (GM) autobus / 3@ 50 smjestajnih jedinica (autebus)

naselja, na povrSinama ugostiteljsko-turisticke namjene odnosno, za rekonstrukciju i zamjensku gradnju, sukladno
posebnim propisima za vrstu i kategoriju

ugostiteljsko ’tu sticka gradevina-u-gradev 1SKO ped Hej 20-50-PMH{GMI100-kreveta

ostali ugostiteljski sadrzaji 30 PM (GM) / 1.000 m? GBP brute-pewsine-gradevine

(3) Ako-se-garaze-grade-na Na gradevnoj Cestici postojece viSestambene gradevine, garaziranje vozila
se rjeSava unutar postojece visestambene gradevine.

dodatnih 10% PM u javnom koriStenju.

Clanak 136.

(1) Za parkiranje osobnih vozila moze se koristiti prostor uz kolnik prvenstveno kao javno parkiraliste
namijenjeno pretezito posjetiteljima i drugim povremenim korisnicima, te vozilima javnih sluzbi kad
njegova Sirina to omogucéava i kad se time ne ometa pristup vozilima hithe pomo¢i, vatrogascima i
prolazima za pjeSake i invalide.

(2) Pri odredivanju parkiraliSnih potreba za gradevine ili grupe gradevina s razli€itim sadrzajima moze
se predvidjeti isto parkiraliSte za razli€ite vrste i namjene gradevina, ako se koriste u razli€ito vrijeme.

Clanak 137.

(1) Parkiralidta, garaze ili kombinacija parkiraliSta i garaZza u jednoj ili viSe razina, a radi zadovoljenja
normativa u broju parkiralidnih mjesta prema ovim Odredbama, vazeéim—propisima——Zakonru—o
prostornom-dredenju; mogu se graditi i u kontaktnoj zoni osnovne gradevine u namjeni D11 T1 u daljem
tekstu: “izdvojeno parkiraliste ili garaza".

(2) Kontaktna zona osnovne gradevine je okolno zemljiste gradevinskog podrucja s pristupom preko
zemljiSta osnovne gradevine ili s kolnim pristupom s druge javne prometne povrsine u blizini lokacije
osnovne gradevine, u najvecoj udaljenosti od 500 m od predmetne Cestice.

(3) Minimalna veli¢ina gradevne Cestice izdvojenog parkiralista ili garaze odreduje se prema normativu
35 m?2 prometne povrSine po svakom vozilu za osobne automobile, a 120 m2 prometne povrSine za
autobuse. U prometne povrSine uracunate su povrsine parkirnog mjesta osobnog vozila minimalno 2,5 x
5,0 m, prilazha-cesta-2;56-x-6;0-mteprikljuéenje-najavhu-powrSing-za-osebe; a 12 x 4 m parkirno mjesto
+1x-4.0-prilazne-ceste;te-prikljuéenje-na-javau-povrsinug za autobuse.

(4) Koeficijent izgradenosti ¢kis} izdvojenog parkiralidta ili garaZe je odnos izmedu povrSine gradevne
Cestice i uredenih i izgradenih prometnih povrSina, i iznosi najvise—kiy = 0,8 uz 20% uredene zelene
povrsine

onic u iednoirazini: 0.8,

oni i il i in-

(5) Visina |
zaravnateg-terena lzdvojena zgrada garaze dvije nadzemne etaze iznad kote pristupne prometnice.
Broj etaza ispod kote pristupne prometnice se ne odreduje.
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(¥-6)Na gradevnoj Cestici namijenjenoj za javnu garazu mogu se uz osnhovnu namjenu predvidjeti i
druge namjene (poslovna, sportsko-rekreacijska i javno-drustvena namjena) u iznosu do 20 30% brute

izgradenepowrsSine nadzemnog GBP-a.

(9-7)Prilazi izdvojenim parkiralistima ili garazama izvode se prema tehni¢kim normativima, s postojecih
internih prometnica uz osnovnu gradevinu ili s drugih javnih prometnica ili prometnih povrdina prema
uvjetima nadleznih sluzbi ili poduzeéa.

(26-8)  Ukoliko se izdvojeno parkiraliSte ili garaza nalazi s druge strane drZzavne ceste mora se
osigurati minimum pjeSacki prijelaz u dvije razine.

(a2.9) Lo . ’ ’ :
nasel&@zd«@enem—%ela—naseﬁa} U wsenamjenskq zoni - gradevmskom podruc¢ju oznake GP 6-6 ne

navedemm—u—stavku#plamrana je izgradnja javne garaze u najmanje 2 podzemn e etaze, kapaciteta
cca 500 PM, kao dijela viSenamjenske gradevine, sukladno ¢lanku 36. ovih Odredbi=

Clanak 138.

(1) ParkiraliSne potrebe rieSavaju se koriStenjem tablice i normativa iz &larka-435- poglavlja 5.1.3. ovih
Odredbi, odnosno prema odredbama planova uZih podrucja koji smiju odrediti viSe prostorne standarde

od whutarraspena propisanih ovim Planom.

Clanak 139.

(1) Na javnim parkiraliStima za automobile treba osigurati za automobile invalida najmanje 5%
parkiraliSnih mjesta od ukupnog broja parkiraliSta, a najmanje jedno parkiraliSno mjesto na parkiralistima
s manje od 20 mjesta.

(2) Prilazi pjeSackim prijelazima kolnika trebaju biti prilagodeni za koristenje osoba s potesko¢ama pri
kretanju.

Pjesacke staze-povrsine
Clanak 140.

(1) Planom su utvrdene postojecée i nove pjeSacke staze na podrudju opcine Brela i to:
— pjeSacka staza uz Zupanijsku cestu Z 6195 (uredenje postojece),
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— mreza pjeSackih staza i javnih stubidta koja povezuju gradevinska podrucja naselja, na prostoru
naselja Brela, s obalnom Setnicom,

— obalna Setnica koja uz morsku obalu povezuje dijelove naselja Brela od Jakiruse do Solina i dalje,
prolazeéi obalom luke otvorene za javni promet i luke nautiC¢kog turizma, do hotelskog kompleksa
Berulije sve do granice s Op¢inom Baska Voda. Obalna se Setnica ne smije koristiti kao kolni pristup
za izgradnju novih gradevina niti za rekonstrukciju postojecih. Kolni je promet dozvoljen samo za
interventa vozila (vatrogasci, hitha pomoc i sl.).

(2) Pjesacke staze uz kolnike, gdje god terenski uvjeti omogucéavaju, Sirine su najmanje 42 1,5 m,
iznimno u otezanim terenskim uvjetima (nagibi terena, postojeca izgradnja) izvedene jednostrano Sirine
najmanje 0,9 m.

(3) Za savladavanje visinskih razlika izmedu dijelova naselja Brela planovima uredenja uzih podrucja
uspostavit ¢e se mreza pjeSackih staza, javnih stubista i piaceta, tako da se osobama s poteSko¢ama u
kretanju omoguéi pristup svim glavnim javnim ustanovama (zdravstvo, posta, banka, lokalna uprava i
sl.).

(4) Pjesacke staze i Setnice uz more mogu se prosirivati i kvalitetno nadogradivati na postoje¢u mrezu
puteva, valorizirajuci prirodne vrijednosti i uz obvezno koristenje prirodnog kamena (podzidi, potporni
zidovi i sl), kombinacija betona i kamena i sl.

(5) Na podrucju naselja Brela uredenje pjeSackih staza utvrduju planovi uredenja uzih podrudja.

5.1.4. POMORSKI PROMET

Clanak 142.

(1) Raspored luka na podru¢ju Opcine Brela prikazan je na kartografskim prikazima 1A "Koristenje i
namjena povrsina - PovrSine za razvoj i uredenje", 1B "Koristenje i namjena povrsina — Promet, posta i

telekomunikacije" i 4A "Gradevinska podrucja naselja — Naselje Brela" 4"Gradevinska-podrudja-naselja
—Naselja-Brela+-Gomja-Brela.

(2) Na podrucju uvale Soline uspostavljena je luka za javni promet lokalnog znacaja.

(3) ‘
Planom se predlaze formiranje luckih bazena luke otvorene za javni promet u uvali Stomarica (dvue
dva) i u uvali Luka (jedan).
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gredenja—Akvatorijem podrucja Opc¢ine Brela utvrden je unutarnji plovni put za potrebe prometnog i
gospodarskog povezivanja luka.

(5) Plan utvrduje trase lokalnog prometa morem kojima ¢e se u turistiCkoj sezoni povezivati luke na
prostoru naselja Brela.

Clanak 143.

(1)

ponuda:Luka za javni promet lokalnog znacaja je smjeStena u uvali Soline. Na prostoru luke za javni

promet predviden je operativan dio luke (dio luke otvorene za javni promet namijenjen za privez plovila

u javnom pomorskom prometu, plovila za povremeni prijevoz putnika, teretnih plovila i ostalih plovnih

objekata i ribarskih plovila kada obavljaju djelatnost ukrcaja i iskrcaja), komunalni dio luke (dio luke

otvorene za javni promet namijenjen za stalni vez plovnog objekta &iji vlasnik ima prebivaliste na

podrucju jedinice lokalne samouprave ili plovni objekt pretezito boravi na tom podrucju i upisan je u

upisnik brodova nadlezne lu¢ke kapetanije ili o€evidnik brodica nadlezne lu¢ke kapetanije ili ispostave i

za koriStenje kojeg se zaklju€uje ugovor o stalnom vezu s lu€kom upravom i na kojem se u pravilu ne

obavljaju gospodarske djelatnosti) i nauticki dio luke (za dnevni ili tranzitni vez ). Na prostoru luke za

javni promet dozvoljene su sljedece lucke djelatnosti:

— privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajucih objekata,

— ukrcaij, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i uskladistenje roba i drugih materijala,

— ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila,

— ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnolodkoj
svezi (npr. ugostiteljska djelatnost, servisne djelatnosti i dr.).

Clanak 143a.

(1) Sukladno Prostornom planu Splitsko-dalmatinske Zupanije u Solinama je, uz bazen luke otvorene
za javni promet, omogucena izgradnja luke nauti¢kog turizma — Brela/Soline (kapaciteta 90 vezova).

(2) Planom je odreden kopneni dio luke nauti¢kog turizma i nacelno je oznacen akvatorij.

(3) Zbog ograni¢ene povrsine kopnenog dijela moguci su samo neophodni sadrzaji sukladni posebnim
propisima.

Clanak 144.

(1) Akvatorij i obalu opc¢ine Brela osobito pozorno se zasti¢uje od osteéenja, nagrdivanja i oneciS¢enja.
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(2) Ne dozvoljava se nekontrolirani i neregulirano zasipavanje obale mora ili bilo kakve djelatnosti na
pomorskom dobru koje bi estetile-njegovu-prirednost ugrozile ili unistile njegovu prirodnu vrijednost.

(3) Uredenje prostora za gradevine pomorskog prometa utvrduje Urbanisti¢ki plan uredenja naselja
Brela.

5.1.5. ZRACNI PROMET

Clanak 145.

(1) Podrucje opcine Brela za javni zracni promet usmjereno je na koristenje zracne luke Split.

(2) Helidrom je nacelno planiran na podruc¢ju naselja Brela. Veli¢ina prostora helidroma je najmanje
100 x 100 m, a to¢nu lokaciju i na€in uredenja povrsine helidroma utvrduje plan uredenja uzeg podrudja.

5.2. INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACIJA | POSTE
5.2.1. TELEKOMUNIKACIE

Clanak 146.

(1) Vodovi i gradevine telekomunikacijskog sustava odredeni su na kartografskom prikazu 1B
"KoriStenje i namjena povrsina — Promet, posta i telekomunikacije”.

(2) Planom je utvrdena lokacija mjesne TF centrale Brela - pristupne razine - UPS, kao i dvije zone
unutar kojih ¢e se odrediti lokacija bazne radijske postaje bezZi¢ne telefonije. To¢nu lokaciju postave
baznih postaja potrebno je usuglasiti s nadleznim konzervatorskim odjelom kako bi se izbjegle moguce
devastacije i Stete na kulturnoj bastini, u prvom redu arheoloskim lokalitetima.

(3) Planom je utvrdena trasa magistralnog telekomunikacijskog voda za mjesnu TF centralu Brela, kao
i trasa kabela koji povezuje podru¢nu TF centralu Povlja s TF centralom u Brelima.

! , a-Za

izgradenu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem

elektroni¢kih komunikacijskih vodova dozvoljena je:

— rekonstrukcija postojece pristupne telekomunikacijske mreze, pri ¢emu treba koristiti distributivnu
kabelsku kanalizaciju odgovarajuéih kapaciteta,

— dogradnja, odnosno rekonstrukcija te eventualno proSirenje radi implementacije novih tehnologija i/ili
kolokacija odnosno potreba novih operatora, pri ¢emu svi operatori imaju pravo zajednickog
koristenja infrastrukturne mreze u sustavu nepokretnih telekomunikacija.

izgradnju nove elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture za pruzanje javnih komunikacijskih usluga
putem elektroni¢kihn komunikacijskih vodova treba se graditi distributivna kabelska kanalizacija
odgovarajucih kapaciteta, za sve vodove planiranjem unutar gradevne Cestice prometnice, a iznimno,
isklju€ivo radi bitnog skracivanja trasa, izvan koridora prometnica planiranjem koridora u zoni pjeSackih
staza, zelenih i ostalih povrSina. Priklju€ivanje novih gradevina na telekomunikacijsku mrezu izvodit ¢e
se podzemnim kabelima ugradenim u cijevi kabelske kanalizacije, a u skladu s uvjetima nadleznog
javnog poduzeca.
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(6) Za viSe koncesionara koji pruzaju telekomunikacijske usluge, uz dostupnost telekomunikacijskih
usluga svim potrosacima, uvjetuje se smjestanje i koristenje zajednic¢kih podzemnih i nadzemnih kanala
i objekata za postavu mreza i uredaja (antena).

(6-7)Potrebno je posti¢i kvalitetnu pokrivenost podrucja mobilnom telefonijom, odnosno infrastrukturom
pokretnih telekomunikacijskih mreza. Koncesionari na podruc¢ju mobilnih telekomunikacijskih mreza za
svoje potrebe izgraduju infrastrukturu pokretnih telekomunikacijskih mreza. lzgradnja—takvih-objekata

(¥ 8)U sustavu pokretnih telekomunikacija, na prostoru Opc¢ine Brela, ovim je Planom, utvrden smjestaj
bazne radijske stanice na dvije lokacije - tornju Dobrovoljnog vatrogasnog drustva Brela na Kricku i
Hotelu Soline. Predmetne bazne stanice se postavljaju kao bazne stanice / nesamostoje¢e objekte
(prihvate) koji se postavljaju na ve¢ postojece gradevine.

(9) U sustavu pokretnih telekomunikacija na prostoru Opcine Brela ovim je Planom dopusteno
postavljanje elektroniCke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postoje¢im gradevinama
kao krovnih prihvata visine od 2 do 10 m, u skladu s posebnim uvjetima prilikom ishodenja lokacijske
dozvole i uz primjenu nacela zajedni¢kog koristenja viSe operatora - koncesionara.

52.2. POSTA
Clanak 147.

(1) Planom se zadrzava na postojecoj lokaciji jedinica poStanske mreze u Brelima.

(2) Uredenje gradevina namjenjenih posti temelji se na kriterijima za poslovne gradevine utvrdene
ovim Odredbama i uvjetima nadleZznog javnog poduzeéa.

5.3. INFRASTRUKTURA VODOOPSKRBE | ODVODNJE
5.3.1. KORISTENJE VODA
Clanak 148.

(1) Planom je utvrden sustav vodoopskrbe na podrucju opc¢ine Brela koji je prikazan na kartografskom
prikazu 2B “Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba®“.

(2) Sustav vodoopskrbe obuhvaca:

— postojeci i planirani magistralni vodoopskrbni cjevovod regiehathi-vedeved, u sustavu Regionalnog
vodovoda Makarskog primorja, od prosirenog uredaja za kondicioniranje vode u Zadvarju do
Makarske. Izgradnja je podijeljena u nekoliko faza od kojih se na podru&ju Opcine Brela nalaza faze:
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- od Zadvarja do predjela Novaci (dio),
- od Novaka do Kricka,
- od Kri¢ka do Krvavice (dio).

— crpne stanice u Sodanima (CS1) i Potpoletnici Gernjim—Brelima (CS2), koje se nalaze u opéini
Zadvarje, izvan obuhvata Plana,

— postoje¢e vodospreme “Rogac" i "Kricak" i prekidnu komoru u Bekavcima te manje vodospreme
,Cesmina“ i ,Stomarica“,

— planirane vodospreme u Novacima, Ivancima, Zeliéima, So$iéima, Solinama, Rogadu, Kricku,
Medi¢ima, Bekavcima, a za podruc¢je Gornjih Brela novu crpnu stanicu (CS3) i vodospremu
Subotisce,

— lokacije crpnih stanica i vodosprema su, u grafickom dijelu Plana, ucrtane orijentacijski, a njihova
totna lokacija ¢e se odrediti u postupku izdavanja odobrenja za gradenje/projektom
dokumentacijom,

— cjevovodi kojima se vodospreme opskrbljuju iz magistralnog cjevovoda kao i spojne cjevovode
izmedu vodosprema trasirati tako da se oCuva koncepcija rjeSenja.

Clanak 149.

(1) Koridor za vodenje vodoopskrbnog cjevovoda odreden je u smislu najmanjeg potrebnog prostora
za intervenciju na cjevovodu (min. potrebna Sirina rova pri iskopu), te najmanje udaljenosti u odnosu na
druge ukopane instalacije (min. 1 m) kako ne bi doSlo do mehanic¢kog ostec¢enja instalacija drugih
korisnika u prostoru.

(2) Vertikalni razmak s ostalim instalacijama izvodi se najmanje udaljen 50 cm, racunajuci od tiemena
tj. dna cijevi. Prijelaz ispod cesta izvodi se obavezno u zastitnoj cijevi ili adekvatnoj betonskoj oblozi. Za
osiguranje potrebne toplinske zastite vode u cjevovodu, kao i mehaniCke zastite cjevovoda debljina
zemljanog nadsloja iznad tjemena cijevi odreduje se prema lokalnim uvjetima, a minimalni zemljani
nadsloj mora biti jednak dubini smrzavanja tla.

(3) Uredenje prostora za gradevine vodoopskrbe temelji se na ovim Odredbama i uvjetima nadleZznog
javnog poduzeca.

(4) Zbog ograni¢enih kapaciteta sustava novoj izgradnji i rekonstrukciji moze se pristupiti uz
suglasnost nadleznog komunalnog poduzeca za osigurane potrebne koli€¢ine vode.

Clanak 149a.

Sastavni dio vodoopskrbnog sustava, pri projektiranju, izgradnji i/ili rekonstrukciji, je obvezna izgradnja
vanjske hidrantske mreze sukladno posebnim propisima.

5.3.2. SUSTAV ODVODNJE

Clanak 150.

(1) Planom je utvrden sustav odvodnje na podrucju opéine Brela koji je prikazan na kartografskom
prikazu 2C “Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja”.

(2) Planom se odreduje razdjelni sustav javne odvodnje otpadnih voda, te njima pripadajuée gradevine

i instalacije (kolektori, crpna postrojenja, uredaji za proc€iS¢avanje otpadnih voda i podmorski ispust s
difuzorom).
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(3) Sve djelatnosti vezane za izgradnju, odrzavanje i pravilno funkcioniranje sustava odvodnje vrsiti ¢e
se u skladu s odredbama Zakona o vodama, DrZzavnog plana za zastitu voda te sve vazele regulative
koja pokriva ovu problematiku.

(4) Kvalitetu prociséene otpadne vode dovesti na razinu koja je propisana kriterijima za ispustanje
otpadne vode u recipijent (Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14)

(5) Komunalni mulj kao ostatak nakon mehani¢kog proci§¢avanja treba obraditi do te mjere da postane
bioloski neopasan te ga treba prikupiti i organizirati njegovo odlaganje na za to predvideno mjesto
(sanitarna deponija) odredena rjeSenjima sustava za proci§¢avanje otpadnih voda i/ili u sklopu sustava
gospodarenja otpadom na razini Zupanije.

(6) Za podrucje naselja Brela Planom se predvida izvedba kanalizacijskog sustava i—mehanicki
odgovarajuci uredaj za prociSc¢avanje (koji je moguce smjestiti na prostorno primjerenijoj i tehnoloski
ispravnoj lokaciji bez obveze zadrzavanja postojece) s-upejnrim-bunarem te crpne stanice s incidentnim
preljevima i ispustom u more. Za podru¢je naselja Gornja Brela Planom se predvida izvedba
kanalizacijskog sustava i bioloski uredaj za prociS¢avanje s upejhim-bunarom-upustanjem u recipijent
sukladno odredbama ishodenih vodopravnih uvjeta za predmetnu lokaciju zgrade. Iznimno, u
izgradenom i neizgradenom uredenom dijelu gradevinskog podrucja naselja, na prostoru naselja Brela i
Gornja Brela, do izgradnje javne mreze odvodnje, pojedina¢ne gradevine stambene namjene kapaciteta
do veligine 10 ES mogu se spojiti na individualne uredaje/nepropusne sabirne jame, ra-radin-pribvatljiv
s-aspekta—zastiteokeoliSa s organiziranim prijevozom prikupljenih fekalija u najblizi sustav odvodnje s
uredajem za procis¢avanje. Gradevine kapaciteta preko 10 ES mogu se u izgradenom dijelu
gradevinskog podrucja naselja graditi uz uvjet da imaju edgevarajuéi bioloski uredaj za prociS¢avanje
otpadnih voda odgovaraju¢eg stupnja prociS¢enja i s upustanjem u recipijent sukladno odredbama
ishodenih vodopravnih uvjeta za predmetnu lokaciju zgrade.

(7) Za dijelove naselja ili individualne izgradnje koji nisu obuhvaceni kanalizacijskim sustavom zbog
velike udaljenosti od centralnog sustava predvidene su nepropusne septicke sabirne jame koje je
potrebno izvesti prema sanitarno-tehni¢kim uvjetima radi zastite podzemlja i s organiziranim prijevozom
prikupljenih fekalija u najblizi sustav odvodnje s uredajem za prociScavanije.

(8) Svi hotelski kompleksi i restorani prije ispustanja otpadnih voda u sustva javne odvodnje duZni su
ugraditi separatore ulja i masti.

(9) Oborinske vode sa parkirali$nih i manipulativnih povrsina ve¢ih od 200 m? prije ispustanja u mere
sustav oborinske odvodnje potrebno je procistiti na separatorima ulja i masti.

Clanak 151.

(1) Potreban koridor za polaganje planiranih cjevovoda utvrduje se s obzirom na profil samog
cjevovoda.

(2) Svijetli razmak izmedu cjevovoda i ostalih instalacija je najmanje 1 m pri paralelnom vodenju i 0,50
m kod krizanja i proizlazi iz uvjeta odrzavanja cjevovoda, te zastite drugih instalacija pri izvedbi istog.
Razmak od drvoreda, zgrada i drugih gradevina u prostoru mora biti uskladen s lokalnim uvjetima.

(3) Uredenje prostora za sve gradevine sustava odvodnje temelji se na ovim Odredbama i uvjetima
nadleznog javnog poduzeca.
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Clanak 152.

Zbog mogucnosti pristupa mehanizacijom za odrzavanje sustava javne odvodnje, kao i za oborinsku
odvodnju cesta, preporu¢a se vodenje cjevovoda sustava odvodnje u javhom cestovnhom pojasu (na
mjestu odvodnog jarka, nogostupa ili po potrebi u trupu ceste).

Clanak 153.

U sljede¢im fazama projektiranja i razrade sustava odvodnje na podrucju Opcine Brela potrebno je:

— provoditi trajni monitoring rada uredaja i podmorskog ispusta Brela radi dobivanja mjerodavnih
podataka za dimenzioniranje viSe faze obrade,

— obaviti predradnje za izgradnju |l faze uredaja Brela.

5.3.3. SUSTAV ZASTITE OD POPLAVA

Clanak 154.

(1) Prostorni plan utvrduje bujiéna podrucja opéine Brela, prikazana na kartografskom prikazu 3C
“Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora - Uvjeti koriStenja - Podrucja posebnih ograni€enja u
koristenju”.

(2) Sustav zastite od poplava bujicnim vodotocima, osam kracih povremenih buji¢nih vodotoka u
priobalnom pojasu te u zaledu nekoliko duzih povremenih vodotoka - jaruga, na podrucju opcine Brela
dio je sustava odvodnje oborinskih voda. Prihvat bujiénih voda prati njihova prirodna korita, koja se
ureduju poglavito prirodnim materijalima.

(8) Koridor za prihvat buji¢nih voda mora odgovarati moguc¢nosti prihvata buji€nih voda u ekstremnim
slu¢ajevima. Koristenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje proto¢nosti korita mogu se
vrSiti samo sukladno Zakonu o vodama.

(4) Uredenje prostora za gradevine sustava odvodnje bujicnih voda temelji se na ovim Odredbama i
uvjetima nadleznog javnog poduzeca.

(5) Za sve vodotoke (bujice, odvodne kanale i dr.) na podrucju obuhvata Plana, u svrhu tehni¢kog
odrzavanja vodotoka te radova gradenja vodnih gradevina, uz—bujiéne—vodotoke treba osigurati
inudacijski pojas minimalne Sirine od 5,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba ¢estice javnog vodnog
dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja , osim one dopustene posebnim propisima,
i druge radnje kojima se moze onemoguciti izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji nacin
umanijiti proto€nost korita i pogorsati vodni rezim, te povecati stupanj ugroZenosti od Stetnog djelovanja
vodotoka. Posebno se inundacijski pojas moze smanijiti do 3,0 m Sirine, Sto se utvrduje posebnim
vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno.

5.4. ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
54.1. ELEKTROOPSKRBA

Clanak 155.

(1) Elektroenergetski sustav na podru€ju opcine Brela prikazan je na kartografskim prikazima 2A
“Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav”, 4A "Gradevinska podrucja naselja - Naselje Brela" i 4B

"Gradevinska podrucja naselja - Naselje Gornja Brela". 4= &i i i
BrelaiGorni H—Gradevinska—podrucja—naselja—Naselja
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Kriteriji razgrani¢enja infrastrukturnih koridora dani su u sljedecoj tablici:

Podsustay Gradevina Siring zastitnog Sirina koridora
pojasa [m] [m]
Sustav toje¢a gradevin lanirana gradevin
vrsta kategorija postojeca gra eV|. a | planirana gradevina
obostrano od osi ukupno
Energetika Dv 110 kV 20 50
dalekovod
DV 35 kV 15 30

(3) U sustavu elektroopskrbe 10(20)/0,4 kV naponskog nivoa dozvoljeno je povecati kapacitet
transformatorskog postrojenja na postojec¢oj trafostanici ili planiranjem nove na podrucju naselja Gornja
Brela. U kartografskom prikazu 2A “Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav” ucrtan je nacelni polozaj
nove trafostanice. ToCna lokacija nove trafostanice utvrdit ¢e se temeljem preliminarne analize
mogucénosti priklju¢ka (PAMP) i/ili u skladu s posebnim uvjetima nadlezne pravne osobe s javnim
ovlastima.

Elektroenergetske gradevine i vodovi 110 kV i 35 kV naponskog nivoa

Clanak 156.

Podrucjem opc¢ine Brela prolaze dva prijenosna dalekovoda:
— DV 110 kV od TS 110/35/10 kV Kraljevac do TS 110/35/10 kV Makarska i
— DV 35kV od TS 35/10 kV Kraljevac do TS 35/10 kV Baska Voda.

Clanak 157.

(1) Niskonaponska mreza unutar naselja mora se graditi podzemnim kabelima, a samo u rubnim
dijelovima naselja moguce ju je izvoditi i kao nadzemnu.

(2) Na prostoru naselja Brela, ovim Planom se utvrduje smjestaj TS 10(20)/0,4 kV za slijedeta
planirana transformatorska postrojenja:

— GTS 10 (20) / 0,4 kV Dominovi¢a draga, na Cestici 844/3 837 (K.O. Brela),

— GTS 10 (20)/ 0,4 kV Stomarica, na Cestici 3478/1 i 3482 (K.O. Brela),

(3) Na prostoru naselja Brela, raspored transformatorskih postrojenja TS 10(20)/0,4 kV, osim onih
navedenih u stavku (2) ovog ¢&lanka, utvrduje Urbanisti¢ki plan uredenja naselja Brela. Do njegove
izrade omogucena je izgradnja novih transformatorskih postrojenja TS 10(20)/0,4 kV izvan zona
neuredenog gradevinskog podrucja, a u skladu s odredbama stavka (7) ovog ¢lanka.

(4) Na prostoru naselja Gornja Brela, raspored transformatorskih postrojenja TS 10(20)/0,4 kV se
utvrduje u skladu s posebnim uvjetima nadleZne pravne osobe s javnim ovlastima.

(5) Javna rasvjeta ¢e se dogradivati u sklopu postojeée i buduée nadzemne niskonaponske mreze ili
kao samostalna izvedena na zasebnim stupovima.

(6) Uredenje prostora za gradevine i vodove elektroenergetskog sustava opcine Brela temelji se na
ovim Odredbama i uvjetima nadleznog javnog poduzeéa.

(7) Dozvoljava se izgradnje trafostanica i priklju¢nih kabela unutar zona koje planom nisu predvidene
za izgradnju (zelene povrSine, parkovi i sl.), ali ne i u povrSinama za gradenje, na gradevnim Cesticama
veli¢ine najmanje 7x7 m, uz udaljenost od najmanje 1,00 m prema susjednim Cesticama, najmanje 1,00
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m prema regulacijskom pravcu prometne povrsine kojom je mogu¢ kamionski pristup, odnosno prema
uvjetima nadlezne sluzbe za upravljanje cestama.

5.4.2. OPSKRBA PLINOM

Clanak 158.

(1) Sustav plinoopskrbe na podrucju opc¢ine Brela odreden je na kartografskom prikazu 2A
“Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav®.

(2) U sustavu plinoopskrbe na podru¢ju opc¢ine Brela planiran je odvojni magistralni plinovod
maksimalnog radnog tlaka 75/50 bara, na trasi iz smjera Sestanovca do planirane mjerno-redukcijske
stanice MRS Brela, kao odvojni plinovod planiranog magistralog plinovoda Split-Plo¢e. Trasa
magistralnog plinovoda je ucrtana u grafickom dijelu Plana na razini idejnog rjeSenja te se detaljnija
trasa definira Studijom utjecaja na okoli$ i konacna trasa kroz projektnu dokumentaciju za ishodenje
lokacijske i gradevinske dozvole.

predvidena je mjerno-redukcijska stanica MRS na dvije lokacije (varijantna rjeSenja) - na lokaciji Novaci
(varijanta A) i na lokaciji Remice (varijanta B). U tocci spoja magistralnog plinovoda na mjerno-
redukcijsku stanicu tlak se reducira na tlak od 4 bara. ToCna lokacija utvrdit ¢e se u postupcima
ishodenja akata za gradnju.

(4) U pojasu Sirokome 5 m s jedne i s druge strane racunajuci od osi cjevovoda zabranjeno je saditi
bilike Cije korijenje raste dublie od 1 m odnosno za koje je potrebno obradivati zemljiSte dublje od
0,5 m.

(5) U planskom koridoru plinovoda, odnosno u zastithom pojasu Sirokome 30 m lijevo i desno od osi
izgradenog magistralnog plinovoda, zabranjeno je graditi zgrade namijenjene stanovanju ili boravku
ljudi, bez obzira na stupanj sigurnosti izgradenoga plinovoda i bez obzira na razred pojasa cjevovoda.

(6) Najmanja udaljenost plinovoda i postojece odnosno planirane zgrade namijenjene stanovanju ili
boravku ljudi mora biti:

1. za promjer plinovoda do 125 MM ..o 10 m,
2. za promijer plinovoda od 125 mm do 300 MM ...eoiiiiiiiiiiiiii e 15 m,
3. za promjer plinovoda od 300 mm do 500 MM ......ccovviiiiiiiiiiieee e 20 m,
4. za promijer plinovoda veci 0d 500 MM .....uiiiiiiiiiie e e e 30 m.

5.4.3. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Clanak 1509.

(1) Planom se predvida racionalno koristenje energije i koriStenje dopunskih izvora ovisno o
energetskim i gospodarskim potencijalima prostora opéine Brela. Dopunski izvori energije su prirodno
obnovljivi izvori energije, prvenstveno sunca.

(2) Planom je predvidena omogucena ugradnja manjih energetskih jedinica za proizvodnju elektricne i
toplinske energije koriStenjem energije sunca isklju€ivo na gradevnim Cesticama i samo za vlastite

potrebe. Proizvedena—elektriéna—energija—se—predaje—u—ele A€ butivau—mrezu,—a—toplinska

92



1. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Brela

= tekstualni dio (odredbe za provedbu) =

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI |
KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.1. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 160.

(1) Zastiéene krajobrazne cjeline, temeljem Prostornog plana Splitsko-dalmatinske Zupanije, Prostorni
plan utvrduje na kartografskom prikazu 3B "Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora - Uvijeti
koristenja - Kulturna dobra” i 3C "Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora - Uvjeti koristenja -
Podrugja posebnih ograni¢enja u koristenju”.

(2) Osobito vrijedni dijelovi krajobraza su:

— etno zona, koja obuhvacéa ukupan prostor opcine Brela,

— agrarni krajolik, koji obuhva¢a prostor jugozapadnih padina Biokova do uskog priobalnog prostora
izgradenog novim gradevinama u Brelima.

(3) Prirodni krajobraz potrebno je Stititi od Sirenja neplanske izgradnje, te je potrebno odrzavati i
obnavljati poljodjelska zemljiSta s ciliem oCuvanja slike prostora uvjetovane prirodnim obiljezjima i
estetskim vrijednostima krajobraza.

(4) Potrebno je izvrsiti potpunu inventarizaciju i valorizaciju faune i stanista te dodatno zastititi posebno
vrijedne i ugrozene vrste i povrsine.

(5) Nova izgradnja i sadrzaji svojom veli¢inom i funkcijom, te gradevinskim materijalom moraju biti
primjereni krajobrazu, kako ne bi utjecali na promjenu njegovih obiljeZja zbog kojih je odreden posebno
vrijednim.

(6) Prirodna obala treba se Cuvati bez znacajnijih izmjena obalne crte linije, nasipanja i otkopavanja
obale u kontaktnim zonama zasticenih podrucja/lokaliteta (,Plaze i park-Suma u Brelima“, ,Kamen
Brela®).

(7) Mijere zastite krajobraznih vrijednosti su:

— elementi krajobraza u zasticenim podrucjima, ali i ostalim krajobrazno vrijednim podrucjima, Stite se
u cijelosti, pri ¢emu posebno mjesto zauzimaju raznovrsni ekoloski sustavi i stanidni tipovi, u
kombinaciji s elementima ruralnog krajobraza, formiranima u uvjetima lokalnih tradicija koristenja
prostora u razli€itim gospodarskim i povijesnim okolnostima (kao posljedica uravnotezenog
koristenja poljoprivrednog zemljiSta za biljnu proizvodnju i sto€arstvo),

— provoditi interdisciplinarna istrazivanja temeljena na vrednovanju svih krajobraznih sastavnica,
narocito prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti unutar granica obuhvata plana,

— uredenje postojecih i Sirenje gradevinskih podrucja planiraju se Cuvajuéi postoje¢e krajobrazne
vrijednosti,

— u eventualnom planiranju vodnogospodarskih zahvata (na povremenim vodotocima) treba voditi
racuna o krajobrazu i vodama kao krajobraznom elementu,

— nuzno je zaustaviti i sanirati divlju gradnju, narodito u prostoru ograniCenja zasticenog obalnog
pojasa,
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— u prostornom planiranju i uredenju na svim razinama voditi raCuna da se zadrzi krajobrazna
raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvazavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i
graditeljske tradicije, pri ¢emu treba poticati uporabu autohtonih materijala (npr. drvo, kamen) i
postivanja tradicionalnih arhitektonskih smjernica prilikom gradnje objekata specificne namjene,

— u krajobrazno vrijednim podrucjima potrebno je oCuvati karakteristicne prirodne znacajke te je u tom
cilju potrebno:

saCuvati ih od prenamjene te unaprjedivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u skladu s

okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi narusila prirodna krajobrazna slika,

odgovaraju¢im mjerama sprjeCavati Sumske pozare,

uskladiti i prostorno organizirati razliCite interese,

posebno ograniciti i regulirati gradevinsko zauzimanje neposredne obale,

izbjegavati rasprSenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, uzviSenjima i

vrhovima te regulirati duzobalnu izgradnju,

izgradnju izvan granica gradevinskog podru¢ja minimalizirati i kontrolirati u veli€ini gabarita u

skladu s odredbama Plana i izbjegavati postavu takve izgradnje uz zastiCene ili vrijedne

krajobrazne pojedinacne elemente,

stititi znac¢ajnije vizure od zaklanjanja ve¢om izgradnjom,

planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi i sl.) prilagoditi prirodnoj reljefnoj

morfologiji.

6.2. MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 161.

(1) U zasticenim dijelovima prirode i vrijednim dijelovima prirode predlozenima za za$titu zabranjene
su sve radnje kojima se na zasti¢enim prirodnim vrijednostima i dijelovima prirode predloZenima za
zastitu naruSavaju svojstva zbog kojih su zasti¢ene ili predvideni za zastitu.

(2) Javnost ima pravo na slobodan pristup informacijama o stanju prirode, pravo na pravodobno
obavjesSc¢ivanje o Stetama u prirodi i 0 poduzetim mjerama za njihovo uklanjanje, te pravo na moguénost
sudjelovanja u odlucivanju o prirodi.

(8) Opce mjere zastite prirodnih vrijednosti su:

1. propisati zastitu prirode kroz oCuvanje bioloSke i krajobrazne raznolikosti te zaStitu prirodnih
vrijednosti, Sto obuhvaca zasticena podrucja, zasti¢ene svojte te zasticene minerale i fosile,

2. osobito od izgradnje $tititi panoramski vrijedne toCke, obale mora i vrhove uzvisina,

3. pri oblikovanju gradevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan naselja) koristiti materijale i
boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog prostora i tradicijskoj arhitekturi,

4. pri izvodenju gradevinskih i drugih zemljanih radova obvezna je prijava nalaza speleoloskog
objekta, minerala ili fosila koji bi mogli predstavljati zasticenu vrijednost u smislu Zakona o zastiti
prirode, obustaviti radove te poduzeti mjere zastite od unistenja, oSteéenja ili krade,

5. za planirane zahvate u prirodi, koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati znaCajan utjecaj na
cilieve oCuvanja i cjelovitost podrucja ekololoSke mreze, treba ocijeniti njihovu prihvatljivost za
ekoloSku mrezu, sukladno Zakonu o zastiti prirode.

Clanak 162.

(1) Zastiéene dijelove prirode, na podrucju Opcine Brela, Prostorni plan utvrduje u slijede¢im

kategorijama:

— park prirode: Park prirode Biokovo (Upisnik zasticenih podrucja, registarski broj 775),

— znacajni krajobraz: Plaza ,Plaze i park-Suma u Brelima“ (Upisnik zasti¢enih podrucja, registarski broj
196)
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— spomenik-prirode-Hrastu-Brelima.

(2) Zasti¢eni dijelovi prirode, na podru¢ju Opcine Brela, utvrdeni su na kartografskom prikazu 3A
"Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora - Uvjeti koriStenja - Prirodna bastina”.

(3) Nadlezne sluzbe Opcine Brela potaknut ¢e izradu i provodbu programa razvoja odrzivog turizma u
zastiCenim podrucjima, s naglaskom na definiranje i uvazavanje prihvatnog kapaciteta podrucja
("carrying capacity").

Clanak 163.

(1) Mijere zastite za podruCje Parka prirode Biokovo ée—ubwrditi utvrduje Plan—podruéja—posebnih
obiljezja Prostorni plan Parka prirode Biokovo;-u-skladu-s-vazeéom-nadlieznom-zakenskemregulativem-i

3

(2) Nacin upravljanja i ponaSanja u zasti¢enom podrucju Park prirode Biokovo su—prepisani odreduju
se Pravilnikom o unutarnjem redu u Parku prirode ,Biokovo® (NN-66/01) i Planom upravljanja.

Clanak 164.

(1) Mijere zastite znaCajnog krajobraza Plaza ,Plaze i park-Suma u Brelima“ utvrdene su Odlukom o
mjerama zastite zastiéenog krajolika Plaze i park-S8ume u Brelima (Sluzbeni glasnik Zupanije splitsko-
dalmatinske 10/01), ¢ime se utvrduju postupci zastite, odrzavanja, o€uvanja i koriStenja ovog prostora.

(2) Znacajni krajobraz Plaza ,Plaze i park-Suma u Brelima“ treba obiljeziti odgovaraju¢im ploama s
osnovnim podacima i imenu i statusu zastite ovog prostora.

(3) Na podrugju znacajnog krajobraza Plaza ,Plaze i park-Suma u Brelima“ su dozvoljene one
djelatnosti koje su u skladu s Odlukom iz stavka (1) ovog Clanka te za koje je ishodena suglasnost
nadleznog tijela drzavne uprave, a koje ne narusavaju temeljne vrijednosti zbog kojih je ovaj prostor
proglasen zasti¢enim.

(4) Za znacajni krajobraz Plaza ,Plaze i park-Suma u Brelima“ treba donijeti Plan upravljanja sukladno
odredbama Zakona o zastiti prirode.
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Clanak 166.

(1) Ovim Planom, na podrucju Opcine Brela, predlozeni su za zastitu sljedeci vrijedni dijelovi prirode:

— u kategoriji posebnog geomorfoloskog rezervata: geomorfoloSki rezervat Nevistina stina - Ov¢je pole
i Stijene Dugog rata,

— u kategoriji posebnog Sumskog rezervata: rezervate Sumske vegetacije autohtonog dalmatinskog
crnog bora Borovac i Bukovac,

— u kategoriji spomenika prirode: Kamen Brela, peéina Pozjata i jama Zmajevaca te 3pilja Medvidinu i
Suplja stina,

— u kategoriji spomenika prirode - geoloski, paleontoloski: Prijevoj Dupci (paleontoloski nalazi).

(2) Vrijedni dijelovi prirode, predloZeni za zastitu ovim Planom, utvrdeni su na kartografskom prikazu
3A "Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora - Uvjeti koridtenja - Prirodna bastina”.

(3) Uredenje prostora vrijednih dijelova prirode temelji se na slijede¢im nacelima:

— istrazivanju i vrednovanju prirodnih datosti i ostalih datosti tog prostora,

— u koristenju prirodnih dobara i uredenju prostora obvezno je primjenjivati naCela, mjere i uvjete
zastite prirode,

— prije bilo kakvih zahvata u vrijednim dijelovima prirode predvidenim za zastitu potrebno je izvrsiti
potpunu inventarizaciju i valorizaciju stanista i posebno izdvojiti i za$tititi vrste i podrucja.

(4) Mijere zastite vrijednih dijelova prirode predloZenih za zastitu ovim Planom, iz stavka (1) ovog
¢lanka utvrdit ¢e Javna ustanova za upravljanje zasti¢enim priodnim vrijednostima na podrucju Splitsko-
dalmatinske Zupanije, a u skladu s vazecom nadleznom zakonskom regulativom i posebnim propisima,
a uz suglasnost nadleznog tijela drzavne uprave za zastitu prirode.

(5) Uredenje prostora vrijednih dijelova prirode predlozenih za zastitu ovim Planom, iz stavka (1) ovog
¢lanka, provodi se u skladu s ovim Planom, suglasnosti nadleznog tijela drzavne uprave za za$titu
prirode te uvjetima Javne ustanove za upraviljenje zastiéenim priodnim vrijednostima na podrucju
Splitsko-dalmatinske Zupanije—a—+ adu-s—vazeéom-nadleznom—zakonskomregulativomi j

(6) Za podrugja predvidena za zaStitu temeljem Zakona o zastiti prirode treba Sto prije izvrsiti
vrednovanje prostora od strane DrZavnog-zaveda tijela nadleznog za za$titu prirode, izraditi struénu
podlogu i pokrenuti postupak zastite ukoliko se pokaze opravdanim.

(7) Do donoSenja opcih i pojedinacnih upravnih akata sukladno Zakonu o zastiti prirode, unutar
podrucja predlozenih za zastitu, ograniciti izgradnju novih objekata izvan podrucja namijenjenih izgradniji
naselja i drugim zonama izgradnje objekata. Po donoSenju planova upravljanja za zasti¢ena podrucja,
uskladiti sve aktivhosti s buduéim mjerama za$tite tog podru€ja, u suradnji s nadleznom
institucijom/javnom ustanovom.

Ekoloska mreza

Clanak 166a.

(1) Na podrucju Opcine Brela nalaze se 2 podrudja ekoloSske mreze RH (mreze Natura 2000)
prikazana na na kartografskim prikazima 3.E. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora -
PODRUCJA EKOLOSKE MREZE, u mj. 1:25000 i to:

- podrucje oCuvanja znacajno za ptice HR1000030 Biokovo i Rili¢,

- podrucje o€uvanja znacajno za vrste i staniSne tipove HR5000030 Biokovo.
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(2) Podrucja oCuvanja znacajna za ptice dana su u sljedecoj tablici:

EKOLOSKA MREZA RH (EU EKOLOSKA MREZA NATURA 2000)
Podruc¢ja oéuvanja zna€ajna za ptice - POP (Podrucja posebne zastite - SPA)
Identifikacijski broj Naziv Kategorija Znanstveni Hrvatski Status
podrucja podrucja zaciljnu naziv vrste naziv vrste (G= gnjezdarica;
vrstu P = preletnica;
Z = zimovalica)
HR1000030 Bi'c?l,(ovo i 1 Alectoris graeca jarebica kamenjarka G
Rie 1 Anthus campestris primorska trepteljka G
1 Aquila chrysaetos suri orao G
1 Bubo bubo usara G
1 Caprimulgus europaeus leganj G
1 Circaetus gallicus zmijar G
1 Circus cyaneus eja strnjarica z
1 Dendrocopos leucotos planinski djetli¢ G
1 Dryocopus martius crna zuna G
1 Emberiza hortulana vrtna strnadica G
1 Falco peregrinus sivi sokol G
1 Grus grus Zdral P
1 Lanius collurio rusi svracak G
1 Lullula arborea Seva krunica G
1 Pernis apivorus Skanjac osas P
1 Picus canus siva Zuna G

(8) Podrucgja oCuvanja znacajna za vrste i staniSne tipove dana su u sljedecoj tablici:

EKOLOSKA MREZA RH (EU EKOLOSKA MREZA NATURA 2000)
Podruéja oéuvanja zna€ajna za vrste i staniSne tipove - POVS (Predlozena Podrucja od znaéaja
za Zajednicu - pSCI)

Identifikacijski Naziv Kategorija Hrvatski naziv vrste Znanstveni naziv vrste
broj podrucja za / ; /
podrucja ciljnu hrvatski naziv stanista Sifra stanisSnog tipa
vrstu
/
stanisni tip
HR5000030 Biokovo 1 jelenak Lucanus cervus
1 alpinska strizibuba Rosalia alpina*
1 hrastova strizibuba Cerambyx cerdo
1 velika Cetveropjega cvilidreta Morimus funereus
1 crvenkrpica Zamenis situla
1 dugokrili prénjak Miniopterus schreibersii
1 velikouhi $iSmis Myotis bechsteinii
1 vuk Canis lupus*
1 Skopolijeva gusarka Arabis scopoliana
1 danja medonjica Euplagia quadripunctaria*
1 mosorska gusterica Dinarolacerta mosorensis
1 dinarski voluhar Dinaromys bogdanovi
1 dalmatinski okas Proterebia afra dalmata
1 Planlnsklvl pretpla}nlqskl 6170
vapnenacki travnjaci
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Isto€no submediteranski suhi

1 travnjaci (Scorzoneretalia 62A0
villosae)

1 Istoénomediteranska tocila 8140

1 Karbonatne stijene sa 8210
hazmofitskom vegetacijom

1 Spllje i jame zatvorene za 8310
javnost

1 Planinske i borealne vristine 4060

Otvorene kserotermofilne
1 pionirske zajednice na 6110*
karbonatnom kamenitom tlu

Eumediteranski travnjaci

%
Thero-Brachypodietea 6220

(Sub-) mediteranske Sume

o 9530*
endemicnog crnog bora

6.3. MJERE ZASTITE KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

Clanak 167.

(1) Podrudja i gradevine koja su zasti¢ena kao kulturna dobra te Planom predloZena za zastitu kae
kulturna-debra su navedeni u tocki 3.4. tekstualnog dijela Prostornog plana i prikazani na kartografskom
prikazu 3B “Uvijeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora - Uvjeti koriStenja - Kulturna dobra”.

(2) Mijere zastite nepokretnih kulturnih dobara propisane su zakonom, drugim pravnim propisima i ovim
Planom.

(3) Za nadzor nad provedbom navedenih mjera nadlezno je Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel
u Splitu.

6.3.1. ARHEOLOSKA BASTINA

Clanak 168.

(1) Podrugje Opcine Brela, u ukupnOJ kopnenoj povrSini opcme Uk|JUCUjUCI i podmorje prlobalja do
izobate 50 m cca, smatra se p

podrucja,-nacionalnog,regionalneg-ilokalnogznacaja potencualnom zonom arheolosklh nalazista.

(2) Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini ili ispod
povrsine tla, na kopnu, u vodi ili moru naide na arheoloSko nalaziste ili nalaze, osoba koja izvodi radove
duzna je prekinuti radove i 0 nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo.

Clanak 169.

(1) Zasheena—kul&wna_debra Zastlceno kulturno dobro, u kategoriji arheoloSke bastine —arheoloskeog
, v , 4 grade, pokretno je kulturno dobro —
zbirka, smjestena s juzne strane groblja kraj crkve Sv. Stjepana u Brelima (RST-8, 24/67-66).

(2) U sustavu zastite navedeni lokalitet Srednjovjekovne nekropole s juzne strane groblja kraj crkve
Sv. Sjepana u Donjim Brelima (RST-8, 24/67-66) treba provesti kao mjeru zastite uredenje i
prezentaciju kao arheoloskog parka u sklopu uredenja groblja, s hortikulturnim uredenjem.

(3) Svi zahvati u navedenoj zoni uvjetovani su suglasnos$¢u nadleznog Konzervatorskog odjela.
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Clanak 170.

(1) kulturna Dobra predlozena za zastitu, u kategoriji arheoloSke bastine - arheoloskog pojedina¢nog

lokaliteta, obuhvacaju slijedeéakulturna-dobra:
1. Paleontolo$ka zona Dubci - evidentirano, kulturno-dobro-drzavnog-znaéaja

2. Paleontoloska zona Drinova - evidentirano, kulturno-dobro

3. Hidroarheoloska i arheolo$ka zona Jakirusa - evidentirano, kulturno-dobro-regionalnogznadaja

4.  Anticki lokalitet Filipovi¢i u Solinama u Brelima - evidentirano, kulturno-dobroregionalnogznadaja
5. Arheolo$ka zona Stomarica - evidentirano kuhturne dobro lokalnog znacaja,

6. Gradina iznad Skrabiéa u Gornjim Brelima - evidentirano kulturre dobro lokalnog znaéaja,

7. Prapovijesna gomila iznad Subotista - evidentirano kulturne dobro lokalnog znacaja,

8. Gomile Remice - evidentirano kulturhe dobro lokalnog znacaja,

9. Gomila Celo Kopaéine - evidentirano kuiturre dobro lokalnog znaéaja,

10. Gomila Ursic¢i - evidentirano kulturne dobro lokalnog znacaja,

11. Prapovijesni lokalitet oko crkve sv. llije u Potpoletnici u Gornjim Brelima - evidentirano kdhurne

dobro lokalnog znadaja,

12. Srednjovjekovno groblje kraj sv. Kaje na Nevisti - evidentirano kultarne-dobro lokalnog znacaja,

13. Srednjovjekovno groblje oko crkve sv. Nikole u Gornjim Brelima - evidentirano kulturne dobro
lokalnog znacaja,

14. Srednjovjekovno naselje Zabrdo u Gornjim Brelima - evidentirano kulturre dobro lokalnog znacaja,

15. Srednjovjekovno naselje u Gornjim Brelima - evidentirano kultdrre dobro lokalnog znac&aja,

16. Srednjovjekovno naselje Besedisc¢e - evidentirano kulturne dobro lokalnog znacaja,

17. Srednjovjekovno naselje Klesiéi - evidentirano kulturne-dobro lokalnog znacaja,

18. Nadgrobna humka Popova Glava sa ste¢kom - evidentirano kulturne dobro lokalnog,

19. Tumul na Straziéu (istoéno od gradine u Skrabi¢ima- prema PPPP Biokovo).

(2) U navedenim zonama dozvoljene su radnje i djelatnosti u skladu s odredbama odnosnog zakona i
drugih posebnih propisa, uz obavezno misljenje nadleznog Konzervatorskog odjela u sluc¢aju iz stavka
2. Clanka 168. ovih odredbi. Svi zahvati u navedenim zonama uvjetovani su prethodnim arheoloSkim
istraZivanjima (rekognosciranje, sondiranje). Rezultati istraZivanja trebaju biti adekvatno interpretirani i
usaglaseni s planiranom intervencijom u prostoru, prije poCetka izvodenja bilo kakvih terenskih radova.

6.3.2. POVIJESNE GRADITELJSKE CJELINE
Seoska naselja

Clanak 171.

(1) Zasticena kulturna dobra, u kategoriji povijesne graditeljske cjeline —seeskog-haselja—{ruralnih

cjelinal-su:

1. Bekavci-DonjiKrigak - zastiéenokulturno-dobro-regionalnog-znaéaja [RST-865}-Kricak Bekavci
— kulturno-povijesna ruralna cjelina, (Z — 5350),

2. Filipovié¢i - zastiéenokulturno-dobro-lokalnog—zna&aja[RST-864] kulturno-povijesna cjelina (Z —
4870),

3. Tomasi

zastiéeno-kulturno-debre — ruralna cjelina, (Z-3009).

(2) U sustavu zastite seeskog-naseljafruralne-cjeline} Bekavei-—DeonjiKrigak kulturno-povijesne ruralne

cjeline Kricak Bekavci i ruralne cjeline Tomasi Eilipeviéi-utvrduju se A zona zastite i B zona zastite. U
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sustavu zastite seoskog-naselja{ruralne-cjelinel-Fomasi kulturno-povijesne cjeline Filipovici se utvrduje
A zona zastite i Bzona-zastite.

(3) U sustavu zastite seoskog-naseljafruralne-cjeline} Bekavei—DeonjiKrigak kulturno-povijesne ruralne

cjeline Kricak Bekavci i kulturno-povijesne cjeline Filipovi¢i A zona zastite obuhvaca povijesni prostor

naselja u kojem sklop treba ostati sacuvan u izvornom izgledu, a za svaki zahvat na gradevinama treba

zatraziti suglasnost nadleznog Konzervatorskog odjela na slijede¢im katastarskim ¢esticama:

— Bekavci - Donji Kricak: 1383/5, 1383/4, 1383/1, 701, 1786, 663/2, 663/1, 383/3, 772, 1383/2, 665,
664, 716, 1784, 1391, 1385/2, 1385/4, 1385/3, 1385/5, 1384, 1380/2, 1380/1, 1370, 1374, 1373/1,
1373/2, 1377 6656676637617 72+83/3 k.0. Brela,

— Filipovi¢i: 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10 k.o. Brela,

(4) U sustavu zastite seeskog-naselja fruralne cjeline}Tomasi, A zona zastite, odredena katastarskim
Cesticama zemljista: 7334/1, 7334/2, 7334/3, 7336, 7340, 7357/1, 7358/1, 7377/1, 7377/2, 7377/3,
737812, 7379/1, 7379/2, 7379/3, 7379/4, 7379/5, 7379/6, 7379/7, 7379/8, 7380/1, 7380/2, 7381, 7382/1,
7382/2, 7382/3, 7383, 7384, 7385, 7386, 7387, 7388/1, 7388/2, 7388/3 , 7388/4, 7392/1, 7392/2, 7393,
7400/1, 7403/1, 7403/2, 7404, te dio puta 7610 koji prolazi kroz naselje, i katastarskim Cesticama
zgrada: 618, 619, 621, 622, 623, 624, 625, 627/1, 627/2, 629/1, 629/2, 629/3, 630, 684, 752, 816 i 817

(sve k. 0. Brela) (/3781737812 13FHA 137 H2 13737358/ 7379/4 737942, 73794, ¥379/5;

— cjelovita zastita i o€uvanje svih kulturno povijesnih vrijednosti,

— najvec¢e moguce postivanje tradicije i funkcija prostora i sadrzaja,

— stroga kontrola unoSenja novih struktura i sadrzaja stranih ili neprikladnih saduvanim kulturno-
povijesnim vrijednostima,

— prilagodavanje postojecih povijesnih funkcija i sadrzaja suvremenim potrebama uz minimalne fizicke
intervencije u povijesne strukture,

— prilikom zahvata u zoni, potrebno je primijeniti metode sanacije, konzervacije, restauracije,
konzervatorske rekonstrukcije i prezentacije.

(5) U sustavu zastite seeskognaseljafruralne-cjeline} Bekavei-Donji-Kri€ak Kricak Bekavci i-Filipeviéi,

B zona zastite, obuhvaca kontaktnu zonu naselja i kultiviranog krajolika. Unutar B zone zastite, nove

stambene gradevine, treba graditi prema slijedeéim uvjetima, uz obavezno misljenje nadleznog

Konzervatorskog odjela:

— strogo definiranje tlocrtne dispozicije (pravokutna, nizovi),

— najveca dozvoljena katnost P+1, nije dozvoljeno potkrovlje,

— upotreba tradicionalnih materijala (kamen, tradicionalna kamena plo¢a, kameni pragovi oko svih
otvora i drveni zatvori).

(6) U sustavu zastite seeskog-naselja fruralne cjeline} Tomasi, B zona zastite, odredena katastarskim
Cesticama (7375, 7376, 7367/1, 7367/2, 7358/2, 7356, 7357/2, 7357/3, 7357/4, 7339, 7337, 7338, 7335,
7399, 7398, 7400/2, 7422, 7421, 7420, 7415, 7419, 7416/1, 7416/2, 7416/3, 7416/4, 7414, 7411,
7409/1, 7409/2 te dio puta 7610 koji prolazi kroz Toma$e, k.o. Brela), odnosi se na djelomi¢nu zastitu
povijesnih struktura, a obuhvaca slijedeée mjere:

— zastita i oCuvanje osnovnih elemenata povijesne planske matrice i karakteristicnih skupina
gradevina,

— zastita i oCuvanje pojedinih gradevina,

— zastita i oCuvanje drugih vrijednosti vaznih za ukupnost predmetne kulturno-povijesne cjeline,
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— zastita i oCuvanje gradevina i sklopova, gabarita i povijesnih sadrzaja,

— intervencije u svrhu prilagodavanja funkcija i sadrzaja suvremenim potrebama, bez bitnih fiziCkih
izmjena saCuvanih elemenata povijesnih struktura,

— prilikom zahvata u zoni, potrebno je primijeniti metode konzervacije, rekonstrukcije, interpolacije,
rekompozicije i integracije u cilju povezivanja povijesnih s novim strukturama i sadrzajima koji
proizlaze iz suvremenih potreba.

(67) Zastitni i drugi radovi na zasticenom kulturnom dobru - seeskem-naselju{fruralnoj cjelini} Tomasi
mogu se poduzeti samo uz prethodno odobrenje nadleznog Konzervatorskog odjela.

(¥8) Zasti¢eno kulturno dobro - seesko-naselje fruralna cjelina} Tomasi moze se Koristiti same u izvornoj
namjeni ili za namjenu 9d¢edenu odobrenu od nadleznog Konzervatorskog odJeIa au skladu S PPPP
BIOkOVO

Clanak 172.

(1) Kulturna dobra predlozena za zastitu, u kategoriji povijesne graditeljske cjeline - seoskog naselja
[ruralnih cjelina], obuhvacéaju slijedec¢a kulturna dobra:
1. lvanci,

2.  Zeli¢i (Doniji Zelici i Gornji Zelici),

3. Sosiéi (Banja),

4. Krug,

5.  Jurici¢i,

6. Ribici¢i,

7. Mediéi,

8. Prosik,

9. Tomasi - Gornja Mala,

10. Zaveterje sa zaseocima Ursici, Brkulji, Drinova i Bartuloviéi,
11. Stari Skrabiéi (prema PPPP Biokovo).

(2) U sustavu zastite seoskih naselja [ruralnih cjelina] iz stavka (1) ovog €lanka treba provesti sljedece

mjere zastite, uz ebavezno misljenje nadleznog Konzervatorskog odjela:

— strogo definiranje tlocrtne dispozicije (pravokutna, nizovi),

— najveca dozvoljena katnost ovisna o lokalnim uvjetima {P+2)}, potkrovlja nisu dozvoljena, ili P+1 +Pk)

— upotreba tradicionalnih materijala (kamen, tradicionalna kamena plo&a, kameni pragovi i okviri oko
svih otvora i drveni zatvori).

6.3.3.  POVIJESNI SKLOPOVI | GRADEVINE
Civilne gradevine

Clanak 173.

(1) kulturma—debra Povijesne gradevine predlozene za zastitu, u kategoriji civilne gradevine,
obuhvacaju slijedeéakulturna-debra:

Francuska cesta - kulturno dobro regionalnog znacaja,

Hercegova kula u Gornjim Brelima - kulturno dobro lokalnog znac&aja,

Turska pecina - kulturno dobro lokalnog znacaja,

Kula u Potpoletnici u Gornjim Brelima - kulturno dobro lokalnog zna&aja,

Kuéa Zamié Soline - kulturno dobro lokalnog znadaja,

Zupska kuéa u Brelima - kulturno dobro lokalnog znaéaja,

R
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8. Hotel Maestral - kulturno dobro lokalnog znacaja,
9. Setnica izmedu Bagke Vode i Solina - kulturno dobro lokalnog znaéaja,

(2) U sustavu zastite civilnih gradevina iz stavka (1) ovog ¢lanka dozvoljene su radnje i djelatnosti u
skladu s odredbama ovog Plana i radleznog-zakena-i-drugih posebnih propisa, uz ebavezne misljenje
nadleznog Konzervatorskog odjela.

Sakralne gradevine

Clanak 174.

(1) Zzasti¢ena kulturna dobra, u kategoriji sakralne gradevine, obuhvaéaju sljedeca kulturna dobra:

1. Crkva Gospe od Karmena - kulturno-dobro-regionalhog-znadaja [RST-1133}- (Z - 4939),

2. Crkva sv. Jurja (Gospe od Zdravlja) u Gornjim Brelima - kulturno-dobro-lokalneg—=znadaja[RST-
1321} - (Z - 4938),

3.  Crkva sv. llije u Potpoletnici u Gornjim Brelima - kulturno—dobrolokalnog—=znadaja|[RST-1322]
- (Z - 4869),
4. Crkva sv. Nikole u Gornjim Brelima - (Z - 5342).

(2) U sustavu zastite sakralnih gradevina iz stavka (1) ovog ¢lanka dozvoljene su radnje i djelatnosti u

skladu s odredbama nadlezrog—=zakona—i—drugih—rjeSenja o proglasenju kulturnog dobra, posebnih
propisa, uz obaveznu suglasnost nadleznog Konzervatorskog odjela.

Clanak 175.

(1) Kudlturna—dobra—predlozena—za—=zastity; U kategoriji sakralne gradevine-predloZzene su za zastitu

Nova crkva Gospe od Zdravlja u Gornjim Brelima - kulturno dobro lokalnog znagaja,
Kapela sv. Kaje - kulturno dobro lokalnog znacaja,

Kapela sv. Roka na Gornjem Kri¢ku - kulturno dobro lokalnog znacaja,

4

5

6. Kapela sv. Roka u Brelima - kulturno dobro lokalnog zna&aja,

7

8. Gospina kapela na Dubcima - evidentirano kulturno dobro lokalnog znacaja.

(2) U sustavu zastite sakralnih gradevina iz stavka (1) ovog ¢lanka dozvoljene su radnje i djelatnosti u
skladu s odredbama radleznog—zakena—i-drugih posebnih propisa, uz obavezno misljenje nadleznog
Konzervatorskog odjela.

6.3.4. MEMORIJALNA BASTINA
Spomen (memorijalni ) objekti

Clanak 176.

(1) kulturna-dobra Predlozena za zastitu, u kategoriji memorijalne bastine - spomen (memorijalnog)

objekta,su ebuhvaéaju-sliedeéakulturna-dobra:

1. Groblje kod Crkve sv. Jurja - kulturno dobro lokalnog zna&aja,
2. Groblje kod Crkve sv. Stjepana - kulturno dobro lokalnog znacaja.
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(2) U sustavu zastite spomen (memorijalnih) objekata iz stavka (1) ovog ¢lanka dozvoljene su radnje i
djelatnosti u skladu s odredbama nadleznogzakeona-i-drugih posebnih propisa, uz obavezno misljenje
nadleznog Konzervatorskog odjela.

6.3.5. ETNOLOSKA BASTINA
6.3.5.1. Etnolosko podrucje
Clanak 177.

(1) kulturne Etnolosko dobro predlozeno za zastitu, u kategoriji etnoloske bastine - etnoloskog
podrucja, nacionalnog i zupanijskog znacaja, obuhvaca prostor svih zaselaka naselja Gornjih Brela i
Brela, s pripadajucéim kultiviranim agrarnim prostorom ¢ime ¢ine jedinstvenu etnozonu.

(2) Aktivna zastita i sanacija graditeljske bastine treba trebala bi se provesti izradom detaljnih
konzervatorskih kartona, koji uklju€uju podrobno evidentiranje postojeéeg stanja i sastavljanje programa
predvidenih mjera za svaku gradevinu posebno.

6.3.5.2. Kultivirani agrarni krajolik
Clanak 178.

(1) Kultivirani agrarni krajolik na prostoru Opcine Brela, koji ¢ine plodna polja, doci i vrtace najvredniji
je resurs ovog podruéja. Vezan je uz naselja gdje se odvijao povijesni proces bonifikacije kr§a. Prostor
je posebno pogodan za razvoj kulture viSnje i aromati¢nog bilja.

(2) Kultivirani agrarni krajolik &titi se zajedno sa suhozidom koji oblikuje omedene povijesne obradive
cjeline i bez izgradnje osim one dozvoljene navodima poglavlja 2.3.2.4. ovih Odredbi.

7. POSTUYRANIE S GOSPODARENJE OTPADOM

Clanak 179.

(1) Opcina Brela s je duzna na svom podrudju osigurati uvjete i provedbu zakonom propisanih mjera
za gospodarenje komunalnim otpadom.

(2) Konacno rjeSenje odlaganja otpada (komunalni, i-tehneleski inertni i neopasni otpad) s podrucja
Op¢ine Brela predvida se na podrugju Zupanijskeg Centra za gospodarenje etpadem komunalnim
neopasnim otpadom na podrucju Splitsko-dalmatinske Zupanije koji je planiran izvan granica Opdéine
Brela.

(3) Do uspostave i pustanja u rad jedinstvenog Centra za gospodarenje otpadom za cijelu Zupaniju,

zbrinjavanje komunalnog otpada s podrucja opc¢ine Brela predvideno je zajedno-sa-ostalim-jedinicama
lokalne-samouprave-na-podrudju-Grada-Makarske; izvan granica Opcine Brela, a opasnog otpada na

razini Zupanije.

(5-4)Na podrucju opéine Brela treba trajno sprje€avati nekontrolirano odlaganje otpada.
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(5) Na podrucju opc¢ine Brela treba urediti reciklazna dvorista povrSine najmanje 500 m? i ,zelene
otoke” najmanje na sljedec¢im okvirnim lokacijama:

- ,zeleni otok” uz Frankopansku ulicu (k.€.br.350/15 ili kontaktno), u zoni GP 6-6 u Solinama, uz Ul.
S. Radic¢a u blizini crkve i groblja,

- reciklaZzno dvoriSte u naselju Brela, sjeverno od D8, u zoni namjene (K).

Clanak 180.

Principi ekoloskog i ekonomskog postupanja s otpadom odredeni su zakonima i propisima. Prema njima

pri postupanju s otpadom potrebno je teZziti:

— primarnom smanjenju koli€ine otpada, ostvarivanjem manje koliine otpada u tehnoloS8kom procesu
proizvodnje potroSnih dobara i visekratnim koriStenjem ambalaze,

— recikliranje odnosno odvojenom skupljanju i preradi otpada - podrazumijeva odvajanje otpada na
mjestu nastanka, skupljanje i preradu pojedinih vrsta otpada,

— zbrinjavanju ostatka otpada - podrazumijeva da se preostali otpad tretira odgovarajuc¢im fizickim,
kemijskim, bioloskim i termi¢kim postupcima,

— tehnoloSki otpad (od boja i rde) talog acetilenske stanice, ulja automehani€arskih radiona, gume,
konfiskat-otpad iz mesnica, zbrinjavati u skladu s odredbama Zakona o otpadu.

Clanak 181.

Postupanje s otpadom potrebno je provoditi:

— izbjegavanjem i smanjenjem nastajanja otpada,

— spre€avanjem nenadziranog postupanja s otpadom,

— iskoriStavanjem vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe,
— odlaganjem otpada na odredena odlagalista,

— saniranjem otpadom oneciS¢enih povrsina.

Clanak 182.

(1) Na svakoj gradevnoj Cestici osigurava se odgovarajuéi prostor za smjestaj manjih spremnika za
skupljanje komunalnog i tehnoloSkog otpada koji nastaje u ku¢anstvima ili obavljanjem djelatnosti.

(2) Na javnim povrSinama osigurava se odgovarajuci prostor za smjestaj vecih spremnika za
skupljanje komunalnog otpada i spremnika za odvojeno skupljanje komunalnog otpada.

(3) Otpad se mora sakupljati u odgovaraju¢e spremnike dostupne komunalnim vozilima te prevoziti u
vozilima namijenjenim za prijevoz otpada. Spremnici i druga oprema u kojoj se otpad skuplja, moraju biti

tako smjesteni i opremljeni da se sprijeci rasipanje ili prolijevanje otpada i Sirenje prasine, buke i mirisa.

(4) Uvjete za smjestaj i uredenje prostora iz stavaka (1) i (2) ovog €lanka utvrduje nadlezno komunalno
poduzece u skladu s Planom gospodarenja otpadom.

(5) Pravne i fizitke osobe, koje stavljaju u promet opasne tvari, duzne su na vlastiti troSak organizirati
odvojeno skupljanje i koristenje vrijednih svojstava otpadne ambalaze od tih tvari.

(6) Obradu i zbrinjavanje mulja iz uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda treba rjeSavati u sklopu
sustava za pro&i$éavanje otpadnih voda i/ili u sklopu sustava gospodarenja otpadom na razini Zupanije.
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8. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 183.

(1) Mijere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ obuhvacaju skup aktivnosti usmjerenih na
oCuvanje okoliSa i mjera usmjerenih na unapredenje stanja okolia.

(2) Ovim se Planom odreduju kriteriji zastite okoliSa koji obuhvacaju zastitu tla, zraka, vode, mora te
zastitu od prekomjerne buke i mjere posebne zastite.

8.1. ZASTITATLA
8.1.1. SUMSKO TLO

Clanak 184.

Zastita Suma i Sumskih povrSina odrediti ¢e se slijede¢im mjerama:

— pravilnim odrzavanjem i gospodarenjem odrzavati postoje¢e Sumske povrSine na nacin da se njima
gospodari po pravilima Sumarske struke,

— ocCuvati Sume od bespravne i nekontrolirane sjece,

— povecati zastitu Suma, prvenstveno od pozara, zatim od oneciS¢enja, nametnika, bolesti i drugih
negativnih utjecaja,

— kod eventualnog poSumljavanja voditi raCuna o odrzavanju stabilnosti Sumskog ekosustava, a
prednost dati prirodnom pomladivanju u cilju postizanja stabilnih Suma.

— uredivati Sumski rub uz buduce prometnice s ciliem vizualne i bioloSke sanacije krajobraza,
odrzavanjem ekoloske stabilnosti zastitnih Suma i ouvanjem prirodnog znacaja, estetskom i
edukacijskom ulogom Suma posebne namjene.

8.1.2. POLJOPRIVREDNO TLO

Clanak 185.

(1) Kategorija poljoprivrednog zemljiSta je procijenjena vrijednost proizvodne sposobnosti zemljiSta s
obzirom na vrijednost tla te uvjete klime i reljefa.

(2) Na podrugju opcine Brela nisu utvrdena osobito vrijedna obradiva tla (P1) prostorne kategorije i
vrijedna obradiva tla (P2) kategorije.

(3) Ostala obradiva tla (P3) su zemljiSta V bonitetne klase (Il. prostorne kategorija zastite zemljista),
koja obuhvacaju uglavnom zapustene poljoprivredne povrSine i pasnjacke povrSine, koje su od osobite
vaznosti za oZivljavanje poljoprivredne proizvodnje ili razvitak ovC€arstva i nije ih dozvoljeno
posSumljavati.

(4) Vinogradi i maslinici (P4) su zemljiSta VI bonitetne klase (lll. prostorne kategorije zastite zemljista),
u obliku terasa namijenjene vinogradarskoj i maslinarskoj proizvodni u sklopu s tlima viSih bonitetnih
vrijednosti. Ova tla su od osobite vaznosti za ozivljavanje poljoprivredne proizvodnje i nije ih dozvoljeno
poSumljavati.

(5) Zemljista lll. i IV. prostorne kategorije zastite kartirana su kao ostala poljoprivredna tla, Sume i
Sumsko zemljiste (PS), odnosno to su tla koja su uglavnom u naravi Sumsko zemlji§te, a zauzimaju
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ostalu golet i planinske pasnjake. U ovu kategoriju pripadaju i zemljiSta na strmim padinama za koje je
potrebno planirati mjere zastite od erozije.

(6) Za ocuvanje i koristenje preostalog kvalitetnog zemljiSta za poljodjelsku i sto¢arsku svrhu odreduju

se slijedeée mjere:

— smanijiti koristenje kvalitetnog zemljita za nepoljoprivredne svrhe,

— prednost u koriStenju poljoprivrednog i pasnjackog tla treba dati tradicionalnim poljoprivrednim
granama, a narocito treba poticati i usmjeravati proizvodnju zdrave hrane.

8.1.3. TLO ZA PLANIRANJE IZGRADNJE

Clanak 186.

(1) Na podrucju opc¢ine Brela izdvojeni prostori, koji su svrstani prema geotehni¢kim kategorijama,
prikazani su na kartografskom prikazu 3C “Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora - Uvjeti
koriStenja - Podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju".

(2) Podrugja posebnih ograni¢enja u koriStenju iskazana su u prikazu iz stavka (1) ovog ¢lanka
razliCitostima inzenjerskogeoloskih svojstva terena, s obzirom na polozaj te lokalne geoloSke i
hidrologke uvjete, koji svrstavaju tlo opéine Brela u kategoriju uvjetno stabilnog. Ceste su pojave
odrona, puzanja, klizanja, jaruzanja i erozije i dr. Navedeno treba uzeti u obzir u svim fazama planiranja
i projektiranja uz prethodnu izradu geotehniCkog elaborata koji mora ukljuiti i okolni, potencijalno
ugrozeni prostor i uvjet je za ishodenje akta za gradenje. PokazZe li se nepodobnost terena za
namjeravanu izgradnju ne moze se izdati akt za gradenje iako se zemljiSte nalazi u Planom oznaenom
gradevinskom podrucju.

(3) U konsolidiranom siparu (s2) Ne ne dopusta se otvaranje velikih strmih povrSina ukenselidiranem
siparu—{s2); kako bi se sprije€ilo osipavanje, pojaCana erozija te stvaranje klizista i odrona. Bilo koji
zahvat u teren podrucja konsolidiranog sipara (s2) - otkopavanje, zasijecanje, nasipavanje - te nacin i
uvjeti njegove izvedbe (visina, nagib pokosa, stabiliziranje padine, drenaza i odvodnja povrSinske vode i
sl.) mora biti definiran geotehni¢kim elaboratom koji mora obuhvatiti i okolni, potencijalno ugrozeni
prostor i uvjet je za ishodenje akta za gradenje.

(4) Posebno ograni€enje u prostoru Brela su rasjedi, te nestabilni dijelovi padine i podru¢ja aktivnhog
pritiska na objekte u kouma se-moze se postOJece gradevme smuu odrzavatl te rekonstruwatl samo radi

(5) U izgradenom dijelu gradevinskog podru¢ja naselja, u pojasu rasjeda, za postoje¢e gradevine,
dozvoljena je rekonstrukcua samo radi odrzavanja stat|cke stab|lnost| gradevine i redowto odrzavanje
gradevme !

| scovis izvadby.

(6) U izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja, u pojasu rasjeda, dozvoljena je izgradnja
prometnica te uredenje izgradnja-prateéih-sadraja {sportskih terena, parkiralista i sl.}; uz uvjet da se za
takve zahvate ishodi dokaz o odgovaraju¢oj nosivosti terena i uvjetima zahvata u teren za njihovu
izvedbu.

(7) Na nestabilnim dijelovima padina, registriranim na:

- podrugju izmedu Ribigiéa-Mediéa-Spila,

- neposredno uz nerazvrstanu cestu Medi¢i - Baska Voda,

- podrucje Stari Jakiri (kliziste aktivirano pri iskopu gradevinske jame, travanj 2014.)
ne dozvoljava se nikakva izgradnja u zoni evidentiranih kliziSta, osim radova sanacije.
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(8) Za izgradne u Sirim zonama u blizini podrucja iz prethodnog stavka potrebno je elaborirati i
dokazati stabilnost tla.

8.2. ZASTITA ZRAKA

Clanak 187.

(1) Temeljna mjera za postizanje ciljeva zastite zraka jest smanjivanje emisije oneciS¢ujucih tvari u
zrak i oCuvanje njegove kvalitete. Prostorni plan utvrduje mjere unapredenja prometa, prometnica te
parkiranja i garaziranja vozila, kao glavnog lokalnog izvora oneci$¢enja zraka, osobito u ljetnoj sezoni, u
op¢ini Brela.

(2) Za zastitu zraka od svih izvora oneciS¢enja propisuju se slijede¢e mjere:

— ograni¢avanje emisije primjenom standarda u skladu sa stanjem tehnike (BAT), te prema Uredbi o
grani¢nim vrijednostima emisije oneciS¢ujucih tvari u zrak iz stacienrarnih nepokretnih izvora (NN
117/12),

— zahvatom se ne smije izazvati “znadajno” povecanje opterecenja, gdje se razina “znacajnog”
odreduje temeljem procjene utjecaja na okoli§, a povecanjem opterecenja emisija iz novog izvora ne
smlje d00| do prelaska kakvoce zraka u nizu kategoruu u bilo kojoj tockl okollne izvora,

onediSéujuée—tvari) oneciscenja zraka
nadin—da—ne—ispudtajy ne smiju ispustati u zrak tvari iznad granlcnlh vrljednostl emisije, prema

Zakonu 0 zastltl zraka (NN 130/11 47/14) podzakonsklm propisima Uredbi—o—granicnim

(3) Vlasnici - korisnici stacionarnih izvora koji uti€u na kakvocu zraka duzni su osigurati redovito
pracenje emisije svojih izvora i o tome voditi oCevidnik te redovito dostavljati podatke u katastar
oneciS¢avanja okolisa.

(4) Uredivanjem zelenih povrSina unutar gradevne Cestice i onih zajedni¢kih izvan gradevne Cestice
ostvaruju se povoljni uvjeti za prirodno provjetravanje, cirkuliranje i obnavljanje zraka.

8.3. ZASTITA VODA
8.3.1.  ZASTITA PODZEMNIH | POVRSINSKIH VODA

Clanak 188.

U)<

(1) Radiza

tite podzemmh i povrsmsk|h voda odredu1 e dvije osnovne skupine zastitnih mjera:

— mjerama-za sprjeCavanje i smanjivanje oneciSc¢enja, od kOJIh je nannacaJnua |zgradnja sustava za
odvodnju i uredaja za procCiS¢avanje otpadnih voda, ja—di
otpada:

— sprjeCavanjem stvaranja "divljih" odlagalista otpada.
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(2) Ostale mjere za spreavanje i smanjivanje oneciSéenja podzemnih i povrsinskih voda su:
— zabrana pranja vozila i strojeva, te odlijevanje vode oneciS¢ene deterdZentima, kao i odlaganjem
tehnoloSkog i drugog otpada na zelene povrsine i duz prometnica,

obveza korisnika gradevne Cestice za zastitu i odrzavanje vodovodne mreze, hidranata i drugih

vodovodnih uredaja, unutar i ispred Cestice, te zastitita pitke i sanitarne vode od zagadivanja,

opasne i druge tvari koje se ispustaju u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili u drugi prijemnik, te
u vodama koje se nakon procis¢avanja ispustaju iz sustava javne odvodnje otpadnih voda u prirodni
prijemnik, moraju biti u okvirima grani¢nih vrijednosti pokazatelja i dopuStene koncentracije prema
Pravilniku o graniénim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama.

(3) Na podrucju Opc¢ine Brela nema izvorista vode za pice, ali se, temeljem Odluke o utvrdivanju zona
sanitarne zaStite izvoridta javne vodoopskrbe Makarskog primorja: izvoriSta ,Vrutak® — Makarska,
,Orasje“ — Tucepi, ,Vrutak i ,Grebice“ — Podgora i ,Baska Voda“ — Baska Voda (Sluzbeni glasnik
Splitsko-dalmatinske Zupanije 10/14) u jugoisto€nom dijelu obuhvata Plana nalaze dijelovi zone
ograniCenja i nadzora - lll. zona i zone ograni€enja - IV. zona sanitarne zastite izvorista.:

Aktivne mjere zastite u IV. zoni su :

1.

odvodnju i pro€iS¢avanje komunalnih otpadnih voda rjeSavati izgradnjom sustava javne odvodnje
s drugim stupnjem prociS¢avanja, a gdje nema tehni¢ke ni ekonomske opravdanosti za gradnju
sustava javne odvodnje otpadne vode prociS¢avati na individualnim uredajima Il. stupnja
proCis¢avanja s ispustanjem neizravno u podzemne vode putem upojnih gradevina ili ponovno
koristiti vodu za tehnoloSke potrebe ili za navodnjavanje ili odvodnju rjeSavati izgradnjom
vodonepropusnih sabirnih jama,

oborinske vode s manipulativnih povrS§ina gospodarskih i pravnih subjekata a koje mogu biti
oneciS¢ene naftnim derivatima prethodno na lokaciji procistiti u separatoru masnoca, te prikljugiti
na sustav javne oborinske odvodnje ili preko separatora- taloznika ili procistiti drugim
odgovaraju¢im postupcima te ispustiti u povrSinske vode ili neizravno podzemne vode putem
upojnih gradevina,

transport opasnih tvari mora se obavljati uz propisane mjere zastite sukladno propisima o
prijevozu opasnih tvari i uz suglasnost i uvjete PP Biokovo,

redovito provoditi ispitivanje vodonepropusnosti sabirnih jama sukladno vazec¢im propisima, te
provoditi obvezne kontrole tehni¢ke ispravnosti gradevina za odvodnju i prociS¢avanje otpadnih
voda u propisanim rokovima,

objekti koji koriste opasne i prioritetno oneciS¢ujuce tvari, iste moraju drzati u zatvorenom prostoru
u originalnoj ambalazi ili u nadzemnim spremnicima u prihvathnom bazenu. Manipulaciju
navedenim tvarima obavljati isklju€ivo na mjestima koja imaju propisani sustav zastite (natkriveni
prostor, nepropusna podloga, prihvatni bazen),

posebnu vrstu otpada koja se moze pojaviti u ovoj zoni (npr: komina od prerade maslina), ne
smije se odlagati na tlo, ve¢ ju je istu potrebno obraditi na zakonito propisani nacin,

spremnici loz ulja za potrebe domacinstava, ili pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne
strojeve (maksimalno do 2000 ), moraju imati dvostruku stjenku ili mogu biti jednostijeni
utankvani. Ukoliko su isti ukopani, onda moraju biti dvostjelni sa uredajem za automatsko
detektiranje i dojavu propustanja,

a utvrdene su i pasivne mjere zastite, te se zabranjuje:

1. ispustanje neprociScenih otpadnih voda,

2. gradenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onec&iSc¢ujucih tvari za vode i vodni okoli§,

3. gradenje gradevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,

4. uskladiStenje radioaktivnih i za vode i vodni okoli§ opasnih i onecid¢ujucih tvari, osim
uskladisStenja koli€ina loz ulja dovoljnih za potrebe domacinstva, pogonskog goriva i maziva
za poljoprivredne strojeve (ako su provedene propisane sigurnosne mjere za gradenje,
dovoz, punjenje, uskladistenje i uporabu),
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5. gradenje benzinskih postaja bez zastitnih gradevina za spremnike naftnih derivata
(tankvana),

6. izvodenje istraznih i eksploatacijskih buSotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih
spremista,

7. skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje gradevina koje je dopusteno
graditi prema odredbama posebnog propisa,

8. gradenje prometnica, parkiraliSta i aerodroma bez gradevina odvodnje, uredaja za
prikupljanje ulja i masti i odgovarajuc¢eg sustava prociS¢avanja oborinskih onecis¢enih voda

9. upotreba praskastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja veceg opsega.

Za lll. zonu zastite, uz mjere za IV zonu, odreduju se sljedece aktivhe mjere zastite:

1. poljoprivredna gospodarstva, prilikom poljoprivredne proizvodnje duzna su provoditi mjere
propisane odgovarajuéim programom zastite voda od oneciS¢enja uzrokovanog nitratima
poljoprivrednog podrijetla i pridrzavati se nacela dobre poljoprivredne prakse,

2. upotreba gnojiva mora biti kontrolirana u skladu s potrebom biljaka za hranjivima,

3. upotrebljavati biorazgradive nepostojane i/ili imobilne pesticide koriste¢i preporucene
doze i metode primjene,

a utvrdene su i pasivhe mjere zastite, te se zabranjuje:

1. skladistenje i odlaganje otpada, gradnja odlagaliSta otpada (osim sanacija postojec¢ih u cilju
njihovog zatvaranja), gradnja gradevina za zbrinjavanje otpada ukljuujuci spalionice otpada,
postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,

2. gradenje cjevovoda za transport tekucina koje mogu izazvati oneciS¢enje voda bez propisane
zastite voda,

3. izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uredajem za automatsko
detektiranje i dojavu propustanja, te zastithom gradevinom (tankvanom),

4. podzemna i povrSinska eksploatacija mineralnih sirovina (osim geotermalnih voda i mineralnih
voda).

8.3.2.  ZASTITA MORA OD ONECISCENJA
Clanak 189.

(1) Obalno more na podrucju opc¢ine Brela najviSe je kategorije kakvoce i takvim ga treba oc€uvati.

(2) Temeljne mjere za spreCavanje onecis¢enja mora su:

— izgradnja javnog sustava za odvodnju otpadnih i oborinskih voda &ime ¢e se sprijeciti izravno
ispustanje sanitarno-potroSnih i tehnolo&kih otpadnih voda u more,

— izrada katastra zagadivata mora,

— unapredivanje sluzbe zastite i ¢iS¢enja mora i plaza,

— nastavak ispitivanja kakvo¢e mora na morskim plazama radi preventive i eventualne zastite.

(3) Radi spre€avanja oneciS¢enja uzrokovanih pomorskim prometom i lu¢kim djelatnostima potrebno

je provoditi slijedece mjere zastite:

— u lukama osigurati prihvat otpada, prihvat zauljenih voda i istroSenog ulja, a po potrebi osigurati i
postavljanje uredaja za prihvat i obradu sanitarnih voda s brodica,

— propisati postupke servisiranja brodova na moru i kopnu.

(4) Na podrugjima gdje je obalno more namijenjeno kupanju, Sportu i rekreaciji obavezno je edrzati

primjenjivati odredbe posebnih propisa o kakvoéi mora za kupanje.
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8.4. ZASTITA OD PREKOMJERNE BUKE

Clanak 190.

(1) Na osnovi odredbi Zakena—o-zastiti-od-buke[NN-20/03} posebnih propisa iz podrucja zasite od
buke opéina Brela donosi Odluku o zastiti od buke kojom se regulira dozvoljena razina buke, ovisno o
namjeni prostora. Do donosenja te Odluke primjenjuju se vrijednosti iz navedenih posebnih propisa.

P a o-halvecimn-dop epim nama-b e edin olo d de--bo v NN 4 04

(2) Mijerama zastite od buke mora se sprijeciti nastajanje buke, odnosno smanijiti postoje¢a buka na

dopus$tene razine, a one obuhvacaju:

a) odabir i uporabu malobucnih strojeva, uredaja, sredstava za rad i transport,

b) promisljeno uzajamno lociranje izvora buke ili objekata s izvorima buke (emitenata) i podrucja ili
objekata sa sadrzajima koje treba §tititi od buke (imitenata),

c) izvedbu odgovarajuc¢e zvuéne izolacije gradevina u kojima su izvori buke radni i boravisni prostori,

d) primjenu akusti¢kih zastitnih mjera na temelju mjerenja i prorauna buke na mjestima emisije, na
putovima Sirenja i na mjestima imisije buke,

e) akustiCka mjerenja radi provjere i stalnog nadzora stanja buke,

f)  povremeno ogranienje emisije zvuka.

8.5. MJERE POSEBNE ZASTITE
8.5.1. SKLANJANJE LJUDI

Clanak 191.

(1) Temeljem posebnih propisa, na podrucju opéine Brela nije utvrdena obvezna izgradnja skloniSta
osnovne zastite. Sklanjanje ljudi se stoga planira u postoje¢im skloniStima, te u zaklonima sa ili bez
prilagodavanja pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih gradevina.

(2) Za sluc€aj potrebe odreduju se najpovoljniji pravci evakuacije kopnom i/ili morem kao i priviemeno
izmjeStanje stanovnistva, a Sto se utvrduje Planom zastite i spasavanje opcCine Brela.
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8.5.2. ZASTITA OD POTRESA

Clanak 192.

(1) Prema Seizmoloskoj karti Republike Hrvatske od 1987 godine, za povratni period od 500 godina,
prostor opc¢ine Brela nalazi se u podrucju IX stupnja MCS skale s vjerojatnoSc¢u pojave od 63%.

(2) Do izrade nove seizmi¢ke karte Zupanije i karata uzih podrugja, protupotresno projektiranje i
gradenje treba provoditi u skladu s postoje¢im seizmickim kartama.

(3) Zastita od potresa se provodi osiguravanjem pristupa gradevinama, vodoopskrbe te primjenom
raznih tehnickih mjera.

(4) Protupotresno projektiranje i gradenje gradevina treba provoditi sukladno vazeéim zakonima i

podzakonskim propisima koji ureduju gradnju, a posebno:

— Zakon o gradnji (NN 153/13),

— Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima
(Sluzbeni list 31/81, 49/82, 29/83, 20/88, 52/90),

— Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i
uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86).

(5) Mijere zastite od potresa obuhvacaju:

— projektiranje, gradenje i rekonstrukcija gradevina mora se provesti tako da gradevine budu otporne
na potres,

— potrebno je osigurati dovoljno Siroke i sigurne evakuacijske puteve u novim zonama naselja,

— omoguciti pristup interventnih vozila i sluzbi.

8.5.3. ZASTITA OD RUSENJA

Clanak 193.

(1) Ceste i ostale prometnice treba zastititi posebnim mjerama od ruSenja zgrada i ostalog
zapre€avanja radi $to brze i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

(2) Urbanistickim planovima uredenja keje—ée-se-izraditiza—gradevinska-podruéja—naselja—ipowsine
izvan—naselja—za—izdvojene—namjene potrebno je definirati i dimenzionirati sustav ulazno-izlaznih

prometnica.

(3) Izgradnja uz prometnice unutar novih dijelova naselja moraju se projektirati na nacin da razmak
gradevina od prometnice osigura da eventualne ruSevine gradevina ne zaprjeCavaju prometnicu radi
omogucavanja evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.
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(4) Kod projektiranja veéih raskrséa i ¢voriSta s prometnicama projektiranim u dvije ili viSe razina, mora
se osigurati cijeli lokalitet ¢vorista na nacin da se isti rezim prometa moze, unaprijed projektiranim
nacinom, odvijati na jednoj (prizemnoj) razini.

(5) U slu€aju elementarne nepogode, a u svrhu zastite od olujnih i orkanskih vjetrova, potrebno je:

— prilikom projektiranja objekata voditi racuna da isti izdrze opterecenja sukladno odredbama posebnih
propisa,

— postivati posebne propise o zastiti od elementarnih nepogoda,

— pri planiranju primijeniti Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86).

8.5.4. ZASTITA OD POZARA

Clanak 194.

(1) Zastita od pozara temelji se na procjeni ugrozenosti od pozara i planu zastite od pozara koji se

utvrduju u ,Procjeni ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija Opcine Brela“ i sljede¢im mjerama:

— S obzirom na gustocu izgradenosti i poZzarno opterecenje medusobnu udaljenost gradevina treba
odredivati prema kriterijima utvrdenim posebnim propisima i normativima.

— Prigodom detaljnijeg prostornog uredenja, posebno podrucja s postoje¢im ili oCekivanim vecim
nepokretnim pozarnim opterec¢enjem, treba utvrditi pojacane mjere zastite:

—ograni¢enjem broja etaza,

—osiguranjem minimalnih medusobnih udaljenosti gradevina i drugih uvjeta; u svrhu sprjeCavanja
Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od susjednih gradevina
najmanje 4 m ili manje ako se dokaze, uzimajuci u obzir pozarno optereéenje, brzinu Sirenja
pozara, pozarne karakteristike materijala gradevine, veli€inu otvora na vanjskim zidovima
gradevina i dr., da se pozar ne moze prenijeti na susjedne gradevine ili gradevina mora biti
odvojena od susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u
slu¢aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje
90 minuta) nadvisuje krov najmanje 0,5 m ili zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti
duZine najmanje 1 m neposredno ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala
najmanje na duzini konzole,

—ograniCenjem namjene na djelatnosti s minimalnim pozarnim opasnostima i

- izvedbom dodatnih mjera zastite (vatrodojava, poja¢an kapacitet hidrantske mreze).
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(2) Projektiranje s glediSta zastite od pozara stambenih, javnih, poslovnih, gospodarskih i
infrastrukturnih gradevina provodi se po posebnim propisima i prihvaéenim normama iz podrucja zastite
od pozara, te pravilima struke.

(3) Rekonstrukcija postojecih gradevina u naseljima projektira se na nacin da se ne povec¢ava ukupno
postojece pozarno opterecenje gradevine, zone ili naselja kao cjeline.

(4) Radi smanjenja pozarnih opasnosti kod planiranja ili projektiranja rekonstrukcija gradevina,
potrebno je pristupiti promjeni namjene poslovnih prostora s pozarno opasnim sadrzajima ili
konstrukcijama, odnosno zamijeniti ih pozarno neopasnim.

(5) Pri projektiranju nove vodovodne mreze ili rekonstrukcije postoje¢e mreze u naselju, obvezno je
planiranje hidrantskog razvoda i postave, u pravilu, nadzemnih hidranata nazivhog promjera kojim ¢e
biti zadovoljeni propisani parametri tlaka i protoka, a udaljenost izmedu hidranata ne ve¢a od 150 m.

(6) Sve pristupne ceste u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa slijepim zavrSetkom, moraju
se projektirati s okretiStem na njihovom kraju za vatrogasna i druga interventna vozila.

(7) Nove ceste i rekonstrukcije postojecih cesta s dva vozna traka (dvosmijerne) treba projektirati Sirine
kolnika 5,5 m, iznimno u ograniCenim prostornim uvjetima 5,0 m, odnosno obvezno je planiranje
vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu S$irinu, nagibe, okretiSta, nosivost i zaokretne radijuse
sukladno posebnim propisima.

(8) Za zastitu Suma od pozara treba predvidjeti i odrzavati Sumske prosjeke i vatrogasne putove na
temelju uvjeta Hrvatskih Suma.

(9) U zastitnom pojasu infrastrukturnih sustava nije dozvoljena gradnja, osim uz posebne uvjete
vlasnika infrastrukture.

(10) Na nepristupacnim terenima ugroZenim poZarom otvorenog prostora/pozarom raslinja potrebno je
izvesti nove protupozarne puteve.

(11) U cestovnom prometnom sustavu potrebna je:

— rekonstrukcija uskih ulica i cesta te ublazavanje velikih nagiba gdje je to moguce radi osiguravanja
prohodnosti interventnih vatrogasnih vozila,

— alternativna cesta u istom cestovnom pravcu kod krizanja cesta u dvije razine.

(12) Posebni uvjeti gradnje, u sustavu zastite od pozara su:
1. Priprojektiranju mjere zastite od pozara posebno treba voditi racuna o:
— mogucnosti evakuacije i spaSavanja ljudi, Zivotinja i imovine,
— sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njjihovom poZarnom odjeljivanju,
— osiguranju pristupa i operativnih povrSina za vatrogasna vozila,
— osiguranju dostatnih izvora vode za gasenje, uzimaju¢i u obzir postojeca i nova naselja,
gradevine, postrojenja i prostore te njihova poZarna opterecenja i zauzetost osobama.

2.  Mijere zastite od pozara potrebno je projektirati u skladu s hrvatskim i preuzetim propisima, a u
dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se priznate metode proracuna i
modela. Posebnu pozornost obratiti na:

— Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03),

— Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN 08/06),

— primjenu hrvatskih normi ili medunarodno priznatih tehni¢kih standarda i smjernica pri
projektiranju zgrada i gradevina te pripadajucih izlaza i izlaznih puteva, sprinkler-uredaja i dr.
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(stambene i uredske zgrade, odgojne i obrazovne ustanove, sportske dvorane, hoteske
sadrzaje, trgovine, javne garaze, luke i marine i sl.).

— sve druge mjere zastite od pozara definirane vazec¢im i preuzetim propisima koji reguliraju ovu
problematiku, te se sukladno tome i primjenjuju, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje
hrvatski propisi koristiti priznate metode proraCuna i modela prema odredbama Zakona o zastiti
od pozara (NN 92/10).

3. Elemente gradevinskih konstrukcija i materijala, protupozarne zidove, prodore cjevovoda,
elektricnih instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove, vatrootporna i
dimnonepropusna vrata i prozore, zatvaraCe za zastitu od pozara, ostakljenja otporna prema
pozaru, pokrov, podne obloke i premaze projektirati i izvjesti u skladu s hrvatskihm normama HRN
DIN 4102, odnosno priznatim pravilima tehni¢ke prakse prema kojem je gradevina projektirana. Za
ugradene materijale pribaviti ispravu od ovlastene pravne osobe o pozarnim karakteristikama.

4. Gradevina mora biti udaljena od susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje ako se dokaze,
uzimajuci u obzir pozarno opterecenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala
gradevina, veli€¢inu otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr., da se pozar nec¢e prenijeti na
susjedne gradevine ili mora biti odvojena od susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti
najmanje 90 minuta, koji u slu€aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni
krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavrSava
dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1 m ispod pokrova krovista, koji mora
biti od negorivog materijala najmanje na duzini konzole.

5. Za izgradnju gradevina za koje su posebnim propisima predvidene mjere zastite od pozara, ili
posebnim uvjetima gradenja zatraZzen prikaz primijenjenih mjera zastite od pozara, obvezno je
ishodenje suglasnosti nadleznih drzavnih upravnih tijela.

6. U sluCaju da ¢e se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladistiti zapaljive tekucine i plinovi
potrebno je postupiti sukladno odredbama Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95,
56/10).

8.5.5. MJERE ZASTITE U SLUCAJU TEHNICKO-TEHNOLOSKIH KATASTROFA

Clanak 195.

(1) Na podrucju Opcine Brela ne postoje gospodarski objekti i djelatnosti koje bi mogle izazvati
tehniCko-tehnoloSke katastrofe. Ugrozu moze izazvati tranzitni transport drzavnim cestama i iznimno
morem pa se nadlezne opcinske sluzbe obvezuju na uspostavu sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na
Centar 112.

(2) Mijere zastite u slucaju tehniCko-tehnoloSke katastrofe izazvane nesreCama u prometu su:

— uz drzavne ceste potrebno je ograniciti daljnji razvoj naselja, a postoje¢a naselja rekonstruirati te
stanovnistvo stalno educirati za postupanje u slu€aju nesreée s opasnim tvarima,

— u sustavu pomorskog prometa, u sluaju havarije broda, potrebna je, na nivou regionalne i drzavne
razine, dobra organizacija i planiranje resursa koji trebaju biti angazirani na sanaciji te permanentna
edukacija pu€anstva u svrhu brze reakcije na oneciS¢enje odnosno ublazavanja posljedica ekoloSke
katastrofe.
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8.5.6. PRIMJENA PROPISA ZA SUSTAV CIVILNE ZASTITE | ZASTITE OD POZARA
Clanak 195a.

(1) Mjere civilne zastite provode se primjenom posebnih propisa: Zakona o sustavu civilne zastite
(NN 82/15) i pripadajucih pravilnika i uredbi.

(2) Mjere zastite od pozara provode se primjenom posebnih propisa: Zakona o zapaljivim teku¢inama i
plinovima (NN 108/95 i 56/2010), svih pravilnika iz podrucja osiguranja zastite od pozara, evakuacije i
spasavanja ljudi i imovine, inozemnih opceprihvacenih standarda za objekte za parkiranje i sprinkler
uredaje.

8.6. MJERE ZASTITE OD NEIONIZIRAJUCIH ZRACENJA | ELEKTRO-MAGNETSKIH POLJA

Clanak 196.

(1) Zastita od neionizirajucih zragenja i elektromagnetskih polja obuhvacéa slijede¢e mjere:

— izradu predvidanja izlozenosti zraenju te procjenu elektromagnetskih polja,

— kontrola nakon ukljucivanja izvora elektromagnetskog vala te mjerenje elektromagnetskih polja
nakon izgradnje,

— koristenje opreme koja ima certifikate o uskladenosti s medunarodnim normama,

— redovne kontrole razine emitiranja elektromagnetskih polja,

— procjena i mjerenja koje vrSe ovladtene neovisne pravne osobe s ovlastenjem nadleznog
Ministarstva,

— Potvrdu o sukladnosti s nizom europskih i svjetskih normi koju izdaje Hrvatska agencija za
telekomunikacije za svaku postavljenu baznu stanicu,

— ostale mjere zastite u skladu s vazeéim odnosnim propisima.

(2) Zastita od neionizirajuéih zraenja i elektromagnetskih polja temelji se pesebro—na—slijedeéim
propisima na posebnim propisima iz podrucja zaStite od neioniziraju¢ih zracenja, zastite od
elektromagnetskih polja, ograniCenja jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i
telekomunikacijsku terminalnu opremu i sl.

9. MJERE PROVEDBE PLANA
9.1. OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

Clanak 197.

(1) Za podrucje Parka prirode Biokovo obavezna je izrada Prostornog plana podrucja posebnih
obiljeZja Parka prirode Biokovo (Plan je donesen i objavljen - NN 10/15), u skladu s odredbama vazecih
odnosnih zakona i posebnim propisima.

(2) Na podrucju Parka prirode Biokovo, uvjeti za smjeStaj pojedinih djelatnosti se navode kao
smjernice na razini prostornog plana uredenja opcine, a zahvati u prostoru provode se primjenom

115



1. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Brela

= tekstualni dio (odredbe za provedbu) =

9.1.1. URBANISTICKI PLANOVI UREDENJA

Clanak 198.

(1) Plan utvrduje obvezu izrade sljedecih urbanistickih planova uredenja: Prostorni—plan—utwrduje
liedeée urbanisticke ol enia:

— UPU 1 - Urbanisti¢ki plan uredenja naselja Brela,

> Urbanistitki : lia Skeabici
3 Urbanistidki : lia Subotite,

— UPU 4 2- Urbanisti¢ki plan uredenja dijela naselja Carevici,

— UPU 3 - Urbanisti¢ki plan uredenja groblja kod crkve Svetog Jurja.

(2) Granice obuhvata urbanisti¢kih planova uredenja nacelno su prikazane na kartografskim prikazima
3D “Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora - Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i
zastite”, 4A "Gradevinska podrucja naselja - Naselje Brela" i 4B "Gradevinska podrucja naselja - Naselje
Gornja Brela". To¢ne granice utvrduju se odlukom o izradi plana.

Odlukom o izradi urbanistiCkog plana uredenja moze se odrediti:

- uzi ili Siri obuhvat od obuhvata odredenog ovim Planom,
- obuhvat i za podrucje za koje obuhvat nije odreden ovim Planom,
- objedinjeni postupak izrade i donoSenja kontaktnih urbanisti¢kih planova.

(4) Do donoSenja UrbanistiSkeg—plana urbanistickih planova uredenja naselja—Brela dopustena je
izgradnja novih i rekonstrukcija postoje¢ih gradevina u izgradenom dijelu gradevinskih podru¢ja na
prostoru-haselja-Brela; prema Odredbama ovog Plana. Do donoSenja UrbanistiSkeg-plana urbanistickih

planova uredenja naselja—Brela nije dopustena izgradnja novih i+ekeonstrukeija—postojeéih gradevina u
neizgradenom neuredenom dijelu gradevinskih podrugja.
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Do donosenja UrbanistiCkog plana uredenja naselja Brela nije dopustena izgradnja novih gradevina
unutar neuredenog dijela gradevinskog podrucja naselja. Rekonstrukcija postojecih gradevina u
navedenim zonama, a koje su u skladu s namjenom prostora, dopustena je prema odredbama ovoga
Plana.

(326) Do donosenja urbanistickih planova uredenja iz stavka (1) ovog ¢lanka dopustena je izgradnja
i rekonstrukcija gradevina infrastrukturne namjene u skladu s ovim Planom.

9.1.2. DETALJNI PLANOVI UREDENJA

Clanak 199.

(1) Presterni-Plan-ne omogucava izradu novih detaljnih planova uredenja, sukladno odredbama ZoPU.

dtvrduje-slijedeée-detalire-planoveuredenia:

, ; ; : - U obuhvatu Plana na
snazi je DPU 1 - Detaljni plan uredenja za groblje kod crkve Svetog Stjepana koji ostaje na snazi i
moguce su njegove izmjene i dopune.
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9.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH | DRUGIH MJERA
9.2.1. UREBENJE ZEMLJISTA

Clanak 200.

(1) Uredenje gradevinskog zemljiSta podrazumijeva: pripremu--opremanje-

- pribavljanje projekata i druge dokumentacije, rjeSavanje imovinskopravnih odnosa u skladu sa
ZoPU-om i posebnim zakonom i ishodenje akata potrebnih za provedbu radova u svrhu uredenja
gradevinskog zemljista

- gradenje infrastrukture i gradevina javne i druStvene namjene, odnosno njihovu rekonstrukciju u
skladu s posebnim zakonima, ako ZoPU-om nije propisano drukdije

- sanaciju terena (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguranje zemljista i sl.).

(2) Planom se predvida uredenje zemljiSta uz koridore planiranih prometnica (drzavne i Zupanijske
ceste).

(3) Zemljiste uz koridore planiranih prometnica uredivati ¢e se sukladno tehni¢kim i sigurnosnim
propisima, ozelenjavanjem, poSumljavanjem te drugim horikulturnim i krajobraznim tehnikama.

(4) Planom se predlaze uredenje ukupne obale Brela, uredenjem Setnice, kupaliSta i luka. Uredenje
ovog prostora utvrduje se Urbanisti¢kim planom uredenja naselja Brela.

Clanak 201.

(1) Uredenje zemljista poSumljavanjem na prostoru Suma odreduje se osnhovama gospodarenja
Sumama i programom za gospodarenje Sumama.

(2) Za Sume u vlasnidtvu pravnih i fizickih osoba do donoSenja programa za gospodarenje Sumama,
uredenje zemljiSta poSumljavanjem provoditi e se temeljem obaveza koje proistje€u iz jednostavne i
proSirene bioloSke reprodukcije Suma.

(3) Uredenje zemljiSta poSumljavanjem izvan povrSina Suma provodi se temeljem potreba zaStite
okoliSa i krajobraznog uredenja. Ozelenjavanje ¢e se provoditi na prostorima koji su u razdjelnoj funkciji
izmedu povrsina razli¢itih namjena, te na povrSinama klizista, erozije ili sl.

9.2.2. OSTALE MJERE RAZVOJA

Clanak 202.

(1) Provedba i daljnja razrada ovog Prostornog plana provodit ¢e se putem dokumenata prostornog
uredenja uzih podrucja i dokumenata prac¢enja stanja u prostoru Opéine Brela.

(2) Razvojne i druge mjere za svrhovito i racionalno koristenje prostora, te zastitu utvrdenih prirodnih i
kulturno-povijesnih vrijednosti obuhvaéaju prvenstveno izradu prostorno-planske dokumentacije uZih
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podrucja, kojima ¢e se utvrditi detaljno razgrani¢enje povrSina za razvojne i druge potrebe, te definirati
prometno-infrastrukturni koridori znacajni za bududi razvitak.

9.3. REKONSTRUKCIJA GRADEVINA CIJA JE NAMJENA PROTIVNA
PLANIRANOJ NAMJENI

Clanak 203.

Rekonstrukcija postojecih gradevina ¢ija namjena nije u skladu s namjenom utvrdenom ovim Planom, a
Planom se ne predvida uredenje, odnosno priprema tog zemljiSta za izgradnju i uredenje, moguca je
isklju€ivo u postoje¢im gabaritima i u skladu s ¢lankom 95. ovih odredbi a u smislu redovnog
odrZavanja.

10. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 204.

(1) Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza-Presterneg Plana u M. 1:25.000 i 1:5000 na podloge
u drugim mjerilima ili novi digitalni katastarski plan, dozvoljena je prilagodba granica odgovaraju¢em
mijerilu i azurnosti podloge.

(2) Priizradi plana uzeg podrucja (urbanistickog plana uredenja, detaljprog-plana-uredenja) dozvoljena
je prilagodba granica gradevinskog podrucja i drugih razgranicenja, sukladno evjerenom-geodetskom
shimku-stvarneg-stanja sluzbenom digitalnom katastarskom planu.

(3) U slucaju neuskladenosti katastarskog plana s ortofoto snimkom i stvarnim stanjem na terenu, kod
rubnih—katastarskih Cestica, koje se nalaze unutar gradevinskog podrucja naselja, a za koje postoji
nejasnoéa neuskladenost u odnosu na status izgradenosti, nastale zbog razlika u podlogama, iste ¢e se

smatrati izgradenim gradevnim Cesticama-sukladno stvarnom stanju—e—€emu—treba—pribavitipetvrdu
Onéi Onéi Heda.

Clanak 205.

Odredbe Plana se primjenjuju neposredno:
— za podrué€ja za koja nije utvrdena obaveza izrade dokumenta prostornog uredenja uzeg podrucja

(urbanistiSki-plan-uredenja,—detaljni-plan-uredenja)-sukladno odredbi Zakona o prostornom uredenju

(NN 153/13) odnosno kada podrucje nije oznaceno neuredenim,

keristenja u gradevinskim podrucjima za rekonstrukciju postojece gradevine te za zamjensku gradnju
- gradenje nove gradevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojece
gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veli€ina i utjecaj
na okoli§ dotadasnje gradevine.

Clanak 206.

(1) Odredbe Plana se primjenjuju posredno |zradom urban|st|ckog plana uredenja obvezno za
neuredene dijelove gradevinskog podrucja i za izgradene dijelove tih podru¢ja planiranih za urbanu
preobrazbu ili urbanu sanaciju te za proSirenje postojeéeg groblja za viSe od 20% njegove povrSine.
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(2) Odlukom o izradi urbanistickog plana uredenja moze se odrediti uzi ili Siri obuhvat tog plana od
obuhvata odredenog ovim Planom te se moze odrediti obuhvat tog plana i za podrucje za koje obuhvat
nije odreden ovim Planom.

Clanak 208.

(1) Stupanjem na snagu ovog Prostornog plana, Prostorni plan (bivse) Opcine Makarska i provedbeni

urbanisticki planovi, Ciji se obuhvat nalazi na prostoru opcine Brela, prestaju vaziti na podru¢ju Opcine
Brela.

(2) Provedbeni urbanisti¢ki planovi, iz stavka (1) ovog ¢lanka, obuhvacaju:

— Provedbeni urbanisti¢ki plan turisticke zone Donja Brela, “Zeli¢i-Pocrkavlje” [“Glasnik” 4/86]

— Provedbeni urbanisti¢ki plan turistiCke zone “Brela” u Donjim Brelima [“Glasnik” 10/87, “Glasnik” 7/89
- dopuna],

— Provedbeni urbanisti¢ki plan turisticke zone “Berulija” u Donjim Brelima i Baskoj Vodi
[“Glasnik” 10/87],

— Provedbeni urbanisti¢ki plan naselja Donja Brela — JakiruSa [‘Glasnik” 7/89],

— Provedbeni urbanisti¢ki plan Brela — Stanica za opskrbu gorivom [“Glasnik” 10/90],

— Provedbeni urbanisti¢ki plan naselja Brela — Soline [“Glasnik” 10/94].

(3) Na podrucju obuhvata Plana vazeci provedbeni dokument prostornog uredenja koji ostaje na snazi
je DPU 1 - Detaljni plan uredenja za groblje kod crkve Svetog Stjepana (,Glasnik” 4/10).

Clanak 209.

(1) Dokumentima prostornog uredenja uzeg podruc¢ja (URPU,-DPU)}-&ije-je-donoSenjepredvideno-ovim

Planem; mogu se odrediti viSi prostorni standardi od prostornih standarda zadanih ovim Planom.

(2) Kod izrade dokumenata prostornog uredenja uzeg podrucja (JRUBPY); iznimno, u izgradenom
dijelu gradevinskog podrucja naselja, za izgradene-gradevine rekonstrukciju postojecih gradevina radi
uskladenja s okolnom izgradnjom, uz uvjet da se ne smanjuje zelenilo na gradevnoj Cestici ako je manje
od propisanog i zadrzavanje postojeceg broja PM-a mogu se propisati sljede¢i kriteriji za gradnju:
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— najmanja dopustena povrSina gradevne Cestice, na—prostoru—naselja—Brela—i-haselja-Gornja—Brela
iznesijednaka je postojecoj i kada je manja od propisane za odredeno GP,

-za-samostojeée-gradevine:-150-m?;

--za-dvojne-gradevine:150-m?;

— najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig), ra—prestoru—naselja—Brela; iznosi 0,6 odnosno
postojeci ako je vedi,:

— najveci dopusteni koeficijent iskoritenosti (kis), nra—presteru—naselja—Brela iznosi 3,0 odnosno
postojeci ako je vedi,:

(3) Pri rekonstrukciji postoje¢ih gradevina udaljenosti od susjednih gradevina, meda i regulacijskog
pravca ne smiju se smanjivati ako su manji od propisanih za novu gradnju.
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